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Vážení partne i a p átelé  rmy KAISER,

s radostí vám p edstavujeme náš nový katalog „KAISER elektroinstalace 2018/2019“. 
Novinky z aktuálního katalogu vám mají usnadnit práci a vytvo it základ pro dobré 
provedení elektroinstalace v budoucnu.

Jako vynálezce krabice do dutých st n vám k jejímu 50. výro í p edstavujeme v rámci 
programu O-range® zcela novou, pr kopnickou generaci krabic do dutých st n.

Mnoho dalších novinek eká, až je objevíte.

Jsme hrdí, že elektrotechnická  rma KAISER získala ocen ní pr myslový partner roku 
v oboru elektroniky. Toto ocen ní je pro KAISER sou asn  pobídkou a závazkem, aby-
chom i nadále byli tím, kdo ur uje cestu a udává nové impulsy, co se kvality, inovací 
a zam ení na zákazníka tý e.

Jako naši partne i se m žete pln  spolehnout na slib, který naší zna kou dáváme:
KAISER – základ dobré instalace

Burkard Kaiser

Jednatel  
KAISER GmbH & Co. KG

Ulrich Kaiser

KAISER GmbH & Co. KG



www.kaiser-elektro.org/betonbau

Nejv tší p ednosti p ehledn :

• Kompletní systémy do betonu a prefabrikovaných prvk

•  Promyšlený barevný systém pro snadné p i azení systémových 
komponent 

•  Velká asová úspora díky použití n kolika málo univerzálních komponent systému B² p i instalaci do 
horizontálních prefabrikovaných prvk

• Inovativní technika KSK umož uje zavedení trubek bez použití speciálního ná adí

• Rozmanité možnosti upevn ní na bedn ní

•  Montážní technika Prefix® pro snadnou a rychlou instalaci do protilehlého bedn ní bez podp ry

•  Univerzální vestavná krabice s víkem z minerálních vláken pro všechny b žné velikosti p ístroj
(nap . displeje, LED svítidla atd.)

•  Praktická ešení pro st nové a stropní pr chodky

•  Mezinárodní produkty pro montáž p ístroj  podle národních norem

•  Profi systémové ná adí pro rychlou a bezpe nou 
instalaci

• Bohaté systémové p íslušenství

• Bez obsahu halogen

Do betonu  |  Produktové skupiny

P ístrojové krabice, kombinované krabice do betonu Str. 8

Spojovací krabice a p íslušenství do betonu Str. 13

Stropní krabice a p íslušenství do betonu Str. 18

St nové a stropní pr chodky, stropní lišty, trubkové 
podp ry do betonu Str. 25

Krabice s odleh ením tažné síly Str. 30

Univerzální vestavné krabice Str. 35

Systém B2 pro horizontální prefabrikované prvky Str. 38

Víka a d licí st ny Str. 48

P íslušenství do betonu Str. 50

Nástroje pro instalaci do betonu Str. 51
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Technické informace

Instalace do betonu
Systém pro instalace do betonu KAISER. Pro všechny betoná ské práce ve stavebnictví. Nabízí bohatý program s velkým po tem nást nných 
a stropních krabic a praktických ešení pro p echody mezi st nou a stropem.
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1 Koleno st na-strop 30° s op rkou a podp rným prvkem | 2 P ístrojová krabice pro zásuvné trojfázové p ístroje | 3 P ístrojová krabice 
s op rkou a podp rným prvkem | 4 Kombinovaná krabice s op rkou a podp rným prvkem | 5 P ípojná krabice pro nást nná svítidla | 6 HaloX® 
100 (dodate ná instalace do masivního stropu) | 7 HaloX® 250 s tunelem 325 do betonu | 8 Stropní spojovací krabice | 9 Stropní krabice 
45° | 10 Krabice pro elektroniku a dvojitá kombinovaná krabice | 11 w | 12 Pre  x® krabice do betonu 60 | 13 HaloX® 180 s tunelem a bez | 
14 P ístrojová a kombinovaná krabice s podp rným prvkem | 15 Spojovací krabice s op rkou a podp rným prvkem | 16 Univerzální stropní 
a st nový vývod | 17 HaloX® 100 s tunelem 190 do betonu | 18 Stropní lišta | 19 Ekvipotenciální krabice | 20 Podp ra kolena trubky

Nást nná instalace do betonu

Stropní instalace do betonu
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Technické informace

Barevný systém KAISER.
R zné barvy jednotlivých komponent usnad ují správné provedení montáže.

Zelená: elní díly Žlutá: zadní díly pro montáž do 
st ny

ervená: zadní díly pro montáž 
do stropu

Šedá: vložné díly a upev ovací 
p íslušenství

Kombinace podle DIN

Jedno adé kombinace: vzdále-
nost kombinací pro p ístrojové 
krabice nebo kombinované kra-
bice iní 71 mm (DIN 49075). 
Pomocí rybinových spojek se 
dají elní díly krabic seskupit ho-
rizontáln …

… i vertikáln , velmi snadno 
a ve správné vzdálenosti. Pro 
dosažení vzdálenosti 91 mm 
u samostatných malonap o-
vých kryt  se používá distan ní 
vložka 91.

Více adé kombinace: u více a-
dých instalací se pro odd lení 
jednotlivých ad

(vícenásobný krycí ráme ek)
používá distan ní vložka 91. 
(Vzdálenost ad 91 mm.)

Podp rná technika s podp rnými prvky
Betonové st ny mohou být provedeny s bedn ním nastojato (vertikáln ) nebo naležato (horizontáln ). Zatímco horizontální bedn ní 
má jenom jednu stranu, vertikální bedn ní se skládá z pracovního a protilehlého bedn ní. Všechny instalace, montáž výztuže a všechny 
ostatní vestavby se provádí vždy na stejné stran  bedn ní – u vertikálního bedn ní na pracovním bedn ní. Instala ní krabice a sk í ky pro 
jednu stranu st ny se upev ují p ímo na bedn ní. Krabice a sk í ky ur ené pro zadní stranu st ny se montují s pomocí podp rných prvk . 
Po ukon ení instala ních prací se licí forma uzav e. Pružící efekt zadní strany krabice zaru uje, že bude krabice p i zalití lícovat se st nou 
(propružení (E = max. 5 mm)). U v tších tloušt k st ny (nap . od 300 mm) nebo p i extrémním zatížení je t eba podp rný prvek na výztuze 
dodate n  zajistit (nap . vázacím drátem).

Upozorn ní k montáži

Krabice na protilehlém bedn ní 
se pomocí op rky namontují na 
pracovní bedn ní, v n m je 
upevn n podp rný prvek, který 
krabici drží na stran  protilehlé-
ho bedn ní.

U krabic ležících proti sob  se 
jedna krabice namontuje na 
pracovní bedn ní a druhá se 
pomocí podp rného prvku 
umístí do požadované vzdále-
nosti.

Krabice a sk í ky upevn né po-
mocí magnetu nebo lepicí fólie, 
u nichž se nepo ítá s protilehlou 
instalací, musí být zajišt ny pomo-
cí op rek a podp rných prvk .
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Technické informace

Výpo et podp rných prvk

Podp rná technika pro p ístrojové a kombinované krabice
K podep ení u protilehlých krabic nebo na druhé stran  bedn ní slouží stabilní podp rný prvek s pr ezem ve tvaru hv zdy a op rka. 
Integrované propružení u instala ních krabic zajiš uje bezpe né uchycení podp ry. Pro p ímé propojení p es podp rný prvek na vyžádání 
nabízíme podp rnou trubku o Ø 20 mm.

Podp rný prvek 1212-04 
a op rka 1205-02 / 1210-02

A  - tlouš ka st ny
B  - položková konstanta 
C  - délka podp rného prvku
D   - pracovní bedn ní
E  - dráha propružení
F  - protilehlé bedn ní
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Délka podp rných prvk  (nap . vertikální bedn ní)

Obecný vzorec:
Tlouš ka st ny:
Položková konstanta pro 
p ístrojovou krabici 1255-40:
Položková konstanta pro 
p ístrojovou krabici 1210-02:
Délka op rného prvku:

C = A - (B1 + B2)
A = 200 mm

B1 = 38 mm

B2 = 5 mm
C = 200 mm - ( 38 mm + 5 mm)

C = 157 mm

D ležité: Zohledn te nep esnosti bedn ní oproti plánované 
tlouš ce st ny! P i objednání vždy p esn  uvád jte
délku podp rných prvk  v mm!

Popis produktu Obj. . Položková konstanta „B“
          vertikální                       horizontální

P ístrojová krabice 1255-40 38 44

Kombinovaná krabice 1265-40 62 68

Krabice pro trubky velkého pr m ru 1260-40 59 65

P ípojná krabice pro nást nná svítidla 1248-40 38 44

Krabice pro elektroniku 1268-40 75 81

Dvojitá kombinovaná krabice 1269-40 75 81

Spojovací krabice 1295-02/73 58 64

Spojovací krabice 1296-02 64 70

Spojovací krabice 1297-02/75 60 66

P ístrojová krabice PERILEX® 1276-40 45 51

P ístrojová krabice CEE 1275-40 45 51

Spojovací krabice 1276-70/-71 45 51

Op rka 1210-02 5 7

Lepicí op rka 1205-02 5 7

P ístrojová krabice pro použití britských p ístroj  jednostup ová 1223-41 44 50

P ístrojová krabice pro použití britských p ístroj  dvoustup ová 1224-41 47 53

P ístrojová krabice pro italské, americké normy 1200-00 39 45

Univerzální vestavná krabice 1223-22 57 63

Univerzální vestavná krabice 1224-22 60 66

Univerzální vestavná krabice 1295-22 71 77

Univerzální vestavná krabice 1296-22 77 83

Univerzální vestavná krabice 1297-22 73 79

Koleno st na-strop 30° 1202-04 62 62

Koleno st na-strop 30° 1202-34 62 62

Koleno st na-strop 30° 1202-29 62 62
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Technické informace

Podp rná technika pro sk í ky a vestavné krabice

K podep ení u protilehlých 
krabic nebo na druhé stran  
bedn ní slouží teleskopická 
podp ra…

… nebo u spojovacích krabic 
také podp rný prvek s pr e-
zem ve tvaru hv zdy a op rka.

K tomu nabízíme výlisky jako 
m ížovou podp ru nebo styro-
porové vložky, které jsou p esn  
upraveny podle vnit ních roz-
m r  krabic.

Robustní podp rná technika 
umož uje stabiln  a spolehliv  
p emostit vzdálenosti mezi bed-
n ními.

Typy upevn ní na r zná bedn ní

*H ebíky sloužící k upevn ní a vedené p es vnit ní prostor krabice se po odstran ní bedn ní jednoduše vytáhnou z krabice pomocí kleští.

Popis produktu D ev né bedn ní Ocelové bedn ní

H ebík 

Ø 2 mm

Šroub do d eva

Ø 4 mm

Hmoždinka

se závitem M6

Rozp rná

hmoždinka 

Magnet Lepicí fólie Nava ovací

šroub M6

Lepidlo nanášené za 

tepla

St nová a stropní krabice • • • • • • •
Krabice* • • • • • • •
Pr chodky • • •
Kolena • • •
Op rky • • • • • • •
Stropní lišty • • •
Podpory pro upevn ní trubek a kabel • • • • •
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
do betonu

P ístrojová krabice a kombinovaná krabice pro instalaci do vertikálního 
bedn ní. Modulární program s dvoudílnými nebo trojdílnými krabicemi, 
jejichž ploché elní díly se na bedn ní jednoduše p ipevní h ebíky. Spe-
ciální  exibilní konstrukce zajiš uje integrované propružení, díky které-
mu krabice spolehliv  drží mezi bedn ními.
•  Vhodná pro všechny typy bedn ní
•  S možností kombinace v normované vzdálenosti 71 mm, bezpe ná proti pooto ení
•  Pln  izolovaný p echod vedení u kombinací
•  Podp ra ve dn  krabice neblokuje prostup pro trubky
•  Díky integrovanému propružení spolehliv  drží
•  Rozm ry podle DIN 49073

  

P ístrojové a kombinované krabice

Montáž

elní díl upevn te na bedn ní. Vytvo te prostup pro trubky 
nebo kabely (d rovací klešt  
nebo otvírák pro otvory).

Zadní díl s trubkou, pop . kabe-
lem nacvakn te na elní díl, 
poté zabetonujte.

Krabice nebo sk í ky do betonu 
otev ete, poté namontujte p í-
stroje nebo víko.

P ístrojová krabice
·  se 4 závitovými otvory

a 2 spojovacími zámky
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  pln  izolovaný p echod vedení u kombinací
·  normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

Hloubka 58 mm 41 mm
Ø montážního otvoru 60 mm 60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
16 mm   - 2

Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 2   -

Zadní díl s upnutím pro podp rný prvek •   -
Po et díl 2 2

•   -

Obj. . 1255-40 1255-43
Balení vnit ní/zásilka 10 / 250 10 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
do betonu

Kombinovaná krabice
·  se 4 závitovými otvory

a 2 spojovacími zámky
·  zadní díl s upnutím pro podp rný prvek 
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  pln  izolovaný p echod vedení u kombinací
·  normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

Hloubka 82 mm 79 mm
Ø montážního otvoru 60 mm 60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 8 2

Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
32 mm   - 2

Po et díl 3 2

• •

Obj. . 1265-40 1260-40
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100

Upozorn ní
Podle DIN VDE 0100, ást 559 musí p ívodní vedení pro nást nná svítidla kon it v p ípojných krabicích. P ípojné krabice pro nást nná svítidla 
musí mít minimáln  jednu možnost upevn ní nást nných svítidel. P ípojné krabice pro nást nná a stropní svítidla musí podle DIN EN 60670 
poskytovat prostor pro 3 jednotlivé svorky nebo jeden trojpólový konektor.

P ípojná krabice pro nást nná 
svítidla
·  prostor pro 3 p ipojovací svorky a p íslušné 
vedení

·  nelze používat jako spojovací krabici
·  vhodná pro všechny typy bedn ní

Ø výstupního otvoru 35 mm
Hloubka 58 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 2

Zadní díl s upnutím pro podp rný prvek •
Po et díl 2

•

Obj. . 1248-40
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
do betonu

Spojovací krabice
·  vzdálenost šroub  víka 67 mm
·  vhodná pro všechny typy bedn ní

Hloubka 66 mm 66 mm
Ø montážního otvoru 70 mm 70 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm • •

Zadní díl s upnutím pro podp rný prvek • •
Po et díl 2 2
S víkem a šrouby víka •   -
Obj. . 1276-70 1276-71
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100

P ístrojová krabice PERILEX®

·  vzdálenost p ístrojových šroub  67 mm
·  se 2 p ístrojovými šrouby se zapušt nou 
hlavou o Ø 4 mm, délka 16 mm

·  pro použití u instalací PERILEX® 16 A
·  vhodná pro všechny typy bedn ní

Hloubka 66 mm
Ø montážního otvoru 70 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm •

Zadní díl s upnutím pro podp rný prvek •
Po et díl 2
Obj. . 1276-40
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

P ístrojová krabice CEE
·  vzdálenost p ístrojových šroub  67 mm
·  s t snicím kroužkem pro stupe  krytí IP 34 
a 2 p ístrojovými šrouby s o kovou hlavou 
o Ø 4 mm, délka 20 mm

·  pro instalaci p ístroj  CEE 16 A
·  vhodná pro všechny typy bedn ní

Hloubka 66 mm
Ø montážního otvoru 70 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm •

Zadní díl s upnutím pro podp rný prvek •
Po et díl 3
Obj. . 1275-40
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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Krabice pro elektroniku a dvojitá kombinovaná krabice
do betonu

Krabice pro elektroniku a dvojitá kombinovaná krabice KAISER se hodí 
zejména pro instalace do svislého betonového bedn ní. Krabice pro elek-
troniku poskytuje velkorysý prostor pro montáž p ístroj  a dodate ný in-
stala ní prostor nap . pro spínací aktory nebo jiné elektronické sou ásti. 
D licí st na zajiš uje normovanou instalaci sb rnicového a provozního 
nap tí do jedné krabice. Dvojité kombinované krabice umož ují montáž 
blokových a p edem propojených p ístroj  a poskytují prostor pro kon-
fekcionování kabel  pro multimediální p ípojky.
•  Velký prostor pro p ístroje a vedení
•  D licí st na pro normované umíst ní dvou typ  nap tí
•  Plochý elní díl pro snadné a rychlé upevn ní h ebíky
•  Možnost kombinací bezpe ných proti pooto ení s pln  izolovaným p echodem vedení
•  Podp ra neblokuje prostupy pro trubky
•  Díky propružení bezpe n  drží ve vertikálních bedn ních

  

Krabice pro elektroniku a dvojitá 
kombinovaná krabice

P íklady použití krabice pro elektroniku

Díky použití d licí st ny je mož-
né v souladu s normami umístit 
do jedné krabice pro elektroni-
ku dva r zné typy nap tí. Kro-
m  toho poskytuje velkorysý in-
stala ní prostor…

… nap . pro decentralizovanou 
instalaci malých aktor  pro 
ovládání žaluzií a topení do 
vn jší st ny.

Nap . instalace rádiových aktor  
je díky krabici pro elektroniku 
pohodln  možná, aniž by do-
cházelo k nep im enému na-
máhání vedení nebo p ístroj .

Sí ové p ípojné krabice se dají 
p i dodržení polom ru ohybu 
vedení používat pro nejlepší 
možný p enos dat.

P íklady použití dvojité kombinované krabice

Dvojitá kombinovaná krabice 
umož uje díky velkému montáž-
nímu otvoru bez st edové p e-
pážky…

… použití p edmontovaných 
p ístroj , blokových vložek atd. 
 

Poskytuje také pohodlný zá-
klad pro instalaci multimediál-
ních p ípojných krabic. Obrov-
ský montážní prostor nabízí 
spoustu místa pro konfekciono-
vání kabel .

Rezervní vedení a p ípojné zástr-
ky se dají bez problém  vložit 

do krabice a poté zmizí za ve-
stavnými p ístroji.
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Krabice pro elektroniku a dvojitá kombinovaná krabice
do betonu

Montáž

Plochý elní díl umož uje snad-
né p ichycení h ebíky.

D rovacími klešt mi KAISER 
nebo otvírákem pro otvory vy-
tvo íte p esné prostupy pro ve-
dení nebo trubky.

Snadné zavedení kabel  a tru-
bek skrz p esné otvory.

Rychlá instalace zacvaknutím.

Protilehlá instalace, prostup pro 
trubky za výztuží.

Instalace do protilehlého bed-
n ní se dá snadno provést po-
mocí osv d eného podp rného 
prvku KAISER. Integrované 
propružení navíc zajiš uje spo-
lehlivé upevn ní a vyrovnává 
stavební tolerance.

Pokud se o ekává extrémní zatí-
žení, o dodate né zabezpe ení 
se postarají úchyty pro vázací 
drát.

Možno kombinovat v normova-
né vzdálenosti 71 mm nebo 91 
mm s p ístrojovými nebo kombi-
novanými krabicemi.

Krabice pro elektroniku
·  s d licími p í kami pro odd lení proudových 
okruh

·  4 závitové otvory
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  pln  izolovaný p echod vedení u kombinací
·  možno kombinovat v normované vzdálenosti 
71 mm nebo 91 mm s p ístrojovými nebo 
kombinovanými krabicemi

Dvojitá kombinovaná krabice
·  6 závitových otvor
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  pln  izolovaný p echod vedení 
u kombinací

·  možno kombinovat v normované 
vzdálenosti 71 mm nebo 91 mm 
s p ístrojovými nebo kombinovanými 
krabicemi

Délka × ší ka × hloubka 145 × 71 × 94 mm 145 × 71 × 94 mm
Montážní otvor 60 mm 60 × 131 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M25 16 8
Prostupy pro trubky do velikosti M40 2 2

• •

Obj. . 1268-40 1269-40
Balení vnit ní/zásilka 5 / 50 5 / 50
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Spojovací krabice a p íslušenství
do betonu

Spojovací krabice ve všech velikostech a pro tém  všechna zadání. 
Tento program nabízí velikosti vhodné pro použití v praxi a robustní 
konstrukci vhodnou pro staveništ .
•  Jako centrální spojovací krabice p i položení vedení do hv zdy
•  Snadná zm na propojení p i zm n  využití místností
•  D licí st ny pro odd lení proudových okruh
•  Víko s upevn ním pomocí šroub  pro instalaci v souladu s VDE

    

Spojovací krabice

Pokyn k provedení

Univerzální prostup pro trubky 
se otev e úderem kladiva.

Spojovací krabice a podp ra na 
pracovním bedn ní vytvá í stabil-
ní jednotku.

Spojovací krabice KAISER po-
skytují dostatek místa pro elekt-
roinstalaci podle DIN 18015-3.

D licí st ny zajiš ují spolehlivé 
odd lení proudových okruh .

Spojovací krabice
·  pro svorky do 16 mm²
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  zadní díly krabice s upnutím pro podp rný 

prvek
·  pro volné svorky do 4 mm² 

Délka × ší ka × hloubka 128 × 128 × 80 mm 180 × 180 × 84 mm 250 × 220 × 82 mm
Možné velikosti trubek EN pro prostupy: 
4 × Ø 16 mm, 3 × Ø 20 mm, 1 × Ø 25 mm, 
1 × Ø 32 mm, 1 × Ø 40 mm

•   -   -

Možné velikosti trubek DIN EN pro prostupy: 
4 × Ø 16 mm, 4 × Ø 20 mm, 1 × Ø 25 mm, 
1 × Ø 32 mm, 1 × Ø 40 mm

  - •   -

Možné velikosti trubek DIN EN pro prostupy: 
6 × Ø 16 mm, 3 × Ø 20 mm, 2 × Ø 25 mm, 
1 × Ø 32 mm, 1 × Ø 40 mm

  -   - •

Pro max. 2 proudové okruhy použijte d licí 
st nu   - •   -

Pro max. 3 proudové okruhy za pomoci 
d licích st n   -   - •

Po et díl 2 2 2
Prostupy 8 8 8
Obj. . 1295-02 1296-02 1297-02
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10 - / 5
P íslušenství: Náhradní víko
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Spojovací krabice a p íslušenství
do betonu

Ekvipotenciální krabice 10² a 16²
·  s p ípojnicí hlavního pospojení, chrán ná proti korozi
·  do koupelen a podobných prostor
·  v etn  víka

Délka × ší ka × hloubka 250 × 220 × 82 mm 128 × 128 × 80 mm
Vedení 1,5 – 10 mm²   - 6
Vedení do 16², jednovodi ové a s více vodi i 7   -
Kruhový vodi  Ø 8 – 10 mm 1   -
Kruhový vodi  6 – 16 mm²   - 1
Plochý pásek o ší ce až 30 mm 1   -
Prostupy 8 8
Možné velikosti trubek EN pro prostupy: 
4 × Ø 16 mm, 3 × Ø 20 mm, 1 × Ø 25 mm, 
1 × Ø 32 mm, 1 × Ø 40 mm

  - •

Možné velikosti trubek DIN EN pro prostupy: 
6 × Ø 16 mm, 3 × Ø 20 mm, 2 × Ø 25 mm, 
1 × Ø 32 mm, 1 × Ø 40 mm

•   -

Obj. . 1297-75 1295-73
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 10

Upozorn ní
Další zemnicí produkty najdete na našich webových stránkách.

Op rka pro lepicí fólii
·  pro podp rný prvek o Ø 20 mm
·  upevn ní na bedn ní pomocí lepicí fólie 1219-00

Obj. . 1205-02
Balení vnit ní/zásilka - / 250

Op rka
·  pro podp rný prvek o Ø 20 mm
·  možno kombinovat navzájem, s p ístrojovými 

krabicemi, kombinovanými krabicemi, spojovacími 
krabicemi, univerzálními vestavnými krabicemi 
a distan ními vložkami 91

·  upevn ní na bedn ní pomocí rozp rných 
hmoždinek, h ebík  nebo šroub

Obj. . 1210-02
Balení vnit ní/zásilka - / 250
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Spojovací krabice a p íslušenství
do betonu

Podp rný prvek o Ø 20 mm

Délka Obj. . Balení vnit ní/
zásilka

<= 40 mm 1212-04 - / 1
41 – 60 mm 1212-06 - / 1
61 – 80 mm 1212-08 - / 1

81 – 100 mm 1212-10 - / 1
101 – 120 mm 1212-12 - / 1
121 – 140 mm 1212-14 - / 1
141 – 160 mm 1212-16 - / 1
161 – 180 mm 1212-18 - / 1
181 – 200 mm 1212-20 - / 1

1 000 mm 1212-98 - / 1
3 000 mm 1212-99 - / 1

Upozorn ní
Pro propojení p es podp rný prvek na vyžádání nabízíme podp rnou trubku o Ø 20 mm.

Lepicí fólie
·  pro odolné upevn ní krabic a sk ín k 

v horizontálním bedn ní
·  u vertikálního bedn ní je zapot ebí 
dodate né podep ení pomocí podp rného 
prvku a op rky

·  bedn ní odmast te
·  oboustrann  lepící

Obj. . 1219-00
Balení vnit ní/zásilka 200 / 1 000

Distan ní vložka 91
·  pro odd lené zakrytí u anténních krabic 
v kombinaci se zásuvkami nechrán nými 
proti doteku

·  st edová vzdálenost 91 mm
·  pro více adé kombinace
·  vhodná pro p ístrojové krabice, kombinované 
krabice, op rky

Délka 60 mm
Obj. . 1259-04
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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Krabice Pre  x® do betonu pro upevn ní na výztuži
do betonu

Krabice do betonu s montážní technikou Pre  x® a dv ma integrovanými 
elními díly jsou dalším vylepšením montáže na výztuž. Pomocí pružících 

montážních svorek je možné krabice do betonu p ed  xovat. Výrazný ob-
vodový vlnitý pro  l podél montážních svorek zabra uje sklouznutí p i 
upev ování vázacím drátem. O ekává-li se extrémní zatížení, lze využít 
dalších možností uvázání podél montážního pro  lu. To spolu s kompakt-
ním tvarem usnad uje použití, takže je zajišt no p esné uložení a istý 
vzhled st ny.
•  Snadná a rychlá instalace do protilehlého bedn ní bez podp rného prvku a op rky
•  P ed  xování pomocí montážní techniky Pre  x®, ob  ruce z stávají volné pro 

upevn ní vázacím drátem
•  Výrazný vlnitý pro  l a dodate né možnosti upevn ní pro bezpe né uchycení vázacím 

drátem
•  Možno použít do betonových p eklad  20 – 60 mm
•  Pro instalaci do pohledového betonu u protilehlého bedn ní
•  Možno stabiln  kombinovat pro dosažení normovaných vícenásobných kombinací

   INNOVATION 

Krabice Pre  x® do betonu pro 
upevn ní na výztuži

Montáž

P ipravené pracovní bedn ní 
s výztuží ze strany protilehlého 
bedn ní.

Prostupy pro trubky se dají 
snadno vytvo it d rovacími kleš-
t mi KAISER…

… nebo otvírákem pro otvory 
KAISER.

Zna ky na elním dílu a krabici 
zajiš ují snadné sestavení krabice.

Zave te trubky a pomocí mon-
tážní techniky Pre  x® snadno 
a rychle p ed  xujte krabici ve 
výztuži.

Nyní je krabice do betonu Pre-
 x® p ed  xovaná a vy máte ob  

ruce volné…

… pro rychlé a spolehlivé upev-
n ní krabice na výztuži pomocí 
vázacího drátu.

Oboustrann  použitelná pro 
betonové p eklady o tlouš ce 
20 mm až 60 mm.

Upozorn ní
Podle DIN VDE 0100, ást 559 musí p ívodní vedení pro nást nná svítidla kon it v p ípojných krabicích. P ípojné krabice pro nást nná svítidla 
musí mít minimáln  jednu možnost upevn ní nást nných svítidel. P ípojné krabice pro nást nná a stropní svítidla musí podle DIN EN 60670 
poskytovat prostor pro 3 jednotlivé svorky nebo jeden trojpólový konektor.
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Krabice Pre  x® do betonu pro upevn ní na výztuži
do betonu

P íklad instalace do zdi o tlouš ce 24 cm.

Kombinovanou krabici p ed  -
xujte pomocí montážní techniky 
Pre  x® na výztuži a u elní stra-
ny zkontrolujte tlouš ku st ny.

elní strana kombinované kra-
bice musí o 5 až 20 mm vy ní-
vat p ed st nu, aby byl vytvo en 
optimální tlak na protilehlé bed-
n ní.

Krabice do betonu Pre  x® 60, 
kombinovaná krabice…

… a krabice do betonu Pre  x® 
35, p ípojná krabice pro nást n-
ná svítidla pro upevn ní na vý-
ztuži.

Krabice do betonu Pre  x® 60
·  kombinovaná krabice pro upevn ní na 
výztuži

·  jednodílná s nast íkaným elním dílem
·  se 4 závitovými otvory
a 2 spojovacími zámky na každé otevírací 
stran

·  pln  izolovaný p echod vedení u kombinací
·  normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

Ø montážního otvoru 60 mm
Hloubka × ší ka 95 × 290 mm
Pro betonové p eklady 20–60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 6

•

Obj. . 1211-61
Balení vnit ní/zásilka 25 / 50

Krabice do betonu Pre  x® 35
·  p ípojná krabice pro nást nná svítidla pro 
upevn ní na výztuži

·  jednodílná s nast íkaným elním dílem

Ø výstupního otvoru 35 mm
Hloubka × ší ka 95 × 290 mm
Pro betonové p eklady 20–60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 6

•

Obj. . 1211-36
Balení vnit ní/zásilka 25 / 50
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

Stropní spojovací krabice pro umíst ní elektrických p ípojek. S voliteln  do-
dávaným lustrhákem je krabice vhodná i pro instalaci a upevn ní svítidel. 
Bohatý program stropních krabic umož uje tém  všechny instalace.
•  Vhodná pro všechny typy bedn ní
•  Plochý elní díl pro snadné a rychlé upevn ní h ebíky
•  Integrovaná klobou ková matice zajiš uje bezpe né upevn ní lustrháku M5 podle 

DIN EN 60670
•  Barevný systém umož uje rychlou kontrolu instalace

  

Stropní spojovací krabice

Pokyn k provedení

Stropní krabice 45° s lustrhá-
kem pro upevn ní záv sného 
svítidla.

Stropní spojovací krabice s inte-
grovaným lustrhákem M5 podle 
DIN EN 60670.

Stropní krabice do prefabrikova-
ných strop  se otev ou zcela jed-
noduše d rovacími klešt mi KAI-
SER.

Trubka se pevn  a p esn  zave-
de a krabice se uzav e víkem.

Stropní spojovací krabice
·  s kovovou maticí M5 pro lustrhák (délka 

háku min. 85 mm + tlouš ka omítky)
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)

Ø výstupního otvoru 35 mm 60 mm
Hloubka 82 mm 82 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 8 8

Po et díl 3 3

• •

Obj. . 1264-50 1265-50
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

Stropní krabice pro velké 
trubky
·  s kovovou maticí M5 pro lustrhák (délka 
háku min. 75 mm + tlouš ka omítky)

·  mimo ádn  vhodná pro p ilepení za tepla
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)

Ø výstupního otvoru 60 mm
Hloubka 79 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 2

Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
32 mm 2

Po et díl 2

•

Obj. . 1260-50
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

Stropní krabice 45°
·  s kovovou maticí M5 pro lustrhák (délka 

háku min. 55 mm + tlouš ka omítky)
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)

Ø výstupního otvoru 35 mm 60 mm
Hloubka 55 mm 55 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 4 4

Po et díl 2 2

• •

Obj. . 1248-50 1249-50
Balení vnit ní/zásilka 10 / 250 10 / 250

Kónická krabice 45°
·  snadný vývod pro svítidla nebo stropní vývod
·  bez upevn ní háku
·  vhodná pro všechny typy bedn ní

Ø výstupního otvoru 35 mm 60 mm
Hloubka 46 mm 46 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 4 4

Po et díl 2 2
Obj. . 1248-44 1249-44
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

Velká stropní krabice 115
·  montážní výška 115 mm, s kovovou maticí 

M5 pro lustrhák (délka háku min. 115 mm + 
tlouš ka omítky)

·  se šroubovacím víkem pro p ipojení trubek 
na staveništi

·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)

Ø výstupního otvoru 60 mm
Hloubka 115 mm
Pr m r 102 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
25 mm 8

Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 
32 mm 4

Po et díl 3

•

Obj. . 1227-50
Balení vnit ní/zásilka - / 100

Stropní krabice pro dodate nou 
montáž
·  pro dodate nou montáž na staveništi
·  s kovovou maticí M5 pro lustrhák (délka 

háku min. 95 mm + tlouš ka omítky)

Hloubka 100 mm
Po et díl 2
Nutné jádrové vrtání 65 mm
Obj. . 1247-01
Balení vnit ní/zásilka - / 100

Lustrhák
·  pro dodate né zašroubování do stropních 

krabic (DIN EN 60670)
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)
·  se závitem M5, pln  izolovaný

Délka 
stopky

Pr m r 
háku Délka závitu Celková 

délka Obj. . Balení vnit ní/
zásilka

30 mm 26 mm 10 mm 71 mm 1226-30 - / 150
55 mm 26 mm 10 mm 81 mm 1226-55 - / 150
65 mm 26 mm 10 mm 91 mm 1226-65 - / 150
75 mm 26 mm 10 mm 101 mm 1226-75 - / 150
85 mm 26 mm 10 mm 112 mm 1226-85 - / 100
95 mm 26 mm 10 mm 121 mm 1226-95 - / 100
105 mm 26 mm 10 mm 132 mm 1226-97 - / 100
115 mm 26 mm 10 mm 143 mm 1226-98 - / 100
125 mm 26 mm 10 mm 151 mm 1226-99 - / 100
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

Univerzální stropní a st nový vývod s technikou KSK pro obzvlášt  rychlou 
a bezpe nou instalaci. Univerzální plocha pro našroubování o Ø 85 mm 
umož uje istou montáž svítidel, kou ových detektor  atd. bez vrtání.
•  Otev ení prostupu pro trubky úderem kladiva
•  Kombinovaný prostup pro dv  velikosti trubek
•  Integrovaná zarážka potrubí brání zkrácení trubek na vnit ní stran
•  istá montáž p ídavných p ístroj  na univerzální ploše pro našroubování bez vrtání 

nebo použití hmoždinek

   

Univerzální stropní a st nový vývod

TECHNIKA KSK
Pojem technika KSK je v originále zkratkou pro vyrážené spojení KAISER (KAISER Schlag-Kupplung) a používá se k vytvo ení rychlého 
a variabilního prostupu pro trubky v betonu. Vlnité a oplášt né instala ní trubky o pr m ru 20 nebo 25 mm se s její pomocí dají pevn  
a p esn  zavést v rámci jedné operace. Technika KSK se otevírá jedním úderem kladiva a u obou velikostí trubek nabízí integrované ohrani ení 
pro trubky a pojistku proti vytažení.

Univerzální plocha pro našroubování
Šrouby, které slouží k upevn ní p ídavných p ístroj , se dají snadno zašroubovat do univerzální plochy pro našroubování.
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

elní díly
R zné elní díly nabízí výstupní otvory o Ø 35, Ø 48 nebo Ø 60 mm a upevn ní pln  izolovaného lustrháku podle DIN EN 60670-21.

Kombinovaný prostup

Kombinovaný prostup M20 Kombinovaný prostup M25 Kombinovaný prostup 5/8” Kombinovaný prostup 3/4”

Montáž

elní díl se na d ev né bedn ní 
snadno p ipevní pomocí h ebík  
(1245-60 s integrovanými h ebíky).

Univerzální prostup pro trubky 
se otev e úderem kladiva.

Nyní m žete zasunout až ty i 
trubky (M20 nebo M25).

elní díl s plochou pro našroubo-
vání (1245-60) zaru uje rychlé 
a spolehlivé upevn ní p ídavných 
p ístroj .
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

Univerzální stropní a st nový 
vývod
·  s univerzální plochou pro našroubování 
o Ø 85 mm

·  ohrani ení prostupu pro trubky pro zamezení 
zkrácení trubky na vnit ní stran

·  2 vyrovnávací omítková víka na jedno balení
·  vhodný pro všechny typy bedn ní

Ø výstupního otvoru 48 mm
Hloubka 105 mm
Vn jší pr m r 85 mm
Zarážecí spojky M20/M25 4
Po et díl 1
Po et h ebík 2
Vylamovací otvor M20/M25 2
Vylamovací otvor M25/M32 2

•

Obj. . 9959
Balení vnit ní/zásilka - / 25

Stropní spojovací krabice
·  ohrani ení prostupu pro trubky pro zamezení 
zkrácení trubky na vnit ní stran

·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  max. zatížení lustrhák  podle DIN EN 60670 

(50 N)

Ø výstupního otvoru 60 mm 35 mm
Hloubka 99 mm 99 mm
Zarážecí spojky M20/M25 4 4
Po et díl 2 2
Závitové otvory pro upevn ní p ístroj 4   -
Vylamovací otvor M25/M32 2 2
Vylamovací otvor M20/M25 2 2

• •

Obj. . 1245-63 1245-62
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100

Lustrhák, samo ezný
·  pro dodate né zašroubování do stropních 
krabic (DIN EN 60670)

·  se samo ezným závitem (podobn  jako DIN 
7998), pln  izolovaný

Délka 
stopky Obj. . Balení vnit ní/

zásilka
30 mm 1225-30 - / 100
40 mm 1225-40 - / 100
60 mm 1225-60 - / 100
80 mm 1225-80 - / 100

100 mm 1225-10 - / 50
120 mm 1225-12 - / 50
140 mm 1225-14 - / 50
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Stropní krabice a p íslušenství
do betonu / prefabrikovaných prvk

Stropní a st nový vývod
·  pro upevn ní lustrhák
·  2 prostupy pro trubky (tvar pr chodky) paraleln  

s rovinou bedn ní pro trubku DIN EN 20 nebo 
25 mm

·  s nast íkaným víkem na prostup pro trubky

Délka × ší ka × hloubka 90 × 45 × 50 mm
Montážní pr m r svítidla/reproduktoru 30 mm
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 2

•

Obj. . 9951
Balení vnit ní/zásilka - / 50

Stropní vývod
·  pro upevn ní lustrhák  a uchycení svorek 
(krabicová konstrukce)

·  s velkou upev ovací plochou pro kou ové 
detektory nebo pohybová idla pod stropem 
(bez použití hmoždinek)

·  4 prostupy pro trubky (tvar pr chodky) 
paralelní s rovinou bedn ní, 2 prostupy pro 
trubky (tvar pr chodky) v úhlu 30° k rovin  
bedn ní, pro trubku DIN EN o Ø 20 mm

Hloubka 69 mm
Montážní pr m r svítidla/reproduktoru 35 mm
Vn jší pr m r 85 mm
Vylamovací otvory Ø 20 mm 8

•

Obj. . 9955
Balení vnit ní/zásilka - / 50

Signální víko
·  pro p ípojné krabice pro stropní a nást nná 
svítidla

·  pro obj. . 1248-40, 1245-62, 1248-50, 
1248-44, 1264-50, 1211-36

Pro montážní otvor 35 mm
Obj. . 1181-35
Balení vnit ní/zásilka - / 50
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St nové a stropní pr chodky, stropní lišty, trubkové podp ry, t snicí zátky
do betonu

Vývodky, pr chodky a kolena st na-strop 30° pro zajišt ní pr chodné-
ho, funk ního potrubního systému v místech p echodu. Mimo ádn  
malá konstrukce vývodek a pr chodek umož uje vyvést duté trubky 
i mezi t sn  uloženými armovacími železy, aniž by bylo nutné je složit  
upravovat. Optimální polom r st nových a stropních kolen a p esné 
uchycení trubek brání vzniku sty ných hran na p echodech a zaru ují 
tak  exibilní zavedení kabel  z obou stran.
•  Malá konstrukce pro snadnou instalaci mezi t sn  uloženými armovacími železy
•  Snadné zavedení kabel  díky optimálnímu polom ru kolena
•  Instalace do protilehlého bedn ní s podp rným prvkem a op rkou
•  Dvoudílná konstrukce se stabilním zajišt ním
•  Snadné odstran ní omítkového krytu
•  Malá pohledová plocha, istý vzhled st ny, resp. stropu

  

Vývodky a pr chodky, 
st nová a stropní kolena 30°

Montáž vývodek a pr chodek

Plochý elní díl umož uje snad-
né upevn ní jen pomocí jedno-
ho h ebíku.

Nová zacvakávací spojka zajiš u-
je bezpe né spojení mezi elním 
a zadním dílem.

Nyní se dutá trubka zavede až 
po doraz do kolena.

Obvodová p íchytka drží trubku 
pevn  v míst  uchycení a zajiš u-
je tak funk ní trubkový systém.

Výhody vývodek a pr chodek

Díky nové konstrukci je vyvede-
ní trubek…

… bez problému možné i mezi 
t sn  uloženými armovacími že-
lezy.

Malá konstrukce navíc umož u-
je velký po et vývod  na malé 
ploše st ny nebo stropu.

Po odbedn ní z stane v betonu 
minimální pohledová plocha.
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St nové a stropní pr chodky, stropní lišty, trubkové podp ry, t snicí zátky
do betonu

Montáž st nového a stropního kolena 30°

Plochý elní díl umož uje snad-
né upevn ní jen pomocí jedno-
ho h ebíku.

Nová zacvakávací spojka zajiš u-
je bezpe né spojení mezi elním 
a zadním dílem.

Nyní se dutá trubka zavede až 
po doraz do kolena.

Obvodová p íchytka drží trubku 
pevn  v míst  uchycení a zajiš u-
je tak funk ní trubkový systém.

Výhody st nových a stropních kolen 30°

Uchycení podp rného prvku no-
vých st nových a stropních kolen 
umož uje od te …

… i instalace do protilehlého 
bedn ní s podp rným prvkem 
a op rkou.

Po odbedn ní se dá omítkový 
kryt snadno a rychle otev ít 
šroubovákem.

Nová kolena mají optimální po-
lom r a umož ují  exibilní za-
vedení kabel .

Vývodky a pr chodky
·  pro spojení trubek nebo jako stropní vývod
·  na stran  bedn ní uzav ené omítkovým 
krytem

·  vhodné pro všechny typy bedn ní

Výška 32 mm 36 mm 41 mm
Pr m r 30 mm 35 mm 41 mm
Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm 32 mm
Po et díl 2 2 2
Ø viditelné plochy 23 mm 28 mm 35 mm
Obj. . 1204-24 1204-34 1204-29
Balení vnit ní/zásilka 50 / 500 25 / 100 25 / 100
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St nové a stropní pr chodky, stropní lišty, trubkové podp ry, t snicí zátky
do betonu

Vývodka a pr chodka
·  pro spojení trubek nebo jako stropní vývod
·  na stran  bedn ní uzav ená omítkovým 

krytem
·  vhodná pro všechny typy bedn ní

Délka × ší ka × výška 95 × 65 × 70 mm
Ø trubky DIN EN 40 mm
Po et díl 1
Ø viditelné plochy 95 × 65 mm
Obj. . 1203-28
Balení vnit ní/zásilka 10 / 40

Koleno st na-strop 30°
·  pro spojení trubek nebo jako stropní vývod
·  na stran  bedn ní uzav ené omítkovým 
krytem

·  vhodné pro všechny typy bedn ní

Délka × ší ka × výška 70 × 30 × 77 mm 72 × 35 × 78 mm 80 × 41 × 83 mm
Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm 32 mm
Po et díl 2 2 2
Ø viditelné plochy 23 mm 28 mm 35 mm
Obj. . 1202-04 1202-34 1202-29
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 100 25 / 100

P íklady použití



28      www.kaiser-elektro.de

St nové a stropní pr chodky, stropní lišty, trubkové podp ry, t snicí zátky
do betonu

Stropní lišty pro napájení p í ek, jako stropní vývod nebo pro spojení 
instala ních trubek. Díky podélnému tvaru se dají u napájení ve st nách 
lehké konstrukce vyrovnat velké tolerance.
•  Pro trubky DIN EN o Ø 20 až 40 mm
•  Velké vyrovnání tolerancí
•  Vyvedení dvou trubek v jednom míst
•  Možno kombinovat pro více vývod  vedle sebe
•  Prostor pro konce trubek pro prodloužení pomocí hrdel

 

Stropní lišty

Montáž

Stropní lištu umíst te na bedn -
ní a upevn te h ebíky.

Stropní lišty se dají snadno 
kombinovat a poskytují p esné 
a paralelní vývody.

Stropní lišta obj. . 4558 se dá ze 
dvou stran osadit trubkami DIN 
EN o Ø 20 nebo 25 mm.

Stropní lišta obj. . 4552 se dá po 
odbedn ní snadno vytáhnout 
z betonového stropu a použít pro 
další instalace.

Stropní lišta (stropní vývod)
·  stropní vývod pro napájení p í ek jako 
stropní vývod nebo pro spojení instala ních 
trubek

·  velké vyrovnání tolerancí
·  otev ená na stranu bedn ní
·  pro trubky DIN EN do Ø 63 mm použijte 

spojovací krabici s odleh ením tahu 9914.01

Délka × ší ka × výška 138 × 36 × 29 mm 138 × 36 × 29 mm 306 × 40 × 29 mm 270 × 90 × 82 mm
Pro trubky podle DIN EN, vn jší Ø 20 mm 25 mm   -   -
Kombinované prostupy pro trubky M20/25   -   - 2   -
Kombinované prostupy pro trubky M20/25/32   -   -   - 1
Kombinované prostupy pro trubky M25/32/40   -   -   - 1
Po et h ebík   -   - 4   -
Obj. . 1283-33 1283-34 4558 4552
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 25 / 100 - / 50 - / 10
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St nové a stropní pr chodky, stropní lišty, trubkové podp ry, t snicí zátky
do betonu

Stropní lišta 25° (stropní vývod)
·  se 4 h ebíky 3 × 50 mm
·  velké vyrovnání tolerancí
·  otev ená na stranu bedn ní
·  prostup pro trubky 25°, pro pokládku trubek 
na první vrstvu výztuže

·  pro napájení p í ek

Délka × ší ka × hloubka 300 × 45 × 65 mm
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 1
Po et h ebík 4
Obj. . 4555
Balení vnit ní/zásilka - / 50

Trubkové podp ry
·  pro spolehlivou instalaci trubek z betonového 
stropu

·  brání zalomení trubek

Délka × ší ka × výška 130 × 132 × 210 mm 300 × 300 × 300 mm
Ø trubky DIN EN 16 – 40 mm   -
Ø oceli   - 8 mm
Obj. . 4560 11021
Balení vnit ní/zásilka - / 50 - / 25

Podp ra kolena trubky
·  brání zalomení trubek

Délka × ší ka × výška 170 × 107 × 225 mm
Po et h ebík 3
Polom r 160
Obj. . 4561
Balení vnit ní/zásilka - / 25

Uzavírací zátka pro trubky
·  pro ut sn ní trubek
·  bez obsahu halogen

Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm 32 mm
Obj. . 1273-43 1273-44 1273-45
Balení vnit ní/zásilka 100 / 1 000 50 / 250 50 / 250
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Krabice s odleh ením tažné síly
do betonu

Krabice KAISER s odleh ením tažné síly zajiš ují odborné vedení kabel  
sít mi trubek. Trubky o délce nad 12 m a více než dva oblouky vyžadují 
podle DIN 18015-1 krabice s odleh ením tažné síly, které kdykoliv umož-
ní dodate né vtažení nebo osazení kabel . Krabice s odleh ením tažné 
síly poskytují rozmanité možnosti zavedení trubek a maximální prostor 
pro zajišt ní pr chozí rozvodné sít  – i p i dodate ných zm nách elekt-
roinstalace.
•  Rychlá a bezpe ná montáž díky p edmontovaným h ebík m
•  isté odbedn ní v p ípad  pohledového betonu
•  Vysoká tvarová stálost, není zapot ebí vnit ního podep ení
•  Rozmanité možnosti zavedení trubek
•  Snadné upevn ní do st ny pomocí montážní techniky Pre  x®

•  Možnost stohování

   INNOVATION 

Krabice s odleh ením tažné síly

P íklady použití

Podle DIN 18015-1 jsou krabice 
s odleh ením tažné síly zapot ebí 
u potrubních tratí s délkou nad 
12 m nebo s více než 2 oblouky.

Krabice KAISER s odleh ením 
tažné síly vytvá í maximální pro-
stor pro protažení a dodate né 
osazení kabel .

U podhledových izolací se dají 
krabice s odleh ením tažné síly 
rozší it pomocí meziráme ku.

Vhodné i pro st ny – na výztuž 
se upev ují pomocí montážní 
techniky Pre  x®.

Pokyny k provedení

Upevn ní na stropní bedn ní 
pomocí 8 p edmontovaných 
h ebík . Místa pro h ebíky jsou 
vybavena vylamovacím otvo-
rem, takže se p i odbedn ní 
h ebíky odstraní.

Prostupy pro trubky se dají 
snadno otev ít pomocí stup o-
vitého vrtáku nebo kladiva 
a šroubováku.

P i zavedení více r zných trubek 
je možné odstranit bo ní strany 
kladivem.

Patky umož ují bezpe né upev-
n ní na výztuž vázacím drátem.
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Krabice s odleh ením tažné síly
do betonu

Krabice s odleh ením tažné síly
·  pro d ev ná a ocelová bedn ní u betonových 
staveb i p i instalaci pod omítku (do zdiva)

·  u vertikálního bedn ní a lepení musí být 
krabice zajišt ny teleskopickou podp rou 
9957

·  uzavírací víko (plast): odolnost proti ohni 
750 °C

Délka × ší ka × hloubka 175 × 120 × 64 mm 170 × 115 × 95 mm 250 × 105 × 94 mm
Vylamovací otvory Ø 20 mm 2 2   -
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 14 14 26
Kombinované prostupy pro trubky M20/25/32 4 6 2
Kombinované prostupy pro trubky M40/50/63   -   - 2
Po et h ebík 4 4 4

• • •

Obj. . 9912.01 9911.01 9914.01
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5 - / 10

Krabice s odleh ením tažné síly
·  pro d ev ná a ocelová bedn ní u betonových 
staveb i p i instalaci pod omítku (do zdiva)

·  u vertikálního bedn ní a lepení musí být 
krabice zajišt ny teleskopickou podp rou 
9957

·  volitelné p íslušenství: omítkové víko, 
uzavírací víko, montážní sada Pre  x®

Délka × ší ka × hloubka 250 × 180 × 120 mm 250 × 180 × 185 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M20   - 4
Prostupy pro trubky do velikosti M25 12 20
Prostupy pro trubky do velikosti M32 8 8
Prostupy pro trubky do velikosti M40 4 8
Prostupy pro trubky do velikosti M50   - 4
Velkoplošné vylamovací otvory 8 8
Úchyty Pre  x 4 4
Po et h ebík 8 8

 / • / • • / •

• •

Obj. . 9916 9916.21
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 5
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Krabice s odleh ením tažné síly
do betonu

Krabice s odleh ením tažné síly
·  pro d ev ná a ocelová bedn ní u betonových 
staveb i p i instalaci pod omítku (do zdiva)

·  u vertikálního bedn ní a lepení musí být 
krabice zajišt ny teleskopickou podp rou 
9957

·  volitelné p íslušenství: omítkové víko, 
uzavírací víko, sada postranic Pre  x®

Délka × ší ka × hloubka 400 × 300 × 120 mm 400 × 300 × 220 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M25 16 24
Prostupy pro trubky do velikosti M32 8 20
Prostupy pro trubky do velikosti M40 2 20
Prostupy pro trubky do velikosti M50 8 12
Prostupy pro trubky do velikosti M63   - 4
Velkoplošné vylamovací otvory 10 10
Úchyty Pre  x 6 6
Po et h ebík 8 8

 / • / • • / •

• •

Obj. . 9917 9917.21
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 5

Distan ní ráme ek
·  prodlužovací výška 45 mm
·  v etn  4 upev ovacích šroub
·  možné vícenásobné prodloužení

Délka × ší ka × hloubka 246 × 176 × 45 mm 397 × 297 × 45 mm
Pro obj. . 9916 / 9916.21 9917 / 9917.21

 / 850 °C • / • • / •

• •

Obj. . 9916.68 9917.68
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5

Omítkové víko
·  p i instalaci do protilehlého bedn ní bez 
podp ry

Délka × ší ka × výška 242 × 172 × 1 mm 390 × 290 × 1 mm
Pro obj. . 9916 / 9916.21 9917 / 9917.21
Obj. . 9916.06 9917.06
Balení vnit ní/zásilka - / 30 - / 30



    33

Krabice s odleh ením tažné síly
do betonu

Šroubovací víko
·  hladký povrch se zaoblenou hranou
·  v etn  4 upev ovacích šroub

Délka × ší ka × výška 270 × 200 × 5 mm 420 × 320 × 5 mm 262 × 112 × 5 mm 185 × 130 × 3,5 mm
Barva RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
Šrouby 4 6 - 4
Pro obj. . 9916 / 9916.21 9917 / 9917.21 9914.01   -

 / 850 °C • / • • / • • / • • / •

• • • •

Obj. . 9916.02 9917.02 9914.02 9911.02
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 50 - / 180 - / 5

Víko
·  hladký povrch se zaoblenou hranou
·  vhodné pro obj. . 9912.01 a 9911.01

Délka × ší ka × výška 185 × 130 × 3,5 mm
Barva RAL 9010

•

Obj. . 9911.12
Balení vnit ní/zásilka - / 5

Víko do vlhkých prostor
·  eloxovaný hliník
·  s celoplošným neoprenovým t sn ním
·  v etn  nerezových šroub  pro upevn ní víka

Délka × ší ka × výška 270 × 200 × 2 mm 420 × 320 × 2 mm 265 × 115 × 2 mm 186 × 130 × 1,5 mm
Šrouby 4 8 4 4
Pro obj. . 9916 / 9916.21 9917 / 9917.21 9914.01   -
Obj. . 9916.03 9917.03 9914.03 9911.03
Balení vnit ní/zásilka - / 50 - / 20 - / 50 - / 50
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Krabice s odleh ením tažné síly
do betonu

Montážní systém Pre  x® pro krabice s odleh ením tažné síly pro snad-
nou a rychlou instalaci do protilehlého bedn ní bez podp ry. Postranice 
se jednoduše zacvaknou. Pružné montážní svorky vytvo í vysoký tlak na 
protilehlé bedn ní a zajistí tak p esné usazení krabic a istý vzhled st ny.
•  Snadná a rychlá instalace do protilehlého bedn ní bez podp rného prvku a op rky
•  P ed  xování pomocí montážní techniky Pre  x®, ob  ruce z stávají volné pro 

upevn ní vázacím drátem
•  Pro instalaci do pohledového betonu u protilehlého bedn ní

  INNOVATION

Montážní systém Pre  x®

pro krabice s odleh ením tažné síly

Pot ebná postranice a adaptér pro produkt

Montážní sada Pre  x®

·  sada se skládá z postranice a adaptéru

Po et postranic a adaptér 2 4
Obj. . 9940.22 9940.44
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 5

Sada postranic Pre  x®

·  umož uje upevn ní na výztuži

Délka × ší ka × výška 137 × 59 × 16 mm 137 × 59 × 16 mm
Po et postranic 2 4
Obj. . 9940.20 9940.40
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 5

9922 9924.40 9924 9926 9928 9929 9916* 9917*

2 4 4 4 4 4 - -

2 4 4 4 4 4 4 4

* Omítkové víko je t eba objednat zvláš : 9916.06 / 9917.06
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Univerzální vestavné krabice
pro betonové stropy a st ny

Univerzální vestavné krabice pro montáž p ístroj  tém  všech velikostí 
a tvar  do betonových st n a strop . Systém se skládá z devíti r zných 
vestavných krabic a bohatého p íslušenství.
•  Pro displeje, LED svítidla a mnoho dalšího
•  Pro montáž tém  všech tvar  a velikostí
•  Pro instalace do st ny a stropu
•  Do betonu a prefabrikovaných prvk
•  Pro horizontální a vertikální bedn ní a zdivo

  

Univerzální vestavné krabice

P íklad použití

Zabetonovaná krabice s lícovaným 
ukon ením minerální desky. Dráž-
ka v minerální desce ozna uje ma-
ximální montážní oblast.

Podp ra ve vestavné krabici 
brání jejímu vmá knutí p i beto-
nování.

Pro upevn ní p ístroje používejte 
pouze šrouby, které dosáhnou do 
minerální desky, ale neprojdou 
skrze ni (nap . SPAX se zapušt -
nou hlavou 3,5 × 15 mm)!

Jednoduše opracovatelné elní 
desky umož ují  exibiln  vy íz-
nout tém  každý myslitelný 
tvar.

Upozorn ní
Uvedená tlouš ka st ny se vztahuje ke st nám bez protipožární funkce. Pro protipožární st ny platí: zbývající tlouš ka st ny min. 60 mm. P i 
použití halogenových svítidel respektujte maximální výkon (viz údaje k produktu).

Univerzální vestavná krabice 
s minerální deskou
·  2dílná, skládá se z krabice a elního dílu 

s minerální deskou
·  drážka po obvodu ozna uje maximální 

rozm r otvoru
·  pro reproduktory, displeje a LED svítidla

Délka × ší ka × hloubka 90 × 90 × 70 mm 150 × 90 × 70 mm 128 × 128 × 86 mm
Montážní otvor 40 × 40 mm 100 × 40 mm 75 × 50 mm
Montážní hloubka p ístroje 60 mm 60 mm 65 mm
Tlouš ka stropu >= 140 mm >= 140 mm >= 140 mm
Tlouš ka st ny >= 110 mm >= 110 mm >= 120 mm
Vhodná pro vertikální bedn ní • • •
Vhodná pro horizontální bedn ní • • •
Obj. . 1223-22 1224-22 1295-22
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10 - / 10
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Univerzální vestavné krabice
pro betonové stropy a st ny

Univerzální vestavná krabice 
s minerální deskou
·  2dílná, skládá se z krabice a elního dílu 
s minerální deskou

·  drážka po obvodu ozna uje maximální 
rozm r otvoru

·  v etn  vnit ního podp rného prvku pro 
stabilizaci krabice

Délka × ší ka × hloubka 180 × 180 × 90 mm 250 × 220 × 90 mm
Montážní otvor 120 × 100 mm 200 × 145 mm
Montážní hloubka p ístroje 65 mm 65 mm
Tlouš ka stropu >= 140 mm >= 140 mm
Tlouš ka st ny >= 120 mm >= 120 mm
Vhodná pro vertikální bedn ní • •
Vhodná pro horizontální bedn ní • •
Obj. . 1296-22 1297-22
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 5

Univerzální vestavná krabice 
s minerální deskou
•  vhodná pro horizontální a vertikální bedn ní 

a instalaci do zdiva
·  2dílná, skládá se z krabice a minerální desky
·  volitelné p íslušenství:  sada postranic Pre  x®

Délka × ší ka × hloubka 258 × 188 × 135 mm 258 × 188 × 200 mm 408 × 308 × 135 mm 408 × 308 × 235 mm
Montážní otvor 194 × 124 mm 194 × 124 mm 344 × 234 mm 344 × 234 mm
Montážní hloubka p ístroje 105 mm 180 mm 115 mm 215 mm
Tlouš ka stropu >= 180 mm >= 240 mm >= 180 mm >= 280 mm
Tlouš ka st ny >= 180 mm >= 240 mm >= 180 mm >= 280 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M20 • 4 • •
Prostupy pro trubky do velikosti M25 12 20 16 24
Prostupy pro trubky do velikosti M32 8 8 8 20
Prostupy pro trubky do velikosti M40 4 8 2 20
Prostupy pro trubky do velikosti M50 • 4 8 12
Prostupy pro trubky do velikosti M63 • • • 4
Velkoplošné vylamovací otvory 8 8 • 10
Po et h ebík 8 8 8 8

Max. výkon halogenových svítidel 1× 35 W QR-CBC, 1× 
50 W Alu

1× 50 W QR-CBC, 1× 
75 W Alu

1× 50 W QR-CBC, 1× 
75 W Alu

1× 75 W QR-CBC, 2× 
50 W QR-CBC, 2× 75 
W Alu

Obj. . 1298-37 1298-38 1297-34 1297-35
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10 - / 4 - / 4
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Univerzální vestavné krabice
pro betonové stropy a st ny

Podp rná technika pro sk í ky a vestavné krabice
Podp rná technika s teleskopickou podp rou: spojovací krabice a vestavné krabice se mohou i u vertikálních instalací montovat na ob  strany 
bedn ní: bu  se upevní p ímo na pracovní bedn ní, nebo se zajistí vzp rami s teleskopickou podp rou. P i p ímém upevn ní spojovací krabice 
na pracovní bedn ní nebo p i o ekávaném extrémním namáhání vlivem velké sypné výšky se doporu uje provést dodate né zabezpe ení 
pomocí teleskopické podp ry.

1 1

2 2

4

4

5 5

6

6

7
7

8

3

3

1 Pracovní bedn ní | 2 Protilehlé bedn ní | 3 Soklová deska | 4 Nosná deska | 5 Spojovací krabice | 6 Hadicová spona | 7 Tlouš ka st ny + 2 cm | 8 H ebík

P izp sobení teleskopické podp ry r zným tlouš kám st ny

Tlouš ka st ny do 20 cm: os-
mihrannou trubku u soklu a nos-
né desky zkra te na vhodný roz-
m r. Tlouš ka st ny od 20 do 25 
cm: teleskopickou podp ru na-
stavte na vhodný rozm r.

Tlouš ka st ny od 25 do 30 cm: 
použijte p iložený prodlužovací 
nástavec a nastavte teleskopic-
kou podp ru na vhodný rozm r.

Upozorn ní
P i uzavírání bedn ní se krabice a teleskopická podp ra mezi st nami bedn ní stáhnou. Díky nastavené nadm rné délce 2 cm bude p ítlak 
dostate ný pro dosažení spolehlivého upevn ní. Vždy dob e dotáhn te hadicovou sponu!

Teleskopická podp ra
·  pro podep ení všech krabic (99xx.xx bez 
uchycení podp rného prvku) ve vertikálním 
d ev ném bedn ní

·  upevn ní soklové desky pomocí 
4 p iložených h ebík

·  upevn ní krabice našroubováním na nosnou 
desku

·  nastavitelný rozm r bez prodlužovacího 
nástavce pro tlouš ku st ny od 135 do 
205 mm + výška krabice. Nastavitelný rozm r 
s p iloženým prodlužovacím nástavcem od 
195 do 265 mm + výška krabice.

Délka × ší ka × výška 110 × 110 × 150–300 mm
Po et h ebík 4
Obj. . 9957
Balení vnit ní/zásilka - / 10
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Systém B² pro instalaci do horizontálních prefabrikovaných prvk . Pomocí 
n kolika málo komponent se dají vy ešit všechny instalace. P ístrojové kra-
bice jsou samolepicí a program je dopln n praktickým p íslušenstvím.
•  Velká asová úspora
•  Jednodílná konstrukce
•  K dodání s omítkovým krytem nebo bez n j
•  Možno dodat p edem konfekcionovaný se speciálním lepidlem; žádné zbytky lepidla 

p i odbedn ní
•  Jednoduché konektory pro kombinace nebo pro krabice nainstalované proti sob

    

Systém B²
pro horizontální prefabrikované prvky

Program KAISER pro prefabrikované prvky

3
3

5

4

1

1

1

1

2

8

10 11
12

12
13

14

6
7

7

9

1 Kombinované krabice B² | 2 HaloX® 100 (dodate ná instalace do prefabrikovaného stropu) | 3 St nová a stropní pr chodka 90º a oválný trychtý | 
4 Kombinované krabice B² se spojovacím potrubím | 5 Univerzální vestavná krabice | 6 HaloX® 180 s tunelem 190 pro prefabrikované prvky | 
7 Velká krabice pro deskový strop 105 | 8 St nová a stropní pr chodka 90º jako st nový vývod | 9 HaloX® 180 s tunelem 190 a bez | 10 HaloX® 
180 s tunelem 325 pro prefabrikované prvky | 11 HaloX® 250 s tunelem 325 pro prefabrikované prvky | 12 St nová a stropní pr chodka 90° | 
13 Kombinované krabice B² s prodlužovacím nástavcem | 14 Kombinované krabice B² se spojovacím potrubím 60°

Možnosti upevn ní

Speciální lepidlo KAISER je nanese-
né z výroby (ne u 1264-61/-62).

Lepicí fólie KAISER je vhodná 
pro kombinované krabice 
s omítkovým krytem.

Upev ovací magnet KAISER B² 
je bezpe ný a op tovn  použi-
telný u krabic bez omítkového 
krytu.

Lepidlo nanášené za tepla je 
vhodné pro všechna provedení 
s omítkovým krytem.
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Trubková spojka o Ø 20/25 mm

S integrovaným zabezpe ením 
trubek speciáln  pro žebrované 
trubky.

Trubkovou spojku nacvakn te 
na kombinovanou krabici.

Spojku zatla te dol ; p itom se 
úpln  prorazí prostup.

Zave te trubku do spojky.

Upozorn ní
Velké množství zna ek pro trubky DIN EN nebo trubkové spojky o Ø 16, 20, 25, 32 nebo 40 mm umož uje rozmanitá provedení a varianty 
spojení trubky a instala ní krabice.

Trubková spojka o Ø 32/40 mm

S integrovaným zabezpe ením 
trubek speciáln  pro žebrované 
trubky.

Špi ku trubkové spojky zabod-
n te do zna ky.

Spojku tlakem otá ejte proti p í-
strojové krabici, až se vy ízne pro-
stup.

Zacvakn te spojku, trubku za-
ve te do spojky.

Trubková spojka 60°

Zacvaknutí obou polovin trub-
kové spojky 60°.

Špi ku trubkové spojky 60° za-
píchn te do požadovaného pro-
stupu a otá ejte jí, dokud prostup 
nebude vy íznutý.

Do zacvaknuté spojky 60° zave -
te trubku.

Trojitá kombinace se zavedenými 
trubkami u st ny.

Kombinovaná krabice s omítkovým krytem
·  4 závitové otvory pro upevn ní p ístroj , vzdálenost 60 mm
·  lze upevnit na bedn ní pomocí lepicí fólie nebo 
lepidla nanášeného za tepla

Hloubka 48,5 mm 68,5 mm 83,5 mm
Pr m r 60 mm 60 mm 60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 16 mm 4 4 2
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 25 mm 4 8   -
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 32/40 mm   -   - 4

 / • / • • / • • / •

Obj. . 1262-60 1263-60 1264-60
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100 - / 100
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Kombinovaná krabice s omítkovým 
krytem a speciálním lepidlem
·  4 závitové otvory pro upevn ní p ístroj , vzdálenost 
60 mm

·  lze upevnit na bedn ní pomocí speciálního lepidla

Hloubka 48,5 mm 68,5 mm
Pr m r 60 mm 60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 16 mm 4 4
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 25 mm 4 8
Se speciálním lepidlem • •

 / • / • • / •

Obj. . 1262-70 1263-70
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100

Kombinovaná krabice bez 
omítkového krytu
·  4 závitové otvory pro upevn ní p ístroj , vzdálenost 
60 mm

·  upevn ní na bedn ní pomocí upev ovacího 
magnetu (1261-80)

Hloubka 48,5 mm 68,5 mm 83,5 mm
Pr m r 60 mm 60 mm 60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 16 mm 4 4 2
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 25 mm 4 8   -
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 32/40 mm   -   - 4

 / • / • • / • • / •

Obj. . 1262-61 1263-61 1264-61
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100 - / 100

Kombinovaná krabice bez 
omítkového krytu se speciálním 
lepidlem
·  4 závitové otvory pro upevn ní p ístroj , vzdálenost 
60 mm

·  lze upevnit na bedn ní pomocí speciálního lepidla

Hloubka 48,5 mm 68,5 mm
Pr m r 60 mm 60 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 16 mm 4 4
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 25 mm 4 8
Se speciálním lepidlem • •

 / • / • • / •

Obj. . 1262-71 1263-71
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Trubková spojka
·  pro vyražení zna ení bez použití ná adí
·  pro uchycení pevných a ohebných trubek

Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Obj. . 1261-20 1261-25 1261-32 1261-40
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100 - / 100 - / 100

Trubková spojka 60°
·  prostorov  úsporné zavedení trubek na 
úzkých místech, nap . u dve í a oken

·  pro vyražení zna ení bez použití ná adí
·  pro uchycení ohebných trubek DIN EN 
25 mm

Obj. . 1266-25
Balení vnit ní/zásilka - / 100

Distan ní vložka 142
·  pro spojení všech kombinovaných krabic se 
st edovou vzdáleností 142 mm

·  pro odd lené zakrytí, nap . u malého nap tí 
v kombinaci se zásuvkami nechrán nými 
proti doteku

·  i pro krabice nacházející se naho e
·  s možností nacvaknutí prodlužovacích 
nástavc

Obj. . 1261-18
Balení vnit ní/zásilka - / 50

Magnetický držák
·  pro upnutí v krabici
·  pro odolné upevn ní kombinovaných krabic 
v horizontálním bedn ní

·  adhezní síla 900 N
·  magnet z stane po odbedn ní na bednicím 
stole; není nutné z bednicího stolu 
odstra ovat separátory betonu

Obj. . 1261-80
Balení vnit ní/zásilka - / 5

Distan ní ráme ek
·  pro nacvaknutí na kombinované krabice
·  vzdálenost šroub  pro upevn ní p ístroj  
60 mm

·  s nast íkaným omítkovým krytem proti 
vniknutí omítky

Výška 14,5 mm
Pr m r 60 mm
Obj. . 1261-60
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Prodlužovací nástavec pro p emost ní tlouš ky st ny a podep ení p ístrojo-
vých krabic p i montáži na stran  protilehlého bedn ní. V krocích po 10, 
resp. 50 mm lze bezpe n  p emostit až 100 mm (plus rozm r krabice).
•  Pro montáž kombinovaných krabic nacházejících se naho e
•  Montážní výška ve vertikální poloze 50 mm, v horizontální poloze 10 mm
•  Upevn ní na kombinované krabici nebo op rce nacvaknutím
•  Zacvakn te spojku, trubku zave te do spojky

 

Prodlužovací nástavec 10 – 100 mm

Pokyn k provedení

Nástavce nasazené do k íže vy-
tvá í stabilní podp ru bezpe -
nou proti pooto ení.

Bohaté možnosti uzp sobení 
montážní výšky.

R zné montážní výšky je možné 
nastavit v krocích po 10 mm.

Op rka je u krabic nacházejících 
se naho e zapot ebí jako záchyt-
ný prvek na bednicím stole. K do-
stání je se speciálním lepidlem 
nebo bez n j a dá se kombinovat 
s prodlužovacími nástavci i kombi-
novanými krabicemi.

Prodlužovací nástavec 10 až 50 mm
·  pro montáž kombinovaných krabic 
nacházejících se naho e

·  upevn ní na kombinované krabici nebo 
op rce nacvaknutím

Montážní výška horizontáln 10 mm
Montážní výška vertikáln 50 mm
Obj. . 1261-10
Balení vnit ní/zásilka - / 50

Op rka
·  pro montáž kombinovaných krabic 
nacházejících se naho e

·  pro upevn ní na bedn ní

Se speciálním lepidlem   - •
Obj. . 1261-11 1261-72
Balení vnit ní/zásilka - / 50 - / 50
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Univerzální prodlužovací nástavec pro p emost ní tlouš ky st ny v tší 
než 105 mm a podep ení p ístrojových krabic p i montáži na stran  pro-
tilehlého bedn ní. S r znými velikostmi je možné v krocích po 5 mm p e-
mostit výšky 105 mm až 300 mm (plus rozm r krabice).
•  Pro montáž kombinovaných krabic nacházejících se naho e
•  Výškov  nastavitelný v krocích po 5 mm
•  Upevn ní na kombinované krabici nacvaknutím

 

Univerzální prodlužovací nástavec 
od 105 mm

Pokyn k provedení

Univerzální prodlužovací nástavec 
nacvakn te na kombinovanou 
krabici.

Univerzální prodlužovací nástavec 
nasa te na bednicí st l pomocí le-
pidla nanášeného za tepla.

Vhodnou výšku nastavte jedno-
duchým spojením obou polo-
vin.

Upozorn ní
Pro délky kratší než 105 mm se oba díly jednoduše zkrátí a op t spojí.

Univerzální prodlužovací 
nástavec
·  pro montáž kombinovaných krabic 
nacházejících se naho e

   výškov  nastavitelný v krocích po 5 mm

Délka (+ montážní výška krabice) 105 – 170 mm 175 – 300 mm 105 – 170 mm 175 – 300 mm
Upevn ní na bednicím stole pomocí lepidla 
nanášeného za tepla • •   -   -

Upevn ní na kombinované krabici
nebo op rce nacvaknutím   -   - • •

Obj. . 1261-06 1261-07 1261-08 1261-09
Balení vnit ní/zásilka - / 50 - / 50 - / 50 - / 50
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Velká stropní krabice pro instalaci do prefabrikovaných strop  ve výrob-
ním závod . Velké stropní krabice jsou už sou ástí strop  p i jejich dodá-
ní na staveništ  a umož ují rychlé propojení na míst .
•  Velká lepicí plocha s hrubou povrchovou strukturou pro bezpe né uchycení na 

bednicím stole
•  Montážní výška zaru uje optimální podmínky p i p eprav  prefabrikovaných strop
•  Rychlouzavírací víko pro rychlé vytvo ení prostup  pro trubky d rovacími klešt mi
•  Integrovaná klobou ková matice M5 zajiš uje bezpe né upevn ní lustrháku 

  

Velká stropní krabice

Velká stropní krabice 115
·  pro montáž ve výrobním závod
·  montážní výška 115 mm, s kovovou maticí 

M5 pro lustrhák (délka háku min. 115 mm + 
tlouš ka omítky)

·  se šroubovacím víkem pro p ipojení trubek na 
staveništi

·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)

Velká stropní krabice 105
·  pro montáž ve výrobním závod
·  s kovovou maticí M5 pro lustrhák (délka 

háku min. 105 mm + tlouš ka omítky)
·  pro prefabrikované stropy do 11 cm 

(v etn  distan ních ty ek)
·  se šroubovacím víkem pro p ipojení 

trubek na staveništi
·  vhodná pro všechny typy bedn ní
·  max. zatížení lustrhák  podle DIN EN 

60670 iní 100 N (10 kg)

Ø výstupního otvoru 60 mm 60 mm
Hloubka 115 mm 105 mm
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 25 mm 8 8
Zna ení pro kabely a DIN EN trubky do Ø 32 mm 4 -
Po et díl 2 2
Mimo ádn  vhodná pro p ilepení za tepla • •

• •

Obj. . 1227-55 1227-54
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100

Lustrhák
·  pro dodate né zašroubování do stropních 

krabic (DIN EN 60670)
·  max. zatížení lustrhák  podle

DIN EN 60670 iní 100 N (10 kg)
·  se závitem M5, pln  izolovaný

Délka 
stopky

Pr m r 
háku Délka závitu Celková 

délka Obj. . Balení vnit ní/
zásilka

105 mm 26 mm 10 mm 132 mm 1226-97 - / 100
115 mm 26 mm 10 mm 143 mm 1226-98 - / 100
125 mm 26 mm 10 mm 151 mm 1226-99 - / 100
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

St nová a stropní pr chodka pro nep erušované trubkové spojení a vý-
vody do st ny a stropu. P esná vzdálenost od bo ního bedn ní se dá 
nastavit pomocí integrované rozm rové patky v krocích po 5 mm a za-
 xovat.

•  Pro spolehlivé trubkové spojení u betonových prefabrikovaných prvk
•  Pro montáž na bo ní bedn ní
•  Pro pevné i ohebné trubky DIN EN o Ø 25 mm
•  P esné za  xování výšky díky integrované rozm rové patce

 

St nová a stropní pr chodka

Montáž

P esné polohy se dosáhne po-
mocí rozm rové patky a nalepe-
ním na bo ní bedn ní.

Nast íkané víko chrání otvor 
p ed ne istotami a betonem. 
P ed instalací se jednoduše nad-
zvedne.

Do istého instala ního otvoru 
se snadno zavede trubka.

St nový vývod v prefabrikova-
né st n  jako p echod do pre-
fabrikovaného stropu.

St nová a stropní pr chodka
·  pro montáž na bo ní bedn ní
·  s nast íkanou rozm rovou patkou pro p esné 

nastavení výšky v krocích po 5 mm
·  s víkem na ochranu p ed cizími t lesy

Ø trubky DIN EN 25 mm 25 mm
Se speciálním lepidlem   - •
Obj. . 1261-12 1261-73
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

St nová a stropní pr chodka 90° pro nep erušované trubkové spojení 
a vývody do st ny a stropu. 90° koleno výrazn  zjednodušuje pozd jší 
vtažení vedení.
•  Pro spolehlivé trubkové spojení u betonových prefabrikovaných prvk
•  Pro montáž na bo ní bedn ní
•  Pro pevné i ohebné trubky DIN EN
•  Horní prostup pro trubky nad prefabrikovaným stropem, pro propojení na staveništi

 

St nová a stropní pr chodka 90°

Pokyn k provedení

90° koleno zajiš uje isté p e-
chody a snadné zavedení kabe-
l . St nová a stropní pr chodka 
se jednoduše nalepí na bo ní 
bedn ní.

Západka pro zajišt ní žebrova-
ných trubek o Ø 20 nebo
o Ø 25 mm.

Dv  integrovaná víka brání vni-
kání ne istot a betonu.

St nová a stropní pr chodka 90°
·  pro snazší zavedení kabel  v 90° oblouku
·  pro montáž na bo ní bedn ní
·  pro uchycení pevných a ohebných trubek 
DIN EN

·  s víky na ochranu p ed cizími t lesy

Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm
Obj. . 1261-16 1261-14
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100
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Kombinované krabice a systémové komponenty
pro horizontální prefabrikované prvky

Oválný trychtý  zjednodušuje p esné spojení prefabrikovaných betonových 
prvk  s integrovanými instala ními trubkami. Zajiš uje spolehlivý prostup 
pro trubky a p i montáži nabízí vyrovnání tolerancí 1 cm, resp. 2 cm.
•  Vyrovnání tolerancí p i spojování betonových prvk
•  Pro pr myslov  prefabrikované stropní a st nové prvky a litý beton
•  Pro spolehlivé spojení instala ních trubek u p echod  betonových prefabrikovaných 

prvk
•  Cílené a bezpe né vedení elektroinstala ních trubek
•  Vyrovnání tolerancí: 2 cm v podélném sm ru a 1 cm v p í ném sm ru

 

Oválný trychtý

Vyrovnání tolerancí p i spojování betonových prvk

Vyrovnání v podélném sm ru 
± 20 mm.

Vyrovnání v p í ném sm ru ± 
10 mm.

St nová a stropní pr chodka 
90° v kombinaci s oválným 
trychtý em.

Oválný trychtý
·  pro snadné spojení trubek DIN EN 
s vyrovnáním tolerancí u p echod  st na-
st na a st na-strop

·  pro montáž na bo ní bedn ní
·  pro uchycení pevných a ohebných trubek 
DIN EN

·  s víkem na ochranu p ed cizími t lesy

Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm
Obj. . 1261-42 1261-43
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100
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Víka a d licí st ny
do betonu

D licí st ny
·  pro spojovací krabice pro odd lení 
proudových okruh

·  možnost dodate né instalace
·  bez obsahu halogen

Pro velikost krabice 180 × 180 mm 250 × 220 mm
Obj. . 1296-20 1297-20
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Víko
·  okraj víka plošn  doléhající
·  povrch s hrubou strukturou
·  zapušt ní pro hlavy šroub

Pro velikost krabice pod omítku 107 × 107 mm 159 × 159 mm 238 × 208 mm
Pro velikost krabice do dutých st n 105 × 105 mm 165 × 165 mm 235 × 205 mm
Pro velikost krabice do betonu 128 × 128 mm 180 × 180 mm 250 × 220 mm
Požární odolnost 850 °C 850 °C 850 °C
Obj. . 1095-93 1096-93 1097-93
Balení vnit ní/zásilka 10 / 500 10 / 200 5 / 100

Univerzální víko
·  pro všechny p ístrojové, kombinované 
a spojovací krabice

·  s centrálním výstupem pro lustrhák
·  okraj víka plošn  doléhající
·  povrch s hrubou strukturou

Pr m r 92 mm 92 mm
Rozte  šroub 60 / 67 mm 60 / 67 mm
Bez obsahu halogen   - •
Požární odolnost 850 °C 850 °C

• •

Obj. . 1184-90 1184-77
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250

Univerzální vodot sné víko
·  možný centrální prostup pro vodi e 
s uzavírací zátkou

·  pro zápustné šrouby o Ø 4 mm

Pr m r 90 mm
Rozte  šroub 67 mm
Požární odolnost 850 °C
Obj. . 1174-99
Balení vnit ní/zásilka - / 10
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Víka a d licí st ny
do betonu

Nasazovací víko
·  s centrálním konektorem
·  pro obj. . 9959/1245-62/-63 a 9955
·  upev uje se šroubem do d eva o Ø 3,5 mm 
a s hlavou o Ø 6,5 – 7 mm centráln  ve 
stropním vývodu

·  šroub není sou ástí balení

Délka × ší ka × výška - × - × 5 mm 86 × 86 × 4 mm
Pr m r 98 mm   -
Barva RAL 9010 RAL 9010

• •

Obj. . 11081 11086
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Nasazovací víko s vývodem 
vedení
·  s centrálním konektorem
·  pro obj. . 9959/1245-62/-63 a 9955
·  upev uje se šroubem do d eva o Ø 3,5 mm 

a s hlavou o Ø 6,5 – 7 mm centráln  ve 
stropním vývodu

·  šroub není sou ástí balení

Výška 5 mm 22 mm
Pr m r 98 mm 80 mm
Barva RAL 9010 RAL 9010

• •

Obj. . 11082 11088
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Víko s montážním prstencem
·  také jako víko pro rezervní vývody pro trubky
·  p iložený montážní prstenec p ipevn te 
k vývodu a nasa te víko (bajonetový uzáv r)

·  pro obj. . 9959/1245-62/-63 a 9955

Výška 15 mm
Vn jší pr m r 100 mm
Obj. . 10100
Balení vnit ní/zásilka - / 10



50      www.kaiser-elektro.de

P íslušenství
do betonu

Podpora pro upevn ní trubek 
a kabel
·  upevn ní na bedn ní pomocí rozp rných 
hmoždinek, h ebík  nebo šroub

·  bez obsahu halogen

Vázací pásek pro uchycení trubek a kabel  
k 1270-00   - •

Pro upevn ní kabel  a trubek na bedn ní •   -
Obj. . 1270-00 9060-95
Balení vnit ní/zásilka - / 1 000 1 000 / 30 000

Nasazovací víko
·  vylamovací otvory pro vedení a lustrháky
·  hloubka zasunutí min. 3 mm, max. 15 mm

Pr m r 35 mm 60 mm
Obj. . 1148-93 1259-96
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 25 / 250

Rozp rná hmoždinka
·  pro rychlé upevn ní u ocelových bedn ní
·  jednodílná, plastová
·  pro krabice, sk í ky, pr chodky atd.
·  pot ebný otvor o Ø 5,5 mm

Pr m r 5,5 mm
Obj. . 1217-02
Balení vnit ní/zásilka 500 / 2 500

Magnetický držák
·  pro odolné upevn ní krabic v horizontálním 
bedn ní

·  u vertikálního bedn ní je zapot ebí 
dodate né podep ení pomocí podp rného 
prvku a op rky

·  bedn ní odmast te
·  pro všechny krabice s otvorem o Ø 60 mm

Pr m r 60 mm
Obj. . 1220-02
Balení vnit ní/zásilka - / 5
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Systémové nástroje

Univerzální otvírák pro p esné otvory u prostup  pro vedení trubky 
v plastech. P esným otev ením krabic a sk ín k se vždy p esn  vytvo í 
vzduchot sné a kou ot sné prostupy odolné v i vnikání betonu.
•  Pro prostupy pro trubky a vedení
•  Pro vzduchot sné a kou ot sné otvory
•  Pro otvory odleh ené od tahu
•  Pro všechny plasty

Univerzální otvírák pro otvory

Použití

Podle použití zjist te z p íslušné 
tabulky požadovaný pr m r 
a ode t te na nástroji.

Zatla te zaskakovací tla ítko. 
Oto te rukojetí a posu te do po-
žadované polohy tak, aby byla 
špi ka šipky vid t v otvoru. Ruko-
je  oto te zp t a zablokujte.

Hrot vmá kn te do krabice 
a otá ením doprava vy ízn te 
požadovaný otvor.

TIP: Pro vy íznutí více otvor  nebo 
p i použití tvrdého plastu m žete 
otvírák nasadit na 1/4” bit aku-
mulátorového šroubováku.

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory v dutých st nách

Vzduchot sná instalace do dutých st n Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 7,5 

4 × 1,5 mm2 8,5

5 × 1,5 mm2 ; 3 × 2,5 mm2 9,5

7 × 1,5 mm2 ; 5 × 2,5 mm2 10,5

Malonap ová vedení Integrované silnoproudé vedení a sb rnicové MSR vedení (N)Y(Y(St)Y)M-J 3 × 1,5 mm2 10,5

Datový kabel, S/STP 4 × 2 AWG23/1 7,5

Datový kabel, 100 Mb, S/STP 4 × 2 × AWG23/1 6,0

Koaxiální kabel, dvojité stín ní 6,0

Koaxiální kabel, jednoduché stín ní 5,0

Sb rnicové vedení YCYM 2 × 2 × 0,8 5,0

Datové vedení stín né, plus vn jší stín ní 5,0

Telefonní a signální vedení se stín ním 4,0

Telefonní vedení bez stín ní 4,0

Pr chodka Obj. . 9060-98 Hrdlo

Trubky podle DIN EN 60423
ohebné (vlnité)

DIN EN 16 – Ø 16 mm 14,0

DIN EN 20 – Ø 20 mm 17,0

DIN EN 25 – Ø 25 mm 21,0

Instalace do dutých st n pro protipožární a zvukot sné krabice Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 8,5 

5 × 1,5 mm2 9,5

3 × 2,5 mm2 9,5
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Systémové nástroje

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory v betonu

Do betonu Nastavení Ø*

Kabel NYY 3 × 1,5 mm2 10,5 
4 × 1,5 mm2 10,5
5 × 1,5 mm2 ; 3 × 2,5 mm2 10,5
7 × 1,5 mm2 ; 5 × 2,5 mm2 14,5

Trubky podle DIN EN 60423
ohebné (vlnité)

DIN EN 20 – Ø 20 mm 19,5
DIN EN 25 – Ø 25 mm 22,5

Trubky podle DIN EN 60423 ohebné 
(vlnité s hladkým plášt m)

DIN EN 20 – Ø 20 mm 19,0
DIN EN 25 – Ø 25 mm 22,5

* Otvory v krabicích pro svítidla a reproduktory a ve spojovacích krabicích m žete p ípadn  rozší it pomocí výstružníku.

Univerzální otvírák pro otvory 
v plastu
·  pro vytvo ení p esných prostup
·  pro malonap ová vedení o Ø 4 – 7,5 mm
·  pro vedení NYM do 5 × 2,5 nebo 7 × 1,5
·  pro kabely NYY do 5 × 2,5
·  pro trubky DIN EN (ohebné) do vn jšího 
pr m ru 20/25 mm

·  s bit uchycením 1/4” pro akumulátorové 
šroubováky

Pro p esné otvory 4 – 22,5 mm
Obj. . 1085-80
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Odizolovací klešt  AMZ 2
·  pro delší kusy vedení integrovaný n ž pro 
podélný ez

·  snadná práce díky ergonomickému 
provedení

·  vsazený n ž tvrzený a broušený

Pro odizolování vedení NYM 3 × 1,5, 5 × 2,5 mm²
Obj. . 1190-02
Balení vnit ní/zásilka - / 10
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Systémové nástroje

Zavad  h ebík
·  pro instalace do betonu
·  pro upevn ní do d ev ných bedn ní pomocí 
ocelových h ebík  s hlavou o max. Ø 4 mm

·  pro všechny krabice, sk í ky, pr chodky atd.

Délka 150 mm 340 mm
Obj. . 1284-69 1284-68
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1

D rovací klešt
·  pro instalace do betonu
·  pro vytvo ení p esných prostup  pro kabely 
a trubky

·  s pružinovým vyhazova em
·  d rovací vložky možno vym nit

Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm
Obj. . 1286-33 1286-34
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1

D rovací vložka pro d rovací 
klešt
·  skládá se z d rovacího talí e a razníku, 
tvrzených a broušených

Ø trubky DIN EN 20 mm 25 mm
Obj. . 1285-33 1285-34
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1

D rova ka a zavad  
hmoždinek
·  pro instalace do betonu
·  pro upevn ní do ocelových bedn ní pomocí 
rozp rné hmoždinky obj. . 1217-02

·  pro všechny krabice, sk í ky, pr chodky atd.

Délka 150 mm 340 mm
Obj. . 1284-62 1284-63
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1
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Ru ní výstružník
·  pro instalace do betonu
·  pro zv tšení p edp ipravených prostup

Ø trubky DIN EN 25 mm 32 mm 40 mm
Obj. . 1284-34 1284-35 1284-36
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1

Stup ovitý vrták
·  pro instalace do betonu
·  pro vytvo ení prostup
·  možno p izp sobit pro akumulátorový 
šroubovák

Ø trubky DIN EN 10 – 40 mm
Obj. . 1284-32
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Systémové nástroje



Energetická ú innost. Elektroinstalace pro energeticky úsporné budovy.
• Vzduchot sná instalace podle EnEV (na ízení o úsporách energie)
• Instalace na izolované venkovní fasády nebo do nich

Protipožární ochrana. Systém krabic, sk ín k a pr chodek pro protipožární st ny a stropy.
• Protipožární ochrana – bez nového obložení
• Kou ot sný a bez obsahu halogen
• Pro budovy a stavbu lodí

Zvukot sná technika – zvukot sné krabice pro použití ve st nách
se zvýšenými požadavky na ochranu proti hluku. 
• Zachovává protihlukovou funkci st ny
• Možná i dodate ná instalace

Protiradia ní technika – protiradia ní krabice pro použití
v bezolovnatých a olovnatých protiradia ních st nách. 
• Ochrana p ed rentgenovými paprsky
• Možnost dodate né instalace
• Rychlá instalace bez dodate ného stín ní

AFS technika. Protipožární technika pro v tší bezpe nost.
• AFS – Active Fire Stop – zaru uje protipožární ochranu
• Rychle se aktivující tvo i  izola ní vrstvy v p ípad  požáru spolehliv  vyp ní instala ní otvor

Systém B² pro mimo ádn  rychlou a efektivní instalaci s horizontálním provedením.
• Velká asová úspora
• Jednodílná konstrukce
• K dodání s omítkovým krytem nebo bez n j
• Možno dodat p edem konfekcionovaný se speciálním lepidlem; žádné zbytky lepidla p i odbedn ní
• Jednoduché konektory pro kombinace nebo pro krabice nainstalované proti sob

Vzduchot sná instalace. Technika ECON®.
• Zaru uje vzduchot sný instala ní prostor
• Zavedení kabel /trubek bez použití ná adí
• Integrované odleh ení od tahu

Nejrychlejší montáž do dutých st n všech dob. Technika FX4.
• O 40 % rychlejší montáž
• Vysoká samosvornost

Technika KSK.
Revoluce u instalací do betonu.
• Inovativní prohozní spojka
• Kombinované prostupy M20/M25
• Bez zkracování trubek na vnit ní stran
• Integrovaná zarážka pro trubky

Bez obsahu olova.
Použití bezolovnatých materiál

Multimediální obsah na internetu. 
Klikn te na www.kaiser-elektro.de

Multimediální obsah pro váš smartphone.
Naskenujte a ihned m žete prohlížet!

UPPlus. Nová generace instalací pod omítku.
• Variabilní kombinovaná pr chodka pro trubky M20/M25
• Flexibilní pro upevn ní p ístroj  pomocí šroub  a spojovacích zámk
• Více prostoru pro instalaci
• Bezpe ná proti pooto ení, garantovaná normovaná vzdálenost 71 mm u kombinací

Technické informace
Vysv tlivky k produkt m KAISER
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Technické informace
 

Instalace do betonu
P ípustné jsou kabely bez chráni ky, nap . NYY nebo NYZXY.

Pr chodky nebo spoje v místech styku (nap . st na-strop) mohou být u žilových vedení 
s odizolovaným kabelem nebo vodi em provedeny jen v instala ních krabicích nebo sk í -
kách do betonu podle DIN EN 60670. 

V trubkách st ední konstrukce – klasi  kace 3 (min. pevnost v tlaku 750 N / 5 cm) nebo vyšší – mohou být 
vedena žilová vedení HO7V… (izolované jednotlivé vodi e) nebo pláš ová vedení, nap . NYM.

Protože v sou asné dob  norma nestanovuje nic ohledn  minimální pevnosti v tlaku ve vztahu ke 
zp sobu instalace, je zejména u instalací do betonu nutné dodržovat pokyny výrobce trubek.
Upozorn ní: Maximální teplota lití iní pro naše instala ní krabice do betonu s certi  kací 
VDE -5 až 90 °C.

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FFKuS-EM-F (ohebná)
FFKuS-EM-F105 (ohebná)

Hegler: Hegler  ex-ESPM (ohebná)
Hegler  ex-ESPM105 (ohebná)
Heglerplast-EPKM (tuhá)

PIPELIFE: Ku-P-AS-E-MF-105 (ohebná)
RP-E-SF-UV (ohebná)
KuMS-E-MF (ohebná)
PSM-v-E-SF (tuhá)

Instalace pod omítku (do zdiva)
P ípustné je pláš ové vedení (nap . NYM, kabel nap . NYY) a m stkové vedení (nap . NYIF) 
takzvanou technikou do omítky v suchých prostorách.
V trubkách lehké konstrukce – klasi  kace 2 (min. pevnost v tlaku 320 N / 5 cm) nebo vyšší 
– mohou být vedena žilová vedení HO7V… (izolované jednotlivé vodi e) i pláš ová vedení 
(nap . NYM). 

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FBY-EL (ohebná)
FBY-EL-F (hladká, ohebná)

Hegler: Hegler  ex EYL (ohebná)
Heglerplast EL (tuhá)

PIPELIFE: FB-E-L (ohebná)
IPM-E-LF (tuhá)

Instalace do dutých st n
P ípustná jsou vedení a kabely bez chráni ky, jejichž pláš  je z ohnivzdorného plastu, nap . 
PVC u pláš ového vedení NYM. M stková vedení nejsou p ípustná.
V trubkách lehké konstrukce – klasi  kace 2 (min. pevnost v tlaku 320 N / 5 cm) nebo vyšší – 
a v trubkách s dodate nou ohnivzdorností mohou být vedena žilová vedení HO7V… (izolova-
né jednotlivé vodi e) i pláš ová vedení, nap . NYM.

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FBY-EL-F (ohebná)
FFKu-EL-F-HO (ohebná)

Hegler: Hegler  ex-EYLF (ohebná)
Hegler  ex-EL (ohebná) 
Heglerplast-EL (tuhá)

PIPELIFE: FB-E-LF (ohebná)
KuMS-E-MF (ohebná)

Trubky a vedení 

Norma DIN 60423 obsahuje rozm ry pro elektroinstala ní trubky. Norma DIN EN 61386 upra-
vuje zna ení a charakteristiky. Z nich vyplývají jednozna né p edpisy ohledn  rozm r , názv  
a kvality trubek. K dispozici je sedm r zných vn jších pr m r  – jednotných pro všechny 
zp soby instalace: od instalace pod omítku až po instalaci do betonu. 
Vn jší Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm.
U jednotlivých stavebních konstrukcí se smí používat následující typy trubek a vedení:

    56



Technické informace
 

Inteligentní systémová technika budov (KNX, LON…)

Pro instalace pod omítku a do dutých st n jsou sou ástí p íslušných programových díl  speci-
ální p ístrojové krabice (krabice pro elektroniku).

Likvidace 

Na produkty KAISER se nevztahuje na ízení o likvidaci elektrických a elektronických za ízení 
a aktuáln  tak pro n  neplatí povinnost zna ení. Pro likvidaci obal  nabízí naši obchodní part-
ne i v N mecku (velkoobchodníci s elektrickými p ístroji) instalatér m, pop . koncovým spo-
t ebitel m možnost zp tného p evzetí obal  (a tím jejich op tovného uvedení do ob hu).

Odolnost proti ohni podle normy DIN EN 60670

Zkouška se provádí podle DIN EN 60695, ást 2-11.
Provádí se jako zkouška žhavým drátem s následujícími zkušebními teplotami.

 the following test temperatures. 

650 °C Pod omítku
650 ˚C

650 °C Do betonu
650 ˚C

650 °C Do omítky
650 ˚C

650 °C / 850 °C Kryty/víka
650 ˚C

 / 
850 ˚C

850 °C Do dutých st n
850 ˚C

850 °C Svorky
850 ˚C

Elektroinstalace v hygienicky významných prostorách, nap . 
nemocnicích, léka ských ordinacích, ambulancích atd.

Kv li úspo e náklad  se u vnit ních staveb v takovýchto budovách asto používá odleh ená 
nebo suchá stavební metoda. Duté prostory, které p itom vzniknou, se mohou velmi snadno 
stát líhní škodlivého hmyzu. Krabice do dutých st n ve vzduchot sném provedení zabra ují 
díky tém  úplné plynot snosti p enosu bakterií prost ednictvím škodlivého hmyzu i nežádou-
címu p ívodu nebo odvodu  ltrovaného vzduchu – nap . na opera ní sály nebo jednotky in-
tenzivní pé e. P íslušný posudek je k dispozici na vyžádání.
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Funk ní integrita kabel /vedení

Funk ní integrita je dodržena, pokud p i požární zkoušce nedojde u elektrického za ízení ke 
zkratu a p erušení toku proudu v kabelech/vedení.
Funk ní integrita je podle DIN 4102, ást 12 rozd lena do t íd E30 – E120. To znamená, že 
za ízení musí vzdorovat požáru po dobu 30 – 120 minut.
Materiály použité pro tato opat ení musí být z neho lavých konstruk ních materiál  (t ída 
konstruk ních materiál  A).

Kombinované krabice

Kombinované krabice mají krom  kapacity pro p ístroj navíc prostor pro minimáln  3 spojova-
cí svorky. Všechny kombinované krabice KAISER se smí p i použití šroubovacích vík s požární 
odolností 650 °C / 850 °C podle DIN EN 60670 používat jako spojovací krabice.

Materiály bez obsahu halogen
(preventivní protipožární ochrana)

Jako prevenci újmy na zdraví nebo v cných škod m že být p edepsáno použití materiál  bez 
obsahu halogen . Všechny krabice pod omítku a do betonu, sk í ky, krabice pro svítidla a re-
produktory od  rmy KAISER jsou bezhalogenové. Krabice a sk í ky pro montáž do dutých 
st n a n které sou ásti p íslušenství jsou v programu obsaženy v bezhalogenovém provedení.

Krabice do dutých st n

Podle DIN EN 60670 jsou krabice do dutých st n podrobovány speciálním bezpe nostním 
zkouškám a musí být ozna eny symbolem .

Kombinace

Kombinace pro vícenásobný krycí ráme ek p ístroj  se vytvá í se azením p ístrojových krabic 
a/nebo kombinovaných krabic vedle sebe. Vzdálenost kombinací v tomto p ípad  podle DIN 
49075 iní 71 mm. 
Kombinace silnoproudých a malonap ových p ístroj , nap . anténních zásuvek, se mohou 
používat spole n , pokud jsou použity výhradn  zásuvky chrán né proti doteku.
P i použití zásuvek, které nejsou chrán né proti doteku (ješt  jsou k dostání), je nutné provést 
odd lené zakrytí. Vzdálenost instala ních krabic pak obvykle iní 91 mm (pop . více) a zajistí 
se pomocí distan ních pr chodek nebo použitím vhodných nástroj .
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Lustrháky

Za ízení pro zav šení svítidel, nap . lustrháky, musí být podle DIN EN 60670, ást 21 / DIN VDE 
0100, ást 559 schopna unést min. 50 N anebo uvád nou hmotnost svítidla p i p tinásobné 
bezpe nosti.

Pospojení

V každé budov  musí být k dispozici hlavní pospojení. Takzvané dopl ující pospojení je podle 
DIN VDE 0100, ást 701 nutno provést v prostorách, kde se nachází vana nebo sprchy, a také 
u zast ešených bazén . Aby bylo pozd ji snadno p ístupné kv li rozpojení a zm ení, je vhod-
né toto dopl ující pospojení provést v p íslušné krabici s p ípojnicí pospojení. Ve zdravotnic-
kých prostorách je nutné provést speciální pospojení podle DIN VDE 0100, ást 710.

Ochrana na omítku

Podle DIN 18382 pat í ochrana provedených prací a také p edm t  p edaných za ú elem 
provedení prací k vedlejším pln ním instalatéra.
Instala ní krabice se obvykle uzavírají takzvaným omítkovým nebo signálním víkem.

Chrán né oblasti

P i instalaci instala ních krabic do koupelen a podobných prostor je nutné dodržet požadavky 
normy DIN VDE 0100, ást 701.

Telefonní krabice

Podle normy FTZ 731 TR1 N mecké pošty, Centrálního ú adu pro telekomunika ní techniku 
v Darmstadtu, jsou pro instalaci telekomunika ních p ístroj  p ípustné pouze p ístrojové kra-
bice podle DIN 49073.
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Technické informace
 

Ekologická kompatibilita – RoHS

Omezení uvád ní do ob hu a používání ur itých nebezpe ných látek podle EU sm rnice 
2011/65/EU a EU sm rnice 76/769/EHS: Námi používané materiály jsou v souladu s platnými 
ustanoveními na ízení o škodlivých látkách a spl ují zákonná na ízení o uvád ní látek do ob -
hu. Emise nejsou p i b žném používání známy. Další informace k RoHS najdete na našich 
webových stránkách.

Program pod omítku: 
houževnatý polystyren, polyethylen

Program do dutých st n: 
polypropylen

Program do betonu: 
polyethylen

Protipožární program: 
pozinkovaný ocelový plech, tvo i  izola ní p ny

Program pro svítidla 
a reproduktory: 
polyethylen/polyamid

Kabelové pr chodky: 
polyamid, poniklovaná mosaz

RoHS

P ípojné krabice pro nást nná svítidla
Podle DIN VDE 0100, ást 559 se musí p ípojné krabice pro nást nná svítidla používat všude 
tam, kde kon í jejich p ívodní vedení. P ípojné krabice pro nást nná svítidla KAISER mají pro-
stor pro minimáln  3 p ipojovací svorky a rezervní kabely a také šroubovací upevn ní pro 
montáž svítidla.

Za výb r vhodného typu krabice nebo sk í ky a za odbornou bezpe nostn -technickou instalaci p i dodržení instala ních p edpis  je odpo-
v dný z izovatel instala ních za ízení. Technické poradenství poskytujeme podle našeho 
nejlepšího v domí a je považováno za nezávazné doporu ení i ve vztahu k p ípadným patentovým práv m t etích osob.

Další technické informace o našich ešeních a produktech najdete na našich webových stránkách.
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Servis
Zkušební zna ka

Produkty KAISER se vyrábí v souladu s ustanoveními DIN, VDE, EN a IEC. Pro výrobky uvedené v katalogu disponujeme, tak jak stanovují 
p edpisy, schváleními vydanými VDE zkušebním ústavem a mnoha dalšími evropskými zkušebnami.

N mecko VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK  VDE

Rakousko ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Belgie COMITE ELECTROTECHNIQUE BELGE asbl

eská republika ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ma arsko MAGYAR ELÉKTROTECHNIKAI ELLENõRZõ INTÉZET

Slovinsko SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE

Švýcarsko VERBAND FÜR ELEKTRO-, ENERGIE- UND INFORMATIONSTECHNIK

��������	��
���

Velká Británie BRITISCH STANDARD BS

Obj. . VDE BS
10...
1048-00 • •
1050 / 51-.. • • •
1055-04 •
1055-21 • •
1055-62 • • •
1056-04 •
1056-21 •
1056-62 • • •
1068-02 • •
1069-02 • • •
1075-04 •
1076-04 •
1081-04 •
1081-05 •
1081-06 •
1092-90 • • •
1094-01 • •
1094-91 • • •
1095-01 • •
1095-91 • • •
1096-01 • •
1096-91 • • •
1097-75 •
1097-92 • • •
11...
1155-61 •
1155-62 •
1155-71 •
1155-72 •
1172-02 • •
1172-08 • •
1172-09 • •
1172-62 • •
1172-72 • •
1172-92 • • •
1172-98 •
12...
1211-36 •
1211-61 •
1223 •
1224 •
1227-50 • • •
1227-54 •
1227-55 • •
1245-.. •
1248-40 • • •
1248-44 • •
1248-50 • • •
1248-55 • •
1249-44 • •
1249-50 • • •
1255-40 • • •
1255-43 • •
1255-45 • •
1260-40 • •
1260-50 •
1262-.. • •
1263-.. • •
1264-50 • • •
1264-.. •
1265-40 • • •
1265-50 • •
1275-40 •
1276-40 •
1276-70 • •
1295-02 • •
1295-02 •
1295-73 •

Obj. . VDE BS
1296-02 • • •
1297-02 • • •
1297-75 •
1297-98 •
15...
1550-00 • • •
1551-00 • • •
1555-04 •
1555-21 • •
1555-62 • • •
1556-04 •
1556-21 •
1556-62 • • •
1572-02 • • •
16...
1655-02 •
1656-02 • • •
90...
9061-00 • • •
9062-.. • • • • •
9062-21 • • •
9062-93 •
9062-94 • •
9062-74 •
9063-.. • • • • •
9063-50 • • •
9064-.. • • • • • •
9066-.. • • • •
9067-.. • • •
9068-01 • •
9068-03 • •
9068-04 • • •
9068-74 •
9068-76 •
9068-79 •
9069-.. •
9071-.. • • •
9073-.. • • • •
9075-.. •
9098-02 •
9098-77 •
91...
9148-.. • • •
9192-.. • • • •
9195-73 •
9195-.. • • • •
9196-.. • • • •
9197-.. • • • •
92...
9248-01 •
9263-.. • •
9264-.. • •
9266-22 • •
9266-77 • •
9268-74 • •
9268-94 • •
9273-77 • •
9273-91 • •
94...
9461-14 •
9461-15 •
9463-01 •
9461-14 •
9461-15 •
9463-50 •
9464-01 •
9461-14 •
9461-15 •
9464-50 •
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Iniciativa „Elektrotechnické zna ky. Silní partne i.“ 17 p edních zna ko-
vých výrobc  spojuje spolehlivou kompetentnost a osv d enou kvalitu n -
meckého elektrotechnického pr myslu. Skrývá se za ní nesrovnatelné spek-
trum kvalitních produkt  a služeb pro elektrotechnická emesla.
www.elektromarken.de

Iniciativa ELEKTRO+ poskytuje stavebník m a odborník m nezávislé informa-
ce pro projektování a realizaci elektroinstalací v novostavbách i p i renovacích. 
www.elektro-plus.com

Exportní iniciativu Energetická efektivnost založila spolková vláda. 
Podporuje n mecké výrobce p i exportu produkt  a služeb v kontextu ener-
getické efektivnosti. 
www.ef  ciency-from-germany.info

Svaz ETIM rozvíjí a rozši uje ve spolupráci s renomovanými výrobci klasi  -
ka ní model pro elektrotechnický pr mysl. 
www.etim.de

Spole ný výbor pro elektroniku ve stavebnictví podporuje využívání 
zpracování dat ve stavebnictví p i zohledn ní spole né e i všech subjekt  
podílejících se na stavb .
www.gaeb.de

VDE – za t mito t emi písmeny se skrývá jeden z nejv tších evropských 
svaz  pro elektrotechnické a informatické obory a profese. Mezinárodní 
odborná platforma pro v du, normalizaci a zkoušky produkt . 
www.vde.com

VEG je profesní svaz velkoobchodník  s elektrotechnikou v N mecku. Pod-
le stanov je smyslem svazu ochrana, sledování a podpora všeobecných du-
ševních a ekonomických zájm  jeho len . 
www.veg.de

ZVEH se zasazuje o ekonomické a politické zájmy cca 76 000 elektrotech-
nických a informa n -technických obor  na národní a mezinárodní úrovni. 
www.zveh.de

 

ZVEI je jeden z nejd ležit jších pr myslových svaz  N mecka. Zastupuje 
zájmy hightech oboru s velmi široce rozv tveným a maximáln  dynamickým 
produktovým portfoliem. 
www.zvei.org

Garantujeme kvalitu
 

Abyste se krom  naší zaru ené kvality produktu mohli spoleh-
nout i na dodávky, jsme spolu s našimi dce inými spole nostmi le-
nem mnoha významných svaz  a kooperací. Díky zapojení do mezi-
národní partnerské sít  víme vždy, co si trh žádá. 



Systémy a ešení pro profesionální 
elektroinstalace.
Spole nost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem pro dobré instalace. Pro-
jektanti a instalaté i z celého sv ta využívají prakticky orientovaná ešení pro svou každodenní práci ve všech oblastech 
instalací. 

Protipožární ochrana.
Protipožární systémy KAISER vám poskytují spolehlivá 
ešení pro elektroinstalace v protipožárních st nách 

a stropech.

Energetická ú innost.
Inovativní produkty KAISER vám pomohu splnit požadavky 
evropských sm rnic, národních p edpis  i na ízení o úspo-
rách energie.

Spole nost KAISER nabízí vylad ná produktová a systémová 
ešení, která se bezpe n , odoln  a prakticky využívají p i 

sanacích, renovacích a modernizacích. 

Protihluková ochrana.
Inovativní zvukot sné krabice KAISER zajiš ují spln ní sta-
vebních požadavk  na protihlukové st ny i v p ípad  
zabudovaných instalací.

Radia ní ochrana.
Použitím nových protiradia ních krabic z stává radia ní 
ochrana st n zachována i bez dalšího stín ní.

Stavby. 



Distributor v České republice
Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.:+420 244 001 500
Fax:+420 244 910 700

e-mail: offi  ce@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice
Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Smetanova 2401,  760 01 Zlín
Tel.:  +420 577 002 790  
Fax: +420 577 002 791

e-mail: offi  ce.zlin@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz 

Distributor pro Slovenskou republiku
Schmachtl SK, s. r. o.

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600
Fax: +421 258 275 601

e-mail: offi  ce@schmachtl.sk  
www.schmachtl.sk 

Instalace do dutých st n

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Instalace pod omítku

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Instalace protipožární

Základ dobré instalace

Instala ní krabice, p echodky a systémy 2019

Vestavné krabice

Základ dobré instalace

Vestavné krabice do betonu a sádrokartonu 2019

Katalogy si m žete objednat na e-mailu marketing@schmachtl.cz
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