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Vážení partne i a p átelé  rmy KAISER,

s radostí vám p edstavujeme náš nový katalog „KAISER elektroinstalace 2018/2019“. 
Novinky z aktuálního katalogu vám mají usnadnit práci a vytvo it základ pro dobré 
provedení elektroinstalace v budoucnu.

Jako vynálezce krabice do dutých st n vám k jejímu 50. výro í p edstavujeme v rámci 
programu O-range® zcela novou, pr kopnickou generaci krabic do dutých st n.

Mnoho dalších novinek eká, až je objevíte.

Jsme hrdí, že elektrotechnická  rma KAISER získala ocen ní pr myslový partner roku 
v oboru elektroniky. Toto ocen ní je pro KAISER sou asn  pobídkou a závazkem, aby-
chom i nadále byli tím, kdo ur uje cestu a udává nové impulsy, co se kvality, inovací 
a zam ení na zákazníka tý e.

Jako naši partne i se m žete pln  spolehnout na slib, který naší zna kou dáváme:
KAISER – základ dobré instalace.

Burkard Kaiser

Jednatel  
KAISER GmbH & Co. KG

Ulrich Kaiser

KAISER GmbH & Co. KG



Nejv tší p ednosti p ehledn :

• Kompletní systém pro všechna použití pod omítku / do zdiva 

•  Technologie UP-Plus s kombinovanou pr chodkou M20/M25 
a až o 15 % více instala ního prostoru

• Instala ní ešení pro izolované vn jší st ny (WDVS)

• Vzduchot sná instalace podle na ízení o úsporách energie

•  Technika ECON®: vzduchot sné p ístrojové krabice, kombinované krabice pro zavedení kabel  
a trubek bez použití ná adí

•  Univerzální vestavná krabice s víkem z minerálních vláken pro všechny b žné velikosti p ístroj
(nap . displeje, LED svítidla atd.)

• Montáž bez použití sádry pomocí Klemmfixu®

•  Snadné vyhledání krabic a sk ín k díky použití 
signálních vík

• Instala ní ešení pro biologické stavební technologie

•  Profi systémové ná adí pro rychlou a bezpe nou 
instalaci

• Bohaté systémové p íslušenství

• Bez obsahu halogen

Pod omítku  |  Produktové skupiny

Základní instalace Str. 4

Krabice pro elektroniku Str. 6

Protihluková technika Str. 7

Vzduchot sná provedení Str. 10

P ípojné krabice pro svítidla, stropní vývody Str. 22

Stín ná elektroinstalace Str. 23

Montáž bez použití sádry pomocí Klemmfixu® Str. 25

P íslušenství Str. 26

Spojovací krabice Str. 29

Univerzální vestavné krabice Str. 32

Systém pro vnit ní izolaci Str. 34

Instala ní systémy pro izolované vn jší st ny Str. 38

Ná adí pro instalaci pod omítku Str. 61
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

UP-PLUS, nová generace instalací pod omítku s inovativní kombinovanou 
pr chodkou pro rychlé kombinace bezpe né proti pooto ení. S variabil-
ním prostupem pro trubky M20/M25 a velkým instala ním prostorem.
•  Variabilní kombinovaná pr chodka pro trubky do velikosti M25 
•  Flexibilní pro upevn ní p ístroj  pomocí šroub  a rozp rných svorek
•  Více prostoru pro instalaci
•  Bezpe né proti pooto ení, garantovaná normovaná vzdálenost 71 mm u kombinací

   

UP-PLUS instalace pod omítku

Kombinovaný prostup, možnosti spojování

Kombinovaný prostup umož u-
je p esné a pevné uložení tru-
bek o Ø 20 nebo 25 mm.

Pro trubky o Ø 25 mm jednodu-
še vylomte reduk ní prvek.

Distan ní vložka (obj. . 1159-34) 
zaru uje p esnou a bezpe nou 
vzdálenost 91 mm.

Spojovací tunel (obj. . 1159-36) 
umož uje pln  izolované pro-
pojení v oblasti podlahy.

Prostupy pro vedení a trubky DIN EN

M20/M25
M20

M20/M25M20

M20

M25

M20 M20 M20M25

Bezpe ná kombinace s novou kombinovanou pr chodkou
Slyšiteln  bezpe né spojení s kombinovanou pr chodkou KAISER. Krabice usa te k sob . Centrovací prvek zasu te do drážky 
a „zacvakn te“. Kombinace bezpe ná proti pooto ení má v hotovém stavu normovanou vzdálenost 71 mm.
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

P ístrojová krabice
·  se 4 závitovými otvory a 2 spojovacími zámky
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

Hloubka 46 mm 46 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 3 3
Prostupy pro trubky M25 2 2
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 2 2

• •

Obj. . 1055-04 1056-04
Balení vnit ní/zásilka 25 / 500 25 / 500

Kombinovaná krabice
·  se 4 závitovými otvory a 2 rozp rnými 

svorkami
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

Hloubka 66 mm 66 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 9 9
Prostupy pro trubky M25 2 2
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 2 2

• •

Obj. . 1555-04 1556-04
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250

Kombinovaná krabice
·  s bo ními komorami pro spojení
·  se 4 závitovými otvory
·  shora 4× m stkové vedení
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

Délka × ší ka × hloubka 110 × 71 × 49 mm
Montážní otvor 60 mm
P ístrojové šrouby 2
Prostupy pro trubky M20 6
Prostupy pro trubky M25 4
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 2

•

Obj. . 1069-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Krabice pro elektroniku poskytuje místo pro elektronické sou ásti. Díky 
dodávané d licí st n  m žete do jedné krabice umístit i r zné typy na-
p tí.
•  Pro použití p ístroj  a elektronických komponent, nap . EIB aktor , komunika ní 

a sí ové techniky, rádiových ovládacích prvk , poplašných modul  atd.
•  Možno kombinovat s p ístrojovými krabicemi KAISER pomocí spojky Snap-Rast
•  Optimální jako vstupní krabice pro kombinace
•  S dodávanou d licí st nou se zm ní na dvoukomorovou krabici

   

Krabice pro elektroniku

Použití

Možnosti jsou tak rozmanité 
jako jejich ešení.

Nap . zde je relé pro centrální 
ovládání n kolika žaluziových 
pohon  nebo jednoho EIB roz-
hraní pod omítku pomocí b ž-
ného tla ítka.

U komunika ních za ízení je ka-
pacita krabice ideální pro umís-
t ní rezervního vedení.

Skrytá montáž elektronických 
komponent, nap . rádiového 
modulu, EIB aktoru, nouzového 
osv tlení nebo dlouhých kabel  
v informa ní technice.

Krabice pro elektroniku
·  se 4 závitovými otvory
·  s 2. komorou a d licí st nou
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

Délka × hloubka 149 × 67 mm
Montážní otvor 60 mm
P ístrojové šrouby 2
Prostupy pro trubky M20 11
Prostupy pro trubky M25 2
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 4

•

Obj. . 1068-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Zvukot sná krabice pro použití v masivních zvukot sných st nách se 
zvýšenými požadavky na ochranu proti hluku. Masivní t lo krabice s p í-
davným zvukot sným plášt m absorbuje a odráží zvuk, takže je v sou-
sedních místnostech vylou en jeho negativní vliv a z stává zachována 
taková ochrana proti hluku, jako kdyby instala ní krabice nebyly namon-
továny.
•  Zachovává protihlukovou funkci st ny
•  Montáž až 5 kombinací
•  Možná i montáž proti sob
•  Variabilní kombinovaná pr chodka pro trubky do velikosti M25 
•  Flexibilní pro upevn ní p ístroj  pomocí šroub  a rozp rných svorek
•  Se zvukot sným víkem možno použít i jako spojovací krabici

INNOVATION    

Zvukot sná kombinovaná krabice 
pod omítku

P íklady použití

P íklad montáže kombinace vy-
pína -zásuvka.

Protilehlá montáž zvukot sné 
krabice.

Do zvukot sné krabice m žete 
zavést kabely až do Ø 11,5 mm 
a trubky až M25.

Se zvukot sným víkem možno 
použít i jako spojovací krabici.

Srovnání hodnot zvukové izolace
Masivní st na 11,5 cm a 17,5 cm, na obou stranách omítka 10 mm.
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Montáž

Pomocí vrtací frézy (nap . obj. . 
1088-02) se vytvo í montážní 
otvor o Ø 82 mm.

P esné prostupy pro vedení 
a trubky vytvo íte pomocí uni-
verzálního otvíráku pro otvory 
obj. . 1085-80.

V p ípad  kombinací do sebe 
jednotlivé kombinované krabice 
vzájemn  zacvaknou.

Zvukot sné krabice se  xují jed-
noduše sádrou.

Kombinace s normovanou 
vzdáleností 71 mm.

Zvukot sné a pln  izolované 
propojení je zajišt no pomocí 
pr chodky.

P íklad montáže kombinace vy-
pína -zásuvka.

Se zvukot sným víkem obj. . 
1184-69 se dá krabice použít 
i jako spojovací krabice.

Pokyny k provedení

Zvukot sná krabice pod omítku 
nabízí 6 možných prostup  pro 
trubky do velikosti M25 a pro 
vedení do Ø 11,5 mm.

Díky kombinované pr chodce 
se do oblasti hrdla dají zavést 
trubky do velikosti M25.

Zvukot snost je p i montáži 
proti sob  zaru ena až do 5ná-
sobné kombinace.
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory

Zvukot sná krabice pod omítku
·  se 4 závitovými otvory a 2 spojovacími 

zámky
·  kombinovaná krabice pro masivní, zvukov  
izolované st ny

·  pro trubky do velikosti M25 a vedení do 
Ø 11,5 mm

·  vzdálenost kombinace 71 mm

SCHALLSCHUTZ

Hloubka 60 mm
Montážní otvor 60 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M25 6
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 6
Pro zvukot sné st ny do 55 dB
Obj. . 1569-01
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

Zvukot sné víko
·  pro zvukot snou krabici
·  protihluková funkce ve spojení 
se zvukot snou krabicí 

Pr m r 92 mm
Bez obsahu halogen •
VDE •

Obj. . 1184-69
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

Instalace pod omítku pro zvukot sné krabice Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 7,5 
4 × 1,5 mm2 8,5
5 × 1,5 mm2; 3 × 2,5 mm2 9,5
7 × 1,5 mm2; 5 × 2,5 mm2 10,5

Malonap ová
vedení

Integrované silnoproudé vedení a sb rnicové MSR vedení (N)
Y(Y(St)Y)M-J 3 × 1,5 mm2 10,5

Datový kabel, S/STP 4 × 2 AWG23/1 7,5
Datový kabel, 100Mb, S/STP 4 × 2 × AWG23/1 6,0
Koaxiální kabel, dvojité stín ní 6,0
Koaxiální kabel, jednoduché stín ní 5,0
Sb rnicové vedení YCYM 2 × 2 × 0,8 5,0
Datové vedení stín né, plus vn jší stín ní 5,0
Telefonní a signální vedení
se stín ním 4,0

Telefonní vedení bez stín ní 4,0
Pr chodka 9060-98 Hrdlo

Trubky podle DIN EN 
60423 ohebné (vlnité)

DIN EN 16 – Ø 16 mm 14,0
DIN EN 20 – Ø 20 mm 17,0
DIN EN 25 – Ø 25 mm 21,0

Prostup pro vedení s p edepsanou p íchytkou vytvo íte zcela jednoduše a p esn  pomocí 
univerzálního otvíráku pro otvory (obj. . 1085-80).
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Krabice pod omítku s technikou ECON® umož ují garantovanou vzdu-
chot snou instalaci. Nabízí rozmanité možnosti vzduchot sného prostu-
pu pro trubky a vedení a je možné je zasádrovat i uchytit pomocí 
KLEMMFIX®.
•  Vzduchot sné provedení s t snicími membránami
•  Zamezuje únik m do vn jších st n z dutinových cihel
•  Variabilní zavedení kabel  a trubek bez použití ná adí
•  Bezpe ná proti pooto ení, garantovaná normovaná vzdálenost 71 mm u kombinací

       

Vzduchot sné krabice pod omítku

Pokyn k provedení

U dutinových cihel vzniká verti-
kální proud vzduchu. Krabice 
pod omítku s technikou ECON® 
brání úniku vzduchu p es p í-
strojové krabice.

Zavedení kabel  a trubek bez 
použití ná adí snižuje náklady 
na instalaci a zjednodušuje pro-
vedení.

Elastická t snicí membrána se 
vzduchot sn  obepne kolem 
trubky nebo vedení.

Všechna vedení a trubky do 
Ø 25 mm se dají rychle a vzdu-
chot sn  nainstalovat.

P ístrojová krabice ECON® 10
·  vzduchot sné provedení s t snicími 
membránami

·  se 4 závitovými otvory
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

   
LUFTDICHT

Hloubka 46 mm 46 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 2 2
Prostupy pro trubky M25 2 2
Prostupy pro vedení a trubky do velikosti M25 
v oblasti pr chodky, bez použití ná adí 2 2

Vzduchot sná • •

• •

Obj. . 1055-21 1056-21
Balení vnit ní/zásilka 25 / 500 25 / 500
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Kombinovaná krabice 
ECON® 15
·  vzduchot sné provedení s t snicími 
membránami

·  4 závitové otvory, 2 spojovací zámky
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

  
LUFTDICHT

Hloubka 66 mm 66 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro vedení a trubky do 11 mm na 
okraji krabice, bez použití ná adí 4 4

Prostupy pro vedení a trubky do 11 mm pod 
hrdlem, bez použití ná adí 2 2

Prostupy pro vedení a trubky do velikosti M25 
na okraji krabice, bez použití ná adí 4 4

Prostupy pro vedení a trubky do velikosti M25 
v oblasti pr chodky, bez použití ná adí 2 2

Vzduchot sná • •

• •

Obj. . 1555-21 1556-21
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250

Prostupy pro vedení a trubky DIN EN

max 11 mm 

max M25max M25

max M20max M25

max M25 max M25

max 11 mmmax 11 mm 
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Krabice pro elektroniku a dvojitá kombinovaná krabice s technikou 
ECON® se hodí zejména pro instalace do zd ných st n, u kterých vnit ní 
omítka p edstavuje vzduchot sné ukon ení sm rem do prostoru. Krabi-
ce pro elektroniku ECON® nabízí velkorysý prostor pro montáž p ístroj  
a dodate ný instala ní prostor nap . pro umíst ní malých spínacích akto-
r . P íslušná d licí st na umož uje normovanou instalaci sb rnicového 
a provozního nap tí do jedné krabice. Dvojitá kombinovaná krabice 
ECON® poskytuje nebývalý komfort p i instalaci speciálních vestavných 
p ístroj . Velký montážní otvor a obrovský montážní prostor umož ují 
nap . montáž blokových a p edem propojených p ístroj  a poskytují mís-
to pro konfekcionování kabel  pro multimediální p ípojky.
•  Pružná t snicí membrána pro garantovanou vzduchot snost
•  Variabilní prostupy pro zavedení jednoduchých vedení, duplexních vedení a trubek 

DIN EN bez použití ná adí
•  Dodate ný prostor pro decentralizovanou instalaci aktor  KNX/LON pod omítku, 

rozpojovacích žaluziových relé pod omítku atd.
•  D licí st na pro normované umíst ní dvou typ  nap tí do jedné krabice
•  Dodržení polom ru ohybu vedení u p ípojných sí ových krabic – optimální p enos dat
•  Pohodlná instalace p edem propojených p ístroj  a multimediálních p ípojných krabic

      

Krabice pro elektroniku ECON® 
Dvojitá kombinovaná krabice ECON®

P íklady použití dvojité kombinované krabice ECON®

Dvojitá kombinovaná krabice 
umož uje díky velkému mon-
tážnímu otvoru montáž p ístro-
j  bez st edové p epážky…

… použití p edmontovaných 
p ístroj , blokových vložek atd.

Poskytuje také pohodlný základ 
pro instalaci multimediálních 
p ípojných krabic. Obrovský 
montážní prostor nabízí spous-
tu místa pro konfekcionování 
kabel .

Rezervní vedení a p ípojné zá-
str ky se dají bez problém  vlo-
žit do krabice a poté zmizí za 
vestavnými p ístroji.
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Pokyny k provedení

Trvale pružná t snicí membrána 
techniky ECON® garantuje 
vzduchot sné p ipojení vedení 
do Ø 11 mm a trubek do 
Ø 25 mm.

I duplexní vedení se dají bezpe -
n  vzduchot sn  nainstalovat 
bez použití instala ní trubky.

T snicí membrána obepíná t s-
n  kolem vedení nebo trubky 
a trvale zamezuje únik m do 
vn jších st n a vnit ních st n 
sousedících s vn jšími st nami.

Pr b žný t snicí b it mezi t lem 
a elem krabice zajiš uje vzdu-
chot sné spojení a tím i zacho-
vání vzduchot snosti budovy.

P íklady použití krabice pro elektroniku ECON®

Díky použití d licí st ny je mož-
né v souladu s normami umístit 
do jedné krabice pro elektroni-
ku dva r zné typy nap tí. Kro-
m  toho poskytuje velkorysý in-
stala ní prostor…

… nap . pro decentralizovanou 
instalaci malých aktor  pro 
ovládání žaluzií a topení do 
vn jší st ny.

Nap . instalace rádiových aktor  
je díky krabici pro elektroniku 
pohodln  možná, aniž by do-
cházelo k nep im enému na-
máhání vedení nebo p ístroj .

Sí ové p ípojné krabice se dají 
p i dodržení polom ru ohybu 
vedení používat pro nejlepší 
možný p enos dat.

Krabice pro elektroniku ECON®

·  d licí st na pro odd lení proudových okruh
·  vzduchot sné provedení s t snicími 
membránami

·  4 závitové otvory

Dvojitá kombinovaná 
krabice ECON®

·  vzduchot sné provedení s t snicími 
membránami

·  6 závitových otvor

  

Délka × ší ka × hloubka 149 × 80 × 68 mm 149 × 80 × 68 mm
Ø montážního otvoru 60 mm 2 × 60 mm
P ístrojové šrouby 2 4
Prostupy pro trubky M25 4 4
Prostupy pro vedení a trubky do velikosti M25 
v oblasti pr chodky, bez použití ná adí 4 4

Prostupy pro duplexní vedení 2 × až 11 mm 4 4
Prostupy pro vedení do Ø 11 mm 4 4

• •

Obj. . 1068-21 1656-21
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

T snicí vložka zajiš uje vzduchot sné uzav ení už zabudovaných p ístrojo-
vých a kombinovaných krabic a dá se používat jak pro instalace pod omít-
ku, tak pro instalace do dutých st n. Díky malé montážní hloubce se dá 
v instala ních krabicích použít, aniž by omezovala drátové propojení.
•  Zajiš uje dodate né vzduchot sné uzav ení p ístrojových a kombinovaných krabic
•  Provle ení p ipojovacích vodi  možné bez použití ná adí
•  Garantuje dodate nou a trvalou vzduchot snost

   

T snicí vložka

Použití

Dodate né, vzduchot sné uza-
v ení krabic pod omítku.

Dodate né, vzduchot sné uza-
v ení krabic do dutých st n.

Provle ení p ipojovacích vodi  
do pr m ru 2,5 mm² p es p e-
dem vyražené zavád cí zna ky 
je možné bez použití ná adí.

T snicí vložku a vestavný p ístroj 
zatla te do krabice a upevn te 
p ístrojovými šrouby.

T snicí vložka
·  pro dodate né ut sn ní všech p ístrojových 
a kombinovaných krabic

·  trvale pružný plast

LUFTDICHT

Hloubka 36,5 mm
Pr m r 60 mm
Vzduchot sná •
Obj. . 1040-01
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

T snicí zátka s technikou ECON® pro ut sn ní všech b žných elektroin-
stala ních trubek v instala ních krabicích nebo u výstup  vedení. Dlouhá 
t snicí zátka s t emi t snicími b ity a r znou ší kou se p izp sobí dané 
instala ní trubce a zaru uje vzduchot sné a kou ot sné uzav ení i šikmo 
ezaných trubek. Od velikosti trubky M25 jsou plochy membrány rozd -

leny pomocí d licích p epážek. Ty zajiš ují bezpe ný pr b h vedení a za-
mezují poškození a p eštípnutí vedení.
•  Pro prázdné instala ní trubky ve vzduchot sném provedení nebo do protipožárních 

úsek
•  T snicí zátka se t emi t snicími b ity a r znou ší kou se optimáln  p izp sobí 

instala ní trubce a zaru uje vzduchot sné uzav ení
•  Pružná t snicí membrána pro garantovanou vzduchot snost
•  Protažení vodi  bez použití ná adí
•  D licí p í ky v membrán  brání p eštípnutí vedení
•  Pro všechny instala ní trubky M16–M40, Pg 9 – Pg 36, 3/4“ a 5/8“

     

T snicí zátka 16 - 40
pro elektroinstala ní trubky

Výhody t snicí zátky

Pružná t snicí membrána tech-
niky ECON® se p i zavedení 
omotá kolem kabel  nebo jed-
notlivých vodi , …

… je tak zamezeno nekontrolo-
vanému proud ní vzduchu.

Od velikosti trubky M25 jsou 
plochy membrány rozd leny 
pomocí d licích p epážek, …

… ty zajiš ují bezpe ný pr b h 
vedení a zamezují poškození 
a p eštípnutí vedení.

Pokyn k provedení

Dlouhá t snicí zátka se t emi 
t snicími b ity a r znou ší kou 
se optimáln  p izp sobí dané 
instala ní trubce…

… a garantuje vzduchot sné 
uzav ení i u šikmo ezaných tru-
bek.

U vzduchot sných instalací brá-
ní t snicí zátky únik m na kon-
cích trubek.

P i instalaci v protipožárních 
úsecích uzavírá t snicí zátka 
konce trubek a zajiš uje kou o-
t sné uzav ení prostoru.
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

P i azení velikostí trubek a t snicích zátek

M16Pg 93/4" M20Pg 11 5/8"M25Pg 16M32Pg 21M40Pg 36

1 2 3 4 5

1 T snicí zátka M40, obj. . 1040-40 | 2 T snicí zátka M32, obj. . 1040-32 | 3 T snicí zátka M25, obj. . 1040-25 | 4 T snicí zátka M20, 
obj. . 1040-20 | 5 T snicí zátka M16, obj. . 1040-16

Certi  kát o kvalit  vzduchot snosti
V rámci obsáhlého testu Blower-Door nezávislý ústav otestoval a potvrdil vzduchot snost t snicích zátek M16–M40.

T snicí zátka 16-20
·  spolehlivé ut sn ní elektroinstala ních trubek
·  technika ECON® pro snazší provle ení vodi
·  trvale pružný plast

  
LUFTDICHT

T snicí zátka M16 M20
Ø trubky DIN EN 16 mm 20 mm
Obj. . 1040-16 1040-20
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 25 / 100
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

T snicí zátka 25 - 40
·  spolehlivé ut sn ní elektroinstala ních trubek
·  technika ECON® pro snazší provle ení vodi
·  trvale pružný plast

  
LUFTDICHT

T snicí zátka M25 M32 M40
Ø trubky DIN EN 25 mm 32 mm 40 mm
Obj. . 1040-25 1040-32 1040-40
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 25 / 50 - / 25

Dvojitá kombinovaná krabice
·  možno použít jako kombinovanou krabici
(pro 2 p ístroje)

·  p i použití jako spojovací krabici navíc 
použijte víko 9062-90

·  pro odd lení proudových okruh  použijte 
d licí st nu obj. . 1656-22 (bez fotogra  e)

·  rozm ry podle DIN 49073

Délka × ší ka × hloubka 140 × 60 × 42 mm 140 × 60 × 42 mm
Rozte  šroub 71 mm 71 mm
P ístrojové šrouby   - 4
Prostupy pro trubky M20 12 12

• •

Obj. . 1655-02 1656-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100

P ístrojová krabice
·  s patkami pro h ebíky jako montážní 
pom ckou

·  h ebík o Ø max. 3 mm
·  tlouš ka omítky min. 6 mm
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 42 mm 42 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 7 7

• •

Obj. . 1055-62 1056-62
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100



18      www.kaiser-elektro.de

P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Kombinovaná krabice
·  s patkami pro h ebíky jako montážní 
pom ckou

·  h ebík o Ø max. 3 mm
·  tlouš ka omítky min. 6 mm
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 63 mm 63 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 13 13

• •

Obj. . 1555-62 1556-62
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100

P ístrojová krabice bez 
pr chodky
·  pro použití v režném zdivu
·  pro kombinace: použijte pr chodku 
obj. . 1159-01

·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 42 mm 42 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 7 7

• •

Obj. . 1050-00 1051-00
Balení vnit ní/zásilka 25 / 500 25 / 500
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P ístrojové krabice, kombinované krabice
pro instalaci pod omítku

Kombinovaná krabice
bez pr chodky
·  pro použití v za išt ném zdivu
·  pro kombinace: použijte pr chodku 
obj. . 1159-01

·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 63 mm 63 mm
Montážní otvor 60 mm 60 mm
P ístrojové šrouby   - 2
Prostupy pro trubky M20 13 13

• •

Obj. . 1550-00 1551-00
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250

P ístrojová krabice PERILEX®

·  pro instalaci PERILEX® 16 A
·  pouze pro upevn ní šrouby
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 48 mm
Rozte  šroub 67 mm
Montážní otvor 70 mm
P ístrojové šrouby 2
Prostupy pro trubky M20 8
Obj. . 1076-04
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

P ístrojová krabice CEE
·  pro CEE zástr ky 16 A
·  pouze pro upevn ní šrouby
·  s t sn ním se stupn m krytí IP3X
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20/M25

Hloubka 50 mm
Rozte  šroub 67 mm
Ø montážního otvoru 70 mm
P ístrojové šrouby s o kovou hlavou 4 mm •
Prostupy pro trubky M20 2
Prostupy pro trubky M25 2

•

Obj. . 1075-04
Balení vnit ní/zásilka - / 100
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Spojovací krabice
pro instalaci pod omítku

Spojovací krabice
·  s patkami pro h ebíky jako montážní 
pom ckou

·  h ebík o Ø max. 3 mm
·  tlouš ka omítky min. 6 mm
·  bez víka a šroub  víka
·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 36 mm
Montážní otvor 70 mm
Prostupy pro trubky M20 8
Pro 6 svorek 1,5 mm² nebo 5 svorek 2,5 mm² •
Obj. . 1172-62
Balení vnit ní/zásilka - / 100

Spojovací krabice
·  je možná montáž pomocí Klemm  xu
·  podle DIN EN 60670 se víka spojovacích 
krabic musí dát uvolnit jen za použití 
ná adí

·  rozm ry podle DIN 49073
·  pro trubky M20

Hloubka 36 mm 36 mm 36 mm
Montážní otvor 70 mm 70 mm 70 mm
Prostupy pro trubky M20 8 8 8
Pro 6 svorek 1,5 mm² nebo 5 svorek 
2,5 mm² • • •

Pro montáž pomocí systému KLEMMFIX® 
(obj. . 1159-12) • • •

S víkem a 2 šrouby víka   -   - •

  -   - •

Obj. . 1172-02 1172-08 1172-92
Balení vnit ní/zásilka 25 / 500 - / 100 25 / 250

Spojovací krabice
·  s deskou na omítku, víkem a šroubem víka
·  je možná montáž pomocí Klemm  xu
·  pro trubky M20 a vedení do 5 × 2,5 mm²

Hloubka 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Montážní otvor 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Prostupy pro trubky M20 8 8 8 8
Pro 6 svorek 1,5 mm² nebo 5 svorek 
2,5 mm² • • • •

Po et pól  svorkovnice   - 4pólová 5pólová 6pólová
Bez svorkovnice •   -   -   -

•   -   -   -

Obj. . 1172-09 1172-04 1172-05 1172-06
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 10 / 100 10 / 100 - / 100
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Spojovací krabice
pro instalaci pod omítku

Spojovací krabice
·  pro 8 svorek 1,5 mm², 6 svorek 2,5 mm² 

nebo 5 svorek 4 mm²
·  bez víka a šroub  víka
·  pro trubky M16/M20

Hloubka 56 mm
Montážní otvor 70 mm
Kombinovaný prostup pro trubky M16–20 14
Obj. . 1572-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 250

Polozapušt ná spojovací 
krabice
·  pro m stkové vedení (NYIF) 1,5 a 2,5 mm²
·  pevn  namontovaná svorkovnice
·  s deskou na omítku, víkem a šroubem víka
·  protipožární odolnost spojovací krabice 
960 °C, víka 850 °C podle DIN EN 60670

Hloubka 16 mm
Montážní otvor 80 mm
Po et pól  svorkovnice 5

•

Obj. . 1081-05
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250
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P ípojné krabice pro svítidla, stropní vývody
pro instalaci pod omítku

P ípojná krabice pro nást nná 
svítidla
·  s integrovaným víkem
·  nelze používat jako spojovací krabici

Délka × ší ka × hloubka 60 × 32 × 30 mm
Vylamovací otvor Ø 20 mm 4

•

Obj. . 1048-00
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250

Víko
·  pro p ípojné krabice a nást nná svítidla 
obj. . 1048-00 a obj. . 9148-00

·  s 2 šrouby víka o Ø 3,2 × 15 mm

Délka × ší ka 75 × 40 mm
Obj. . 1148-90
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250

P ípojná krabice pro stropní 
svítidla
·  pro zalití do betonových strop
·  2dílná se zacvakáváním
·  nepropustná pro beton
·  kompletní dodávka: 1 p ípojná krabice pro 
stropní svítidla s p edp ipravenými otvory 
pro trubky DIN EN o Ø 20 mm, 2 reduk ní 
hrdla / uzavírací zátky pro použití kabelu, 
1 nasazovací uzavírací víko, 1 lustrhák (pln  
izolovaný), max. zatížení 100 N (10 kg) podle 
VDE

·  zna ení pro kabely a DIN EN trubky do 25 mm

Hloubka 55 mm
Montážní pr m r svítidla/reproduktoru 35 mm
Délka lustrháku 55 mm
Prostupy pro trubky M20 1

•

Obj. . 1248-55
Balení vnit ní/zásilka - / 100

Stropní kotvící pr chodka
·  pro m stkové vedení (NYIF) 1,5 a 2,5 mm²
·  jako zabezpe ení proti vytržení vedení

Pr chodka pro kabely 5,5 × 23 mm 5,5 × 23 mm
S lustrhákem a rozp rnou hmoždinkou 
o Ø 10 mm   - •

S mosaznou klínovou maticí, 
max. zatížení 100 N (10 kg) podle VDE   - •

Obj. . 1144-00 1144-05
Balení vnit ní/zásilka 100 / 500 50 / 250
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Stín ná elektroinstalace

Stín ná kombinovaná krabice pro instalaci pod omítku. Vodivá povrchová 
úprava snižuje vyza ování a oza ování zdroj  rušení s p evážn  
elektrickým st ídavým polem.
•  Pro stavebn -biologickou elektroinstalaci
•  Se stín ním a odvodem potenciálu
•  Funk ní vysíla  m že být p ipojen pouze k funk nímu potenciálu nezávislému 

na ochranném vodi i, ne na ochranný vodi  (PE vodi )

Stín ná kombinovaná krabice

Montáž

Diamantovou brusnou frézou 
vytvo te otvor do st ny (Ø 82 až 
84 mm).

Odstra te pláš  a stín ní vodi e 
pomocí AMZ 2, obj. . 1190-02. 
Holý p íložný drát opat ete 
transparentní izola ní hadicí.

Funk ní zemnící vodi  krabice 
spojte s p íložnými dráty stín -
ného vedení.

Kombinovaná krabice je p ipra-
vena pro zabudování zásuvky 
stavebn -biologickým postu-
pem.

Technické pokyny k provedení / normy

•  rozm ry podle DIN 49073
•  pro zdravotnicky využívané prostory, pro stavebn -biologický postup atd.
•  vodivá povrchová úprava jako ochrana proti rušení snižuje vyza ování a oza ování zdroj  rušení s p evážn  elektrickým st ídavým polem
• funk ní vysíla  m že být p ipojen pouze k funk nímu potenciálu nezávislému na ochranném vodi i
•  není vhodné pro použití v prostorách s ochranou proti rentgenovým paprsk m nebo zá ení!

Spojovací krabice

Kombinovaná krabice Kombinovaná krabice

Spojovací krabice

L1
N
PEPE
P íložný 
drát
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Stín ná elektroinstalace

Stín ná kombinovaná krabice
·  se stín ním a funk ním zemnícím vodi em
·  rozm ry podle DIN 49073
·  stupe  krytí IP 2X

Hloubka 63 mm
Montážní otvor 60 mm
Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm², pop . 
5 × 1,5 mm² 6

Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm² 4
Bez obsahu halogen •
Obj. . 1555-88
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

Stín né víko
·  pro vytvo ení stín ných spojovacích krabic
·  pro kombinované krabice
obj. . 9064-88 a obj. . 1555-88

Pr m r 80 mm
Rozte  šroub 60 mm
Obj. . 1164-88
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

Stín ná spojovací krabice
·  pro montáž do dutých st n a pod omítku
·  se stín ným víkem
·  s 2 šrouby víka o Ø 3,2 × 15 mm
·  stupe  krytí IP 3X

Délka × ší ka × hloubka 107 × 107 × 53 mm
Ø frézovaného otvoru 4 × 35 mm
Vylamovací otvor Ø 20 mm 8
Prostupy pro vedení NYM a malonap ová 
vedení •

Pro svorky do 4 mm²
Obj. . 9195-88
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Upozorn ní
Na vyžádání jsou k dispozici další instala ní krabice/sk í ky se stín ním.
V oblastech s rentgenovým nebo ioniza ním zá ením používejte prosím naši protiradia ní krabici.
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P íslušenství
pro instalaci pod omítku

Systém KLEMMFIX® šet í až 50 % asu oproti montáži s použitím sádry. 
Se signálním víkem je montážní poloha p ístrojových krabic po omítnutí 
okamžit  identi  kovatelná.
•  Pro montáž krabice bez použití sádry
•  Racionální, istá a asov  úsporná
•  Zarovnání a pevná montáž už p ed omítnutím
•  Možno používat i p i minusových teplotách; speciální plast z stává tuhý a pružný
•  Nepoužívejte u vápenných a tenkých omítek!

 

Montáž bez použití sádry pomocí systému 
KLEMMFIX® a se signálním víkem

tému 

Systém KLEMMFIX®

2
1

3

1 KLEMMFIX® | 2 P ístrojová krabice | 3 Signální víko

Montáž

Vytvo te montážní otvor. Nasa te krabici s nacvaknutým 
KLEMMFIXem®.

Nasa te signální víko. P esnou polohu p ístrojové kra-
bice udávají po omítnutí jemné 
ozna ovací št tiny signálního 
víka.

D kaz pevnosti
Testy provedené s tažnou silou 500 N (50 kg) ukazují, že všechny krabice z stanou bez zm ny pevné. Dlouhodobé používání v praxi tento 
výsledek potvrzuje. Ani variace u omítky a zm ny p i nanášení omítky nemají na pevnost vliv.
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P íslušenství
pro instalaci pod omítku

KLEMMFIX®

·  pro montáž krabice bez použití sádry
·  pro otvory vytvo ené pomocí brusné frézy 
o Ø 82 mm

·  pro všechny typy kamenných zdí

Pro p ístrojové krabice a kombinované 
krabice s obj. . 1055/1056-04, 1555/1556-04, 
1055/1056-21, 1555/1556-21, 1555-88

•   -

Pro spojovací krabice o Ø 70 mm 
(1172-02, -08, -09, -92)   - •

S hloubkovým dorazem •   -
Obj. . 1159-02 1159-12
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250

Signální víko
·  k opakovanému použití
·  chrání vnit ek krabice, závitové otvory a hlavy 
šroub  p i omítání

Délka × ší ka - - - 131 × 60 mm
Pro montážní otvor 35 mm 60 mm 70 mm   -
Pro dvojitou kombinovanou krabici s obj. . 
1656-02/1655-02   -   -   - •

Pro p ístrojové krabice a kombinované krabice 
o Ø 60 mm   - •   -   -

Pro kombinované krabice, p ístrojové krabice 
PERILEX® a p ístrojové krabice CEE o Ø 70 mm   -   - •   -

Obj. . 1181-35 1181-60 1181-70 1181-56
Balení vnit ní/zásilka - / 50 50 / 1 000 25 / 250 - / 50

Signální víko
·  k opakovanému použití
·  chrání vnit ek krabice, závitové otvory a hlavy 
šroub  p i omítání

Délka × ší ka 80 × 80 mm 100 × 100 mm 60 × 32 mm
Pro p ípojné krabice pro nást nná svítidla 
s obj. . 1048-00   -   - •

Obj. . 1181-94 1181-95 1181-48
Balení vnit ní/zásilka - / 50 - / 50 - / 100

Distan ní vložka
·  pro vzdálenost kombinace 91 mm, nap . 
u anténních zásuvek, telefonních krabic nebo 
p ípojných krabic pro elektronické zpracování 
dat se zásuvkami nechrán nými proti doteku

Obj. . 1159-34
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100
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P íslušenství
pro instalaci pod omítku

Spojovací tunel
·  pro pln  izolované propojení kombinovaných 
krabic s obj. . 1555/56-04, 1555/56-21, 
1068-02, 1068-21 a 1656-21 v oblasti 
podlahy

Obj. . 1159-36
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Distan ní ráme ky
·  pro vyrovnání hluboko posazených krabic
·  pro dodržení stupn  krytí IP
·  s 2 zašroubovanými p ístrojovými šrouby
·  s 2 upev ovacími šrouby s okem

Výška 12 mm 24 mm 12 mm 24 mm
Rozte  šroub 60 mm 60 mm 67 mm 67 mm
Pro p ístrojové krabice a kombinované krabice 
o Ø 60 mm 60 mm   -   -

Pro spojovací krabice o Ø   -   - 70 mm 70 mm

• • • •

Obj. . 1155-61 1155-62 1155-71 1155-72
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250 10 / 100 10 / 100

Univerzální víko
·  pro všechny p ístrojové, kombinované 
a spojovací krabice

·  s centrálním výstupem pro lustrhák
·  okraj víka plošn  doléhající
·  povrch s hrubou strukturou

Pr m r 92 mm 92 mm
Rozte  šroub 60 / 67 mm 60 / 67 mm
Bez obsahu halogen   - •
Požární odolnost 850 °C 850 °C

• •

Obj. . 1184-90 1184-77
Balení vnit ní/zásilka 25 / 250 25 / 250

Univerzální vodot sné víko
·  možný centrální prostup pro vodi e 
s uzavírací zátkou

·  pro zápustné šrouby o Ø 4 mm

Pr m r 90 mm
Rozte  šroub 67 mm
Požární odolnost 850 °C
Obj. . 1174-99
Balení vnit ní/zásilka - / 10
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P íslušenství
pro instalaci pod omítku

Víka s pružinou
·  s nerozbitnou pružinou

Pr m r 72 mm 85 mm 95 mm
Pro krabice o Ø 60 mm 70 mm 80 mm
Obj. . 1159-25 1174-25 1184-25
Balení vnit ní/zásilka 50 / 500 50 / 500 25 / 250

Box se šroubky
·  vhodné pro p ipevn ní p ístroj  a vík
·  samotvarovací o Ø 3,2 mm
·  odolné v i korozi podle DIN VDE
·  v souladu s RoHS
·  zápustná hlava s kombinovanou drážkou 

PZ1/S

Obj. . 2472-91
Balení vnit ní/zásilka - / 100

P ístrojové šrouby +/-
·  samotvarovací o Ø 3,2 mm
·  zápustná hlava s kombinovanou drážkou 

PZ1/S
·  dvojí povrchová úprava
·  odolné v i korozi podle DIN VDE

Délka 15 mm 20 mm 25 mm 40 mm
Obj. . 2472-15 2472-20 2472-25 2472-40
Balení vnit ní/zásilka 100 / 1 000 100 / 1 000 100 / 1 000 100 / 1 000

Plombovací šrouby
·  z mosazi, holé
·  samotvarovací o Ø 3,2 mm
·  s p í ným otvorem v hlav  pro protažení 
plombovacího drátu

Délka 15 mm 40 mm
Obj. . 2444-15 2444-40
Balení vnit ní/zásilka - / 100 100 / 1 000

NEU

NEU
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Spojovací krabice
pro instalaci pod omítku

Spojovací krabice pod omítku ve všech velikostech a pro tém  všechny 
úkoly. Tento program se vyzna uje velikostmi vhodnými pro použití 
v praxi a robustní konstrukcí vhodnou pro staveništ .
•  Jako centrální spojovací krabice p i položení vedení do hv zdy
•  Snadná zm na propojení p i zm n  využití místností
•  S d licími p í kami pro odd lení proudových okruh
•  Pro montáž DIN p ipojovacích lišt, normovaných lišt TS 35 pro adové svorky, 

p ipojovacích lišt LSA+ - atd.
•  Uzavírací víko s upevn ním šrouby pro instalaci v souladu s VDE

   

Spojovací krabice

Pokyn k provedení

Prostor pro montáž normova-
ných lišt TS 35 pro montáž a-
dových svorek, adových vestav-
ných p ístroj  atd.

Prostor pro montáž lišt LSA+ 
pro distribuci telekomunika -
ních za ízení.

Se zasouvacími d licími st nami 
je možné odd lit n kolik prou-
dových okruh  v jedné krabici.

Po vylomení bo ní st ny se dají 
krabice (obj. . 1092-90) navzá-
jem spojit a rozší it na dvojitou 
velikost.

Spojovací krabice 80
·  pro max. 2 proudové okruhy za pomoci d licí 
st ny

·  vhodná pro montáž DIN p ipojovacích lišt, 
normované lišty TS 35 pro adové svorky, 
svorkovnice do 16 mm² atd.

·  v etn  víka

Délka × ší ka × hloubka 87 × 87 × 60 mm 87 × 87 × 60 mm
Prostupy pro trubky M20 8 8
Prostupy pro vedení naho e 16 16
Pro svorky do 4 mm² 4 mm²
Bez obsahu halogen   - •

•   -

Obj. . 1094-91 1094-01
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100
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Spojovací krabice
pro instalaci pod omítku

Spojovací krabice 100 / 150
·  pro max. 2 proudové okruhy za pomoci d licí st ny
·  vhodná pro montáž DIN p ipojovacích lišt, 

normované lišty TS 35 pro adové svorky, 
svorkovnice do 16 mm² atd.

·  v etn  víka

Délka × ší ka × hloubka 107 × 107 × 57 mm 107 × 107 × 57 mm 159 × 159 × 75 mm 159 × 159 × 75 mm
Prostupy pro trubky M16 4 4   -   -
Prostupy pro trubky M20 12 12 16 16
Prostupy pro trubky M25 4 4 8 8
Prostupy pro trubky M32   -   - 4 4
Prostupy pro vedení 12 12 12 12
Pro svorky do 6 mm² 6 mm² 16 mm² 16 mm²
Bez obsahu halogen   - •   - •

•   - •   -

Obj. . 1095-91 1095-01 1096-91 1096-01
Balení vnit ní/zásilka - / 100 - / 100 - / 30 - / 30

Spojovací krabice
·  vhodná pro montáž DIN p ipojovacích lišt, 
normované lišty TS 35 pro adové svorky, 
svorkovnice do 16 mm² atd.

·  v etn  víka

Délka × ší ka × hloubka 240 × 142 × 87 mm 238 × 208 × 68 mm
Prostupy pro trubky M20 24 20
Prostupy pro trubky M25 12 8
Prostupy pro trubky M32 6 4
Prostupy pro vedení 12   -
Pro svorky do 16 mm² 16 mm²
Bez obsahu halogen • •
Vhodná pro normované vestavné p ístroje 
s konstruk ní výškou 70 mm •   -

Krabici je možné spojit s 1 další stejnou, 
potom jsou rozm ry 240 × 284 × 87 mm   -

Pro max. 3 proudové okruhy za pomoci d licí st ny   - •
Pro max. 4 proudové okruhy za pomoci d licí st ny •   -

• •

Obj. . 1092-90 1097-92
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10
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Spojovací krabice
pro instalaci pod omítku

Ekvipotenciální krabice 10² 
a 16²
·  do koupelen a podobných prostor
·  s p ípojnicí hlavního pospojení, chrán ná 
proti korozi

·  v etn  víka

Délka × ší ka × hloubka 107 × 107 × 57 mm 238 × 208 × 68 mm
Vedení do 16², jednovodi ové a s více vodi i   - 7
Kruhový vodi  Ø 8 – 10 mm   - 1
Kruhový vodi  6 – 16², i ne ezaný 1   -
Vedení 1,5 – 10² (do koupelen a podobných 
prostor) 6   -

Plochý pásek o ší ce až 30 mm   - 1
Obj. . 1095-73 1097-75
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 1

Upozorn ní
Další zemnicí produkty najdete na našich webových stránkách.

Náhradní víko
·  okraj víka ploše doléhající
·  povrch s hrubou strukturou

Pro velikost kra-
bice pod omítku

Pro velikost krabi-
ce do dutých st n

Pro velikost kra-
bice do betonu

Požární 
odolnost Obj. . Balení vnit ní/

zásilka
87 × 87 mm - - 650 °C 1094-13 10 / 450

107 × 107 mm - - 650 °C 1095-13 10 / 500
159 × 159 mm - - 650 °C 1096-13 10 / 200
107 × 107 mm 105 × 105 mm 128 × 128 mm 850 °C 1095-93 10 / 500
159 × 159 mm 165 × 165 mm 180 × 180 mm 850 °C 1096-93 10 / 200
240 × 142 mm 238 × 142 mm - 850 °C 1092-93 - / 5
238 × 208 mm 235 × 205 mm 250 × 220 mm 850 °C 1097-93 5 / 100
240 × 284 mm - - 850 °C 1092-95 - / 5

D licí st ny
·  pro spojovací krabice
·  možno použít pro dodate né odd lení 
proudových okruh

Pro velikost 
krabice

Bez obsahu 
halogen

Požární 
odolnost Obj. . Balení vnit ní/

zásilka
87 × 87 mm • 650 °C 1094-20 - / 10

107 × 107 mm • 650 °C 1095-20 - / 10
159 × 159 mm • 650 °C 1096-20 - / 10
238 × 208 mm • 650 °C 1097-22 - / 10
240 × 142 mm • 650 °C 1092-20 - / 10
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Univerzální vestavné krabice
pro instalaci pod omítku

Univerzální vestavné krabice pro nejr zn jší instalace p ístroj  zaru ují 
vždy optimální instala ní prostor pro všechny typy p ístroj . Inteligentní 
konstrukce šesti krabic zajiš uje stabilitu a pevné uchycení ve st n .
•  Pro displeje, LED svítidla a mnoho dalšího
•  Pro montáž tém  všech tvar  a velikostí
•  Minerální deska umož uje tém  jakýkoliv myslitelný montážní otvor

  

Univerzální vestavné krabice

P íklady použití

Montáž

Vytvo te vhodný otvor do zdi, 
do krabice zave te kabely 
a trubky a krabici upevn te do 
st ny (pomocí sádry).

Instala ní otvor m žete vytvo it 
p ed vsazením krabice nebo po 
n m. P ístroj se upev uje jedno-
duchým p isvorkováním nebo 
zašroubováním do minerální 
desky.

Pro upevn ní p ístroje používej-
te pouze šrouby, které dosáh-
nou do minerální desky, ale ne-
projdou skrze ni (nap . SPAX se 
zapušt nou hlavou 3,5 × 15 
mm)!

Upozorn ní
P i vy ezávání montážního otvoru dávejte pozor na maximální délku zdvihu pilového listu!
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Univerzální vestavné krabice
pro instalaci pod omítku

Univerzální vestavná krabice 
s minerální deskou
·  2dílná, skládá se z krabice a minerální desky
·  drážka po obvodu ozna uje maximální 
rozm r otvoru

Délka × ší ka × hloubka 87 × 87 × 75 mm 107 × 107 × 72 mm 159 × 159 × 90 mm
Univerzální rozm r otvoru max. 57 × 57 mm 77 × 77 mm 129 × 129 mm
Pro p ístroje s montážní hloubkou max. 60 mm 60 mm 75 mm
Prostupy pro trubky M16   - 4   -
Prostupy pro trubky M20 10 14 20
Prostupy pro trubky M25   - 4 10
Prostupy pro trubky M32   -   - 4
Prostupy pro vedení 16 12   -
Obj. . 1094-22 1095-22 1096-22
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10 - / 10

Univerzální vestavná krabice 
s minerální deskou
·  2dílná, skládá se z krabice a minerální desky
·  drážka po obvodu ozna uje maximální 
rozm r otvoru

Délka × ší ka × hloubka 240 × 142 × 102 mm 240 × 280 × 102 mm 238 × 208 × 83 mm
Univerzální rozm r otvoru max. 199 × 102 mm 189 × 240 mm 198 × 168 mm
Pro p ístroje s montážní hloubkou max. 90 mm 90 mm 70 mm
Prostupy pro trubky M20 24 36 20
Prostupy pro trubky M25 12 16 8
Prostupy pro trubky M32 6 10 4
Prostupy pro vedení 16 12   -
Obj. . 1092-27 1092-28 1097-28
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10 - / 10

Nakonfigurujte si krabici podle sebe
S konfigurátorem na www.meingehäuse.de je to možné!

Moje krabice. Vytvo ená pro m !

Vyrábíte nebo používáte moderní ovládací prvky pro techniku budov 
do betonových, zd ných nebo dutých st n? 

Máme pro vás krabici ešenou na míru!
•  Kvalitní a flexibilní plastová krabice.
•  Vyvinutá na základ  dlouholetých zkušeností se zpracováním plast .
• Nezávisle na rozm rech vašeho produktu mu dáme optimální tvar!
•  Uvidíte sami: snadn ji už to nejde!
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Instala ní systémy
pro izolované vnit ní st ny

Kombinovaná krabice pro elektroinstalace v interiérových izola ních systé-
mech. Pro trvale bezpe né upevn ní vypína , zásuvek a dalších p ístroj  
bez vzniku tepelných most  na vn jších st nách s izolací na vnit ní stran . 
Pro optimální klima v místnosti s doloženou ochranou p ed škodami zp -
sobenými vlhkostí. Použitelná v mnoha interiérových izola ních systémech.
•  Pro instalaci do izolovaných vnit ních st n
•  Garantovaná instalace bez tepelných most
•  Reguluje vlhkost a izoluje
•  Zamezení poškození stavby vlivem vlhkosti
•  Použitelná v mnoha izola ních systémech
•  Pro tlouš ku izolace 30 až 100 mm
•  Montáž do zdiva bez použití sádry

  INNOVATION  

Interiérová izola ní krabice

P íklady použití

Cenné fasády ze za išt ného 
zdiva nebo fasády se štukovou 
výzdobou.

Fasáda památkov  chrán ného 
hrázd ného domu.

Vhodná nap . pro difúzn  ote-
v ené izola ní systémy z mine-
rálních izola ních hmot.

Možné použití u stávajících zd -
ných staveb p i rozdílné tlouš ce 
izolace.

Speciáln  vyvinutá pro odbornou instalaci v difúzn  otev ených interiérových izola ních systémech.

1 2 3 4 5 6 7
1 Zdivo | 2 Lepicí vrstva | 3 Izola ní deska | 4 Armovací omítka | 5 Armovací tkanina | 6 Armovací omítka | 7 Kone ná omítka, dekorativní omítka
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Instala ní systémy
pro izolované vnit ní st ny

Technické informace

Vzduchot snost: • Zachování 
vzduchot sné úrovn  • Neu-
mož uje proud ní vzduchu • 
Zamezuje proud ní za izola -
ním systémem • Bez konvekce • 
Bez zanášení spor plísní

Tepelná izolace: • Bez tepelných 
most  • Teplo z místnosti se do-
stane do krabice, ale ne do stu-
dené st ny • Izola ní prvek na-
hrazuje funkci izola ního systé-
mu

Regulace vlhkosti: • Vlhkost 
v místnosti (vlivem špatného v t-
rání, p ítomnosti mnoha osob 
v místnosti) se akumuluje • Op -
tovné cílené odevzdávání vlh-
kosti • Bez koroze p ístrojových 
svorek

Tepelná vodivost: • Vysoce tepel-
n  vodivý plast v interiérové kra-
bici • Teplo z místnosti je vedeno 
do krabice • Vyšší povrchová 
teplota brání tvorb  kondenzátu

D kaz funk nosti
Rozsáhlá zkouška sou ásti provedená na Technické univerzit  
Dráž any – katedra Klima staveb prokazateln  potvrdila funk nost 
interiérové izola ní krabice KAISER. Pokusy provedené u interiérových 
izola ních systém  s  > 0,03 W/mK p i tlouš ce izolace 30 až 100 
mm potvrdily, že pomocí nové interiérové izola ní krabice je možné 
vylou it hygrotermicky podmín né škody. Certi  kát ve formátu pdf je 
ke stažení na našich webových stránkách.

Pokyny k provedení

Montáž na zdivo bez použití 
sádry nebo malty.

Rozm rové údaje na adaptéru 
umož ují snadné p izp sobení 
tlouš ce izolace.

Krabice nabízí 4 možné prostu-
py pro vedení do Ø 11,5 mm.

Vrtákem vytvo te p esný a vzdu-
chot sný prostup pro vedení.

Vytvo ení kombinací

Kombinování krabic pomocí 
snadného zacvaknutí adaptéru.

Vzdálenost kombinace 71 mm 
díky odtržení p edlisovaného 
okraje.

Pln  izolované propojení pomo-
cí pr chodky obj. . 9060-88.

P íklad montáže dvojité zásuv-
ky.
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Instala ní systémy
pro izolované vnit ní st ny

Montáž

Zjist te tlouš ku izolace, p izp -
sobte upev ovací spony adap-
téru.

P i tlouš ce izolace < 100 mm vy-
tvo te otvor ve st n  (Ø 82 mm).

Ur ete polohu na st n  a vy-
zna te ji.

Kabely zave te zezadu do 
adaptéru, adaptér upevn te na 
st nu.

Kabely zave te do krabice, krabi-
ci p išroubujte na adaptér.

Z kabel  odstra te pláš , nasa -
te signální víko.

Kolem krabice umíst te interié-
rovou izolaci.

Odstra te signální víko a na-
montujte požadovaný p ístroj.

Interiérová izola ní krabice
·  kombinovaná krabice pro pro izolované 
vnit ní st ny

·  v etn  upev ovacího adaptéru
·  prostupy pro vedení na zadní stran
·  obvodový vzduchot sný t snicí b it
·  možnost vzájemných kombinací

Hloubka 90 mm
Rozm ry adaptéru (d × š × h) 75 × 81 × 100 mm
Pro tlouš ku izolace 30 – 100 mm
P ístrojové šrouby 2
Rozte  p ístrojových šroub 60 mm
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 4
Pr chodka pro VPE 3
Obj. . 1159-90
Balení vnit ní/zásilka 5 / 50
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Instala ní systémy
pro izolované vnit ní st ny

Upev ovací adaptér pro 
interiérovou izola ní krabici
·  pro bezpe né upevn ní interiérové izola ní 

krabice
·  pro montáž na zdivo
·  pro normované kombinace 71 mm

Rozm ry adaptéru (d × š × h) 75 × 81 × 100 mm
Pro tlouš ku izolace 30 – 100 mm
Obj. . 1159-91
Balení vnit ní/zásilka 5 / 50

Pr chodka
·  pro pln  izolované propojení u kombinací
·  pro obj. . 1159-90, 1555-51 a 9074-03

Obj. . 9060-88
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100

P i azovací tabulka pro vytvo ení otvor  prostup

Vrták HSS Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 8,0
5 × 1,5 mm2 9,5
3 × 2,5 mm2 9,5

Univerzální otvírák pro otvory Nastavení Ø

Pr chodka Obj. . 9060-88 14

Elektroinstala ní trubka M16 17
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Univerzální držák p ístroj  pro bezpe né uchycení elektroinstalací do 
venkovních fasád s tepelnou izolací nebo na n . Stabilní upevn ní ven-
kovních svítidel, zásuvek, pohybových idel, venkovních teplotních idel, 
rádiových p ijíma , v trometr , kamer, dopisních schránek atd.
•  Bezpe né upevn ní r zných p ístroj  do izolovaných venkovních fasád nebo na n
•  Zamezení tepelným most m
•  Rychlá montáž zacvaknutím
•  Pro tlouš ku izolace 60 až 360 mm

  

Univerzální držák p ístroj

P íklady použití

Pokyn k provedení
Nosnost v závislosti na tlouš ce izolace. Univerzální držák p ístroj  je vhodný výhradn  pro vertikální montáž (na výšku)!

160
260
max. 360

60

max.160 mm

10
9
8
7
6
5
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0

  60 160 260 360

1

2 (kg)

(mm)

2

1

1 Vn jší izolace – tlouš ka izolace | 2 P ípustné zatížení

P i ádné montáži držáku p í-
stroj  nejsou tepelné ztráty 
v bec m itelné.

Výpo et a zdroj: 
PASSIV HAUS INSTITUT 
Dr. W. Feist

Teplota
ve ºC

neizo-
lované izolované

-10 °C+20 °C

Výpo et tepelného mostu [mm] izolované [m2] neizolované  [m2]

160 0,027 0,300

360 0,039 0,520
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Montáž

Základ krabice p išroubujte na 
st nu.

Prodlužovací nástavec p ípadn  
p izp sobte tlouš ce izolace.

Vložte dodanou minerální vlnu. Nasa te montážní desku (uzaví-
rací klip dole) a uzav ete.

Pokud byste nem li k dispozici 
univerzální držák p ístroj  
s kombinací nástavc  (obj. . 
1159-26), m žete pro vytvo ení 
instala ních otvor  využít na-
místo nástavc  do p ístrojové 
krabice zna ky na zadní stran .

Nasa te montážní desku s p í-
strojovými krabicemi a uzav ete.

Univerzální držák p ístroj
·  na vn jší izolaci st n
·  pro bezpe né upevn ní svítidel, hovorových 
jednotek, pohybových idel atd.

·  možno rozší it pomocí prodlužovacích 
nástavc
obj. . 1159-27 vždy o 100 mm (max. 360 mm)

·  možno zkrátit v krocích po 10 mm
·  s ust iženou minerální vlnou pro vypln ní 
držáku p ístroj

Délka × ší ka × výška 220 × 100 × 60 – 160 mm
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 6
Obj. . 1159-24
Balení vnit ní/zásilka - / 5

Prodlužovací nástavec
·  pro prodloužení univerzálního držáku 
p ístroj  o 100 mm jednoduchým 
nacvaknutím

·  možno zkrátit ust ihnutím v krocích po 10 mm
·  s ust iženou minerální vlnou pro vypln ní 
prodlužovacího nástavce

Délka × ší ka × hloubka 220 × 100 × 100 mm
Obj. . 1159-27
Balení vnit ní/zásilka - / 5
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Univerzální držák p ístroj  s kombinací nástavc  pro instalaci dve ních 
hovorových jednotek a vestavných p ístroj  do izolované venkovní fasá-
dy. Perfektní základ pro hovorové jednotky, zásuvky, vypína e atd., jakož 
i pro dvojité a trojité kombinace.
•  Garantovaná instalace bez tepelných most
•  Pro dve ní hovorové jednotky a jednoduché až trojité variabilní kombinace p ístroj
•  Pro budoucí rozší ení bez poškození venkovní fasády
•  Pro tlouš ku izolace do 360 mm

   

Univerzální držák p ístroj  
s kombinací nástavc

P íklady použití

Nástavec je vhodný pro jedno-
duché, dvojité nebo trojité 
kombinace…

… a navíc umož uje rozší ení 
v budoucnu bez poškození fa-
sády.

Držák p ístroj  s kombinací ná-
stavc  se dá instalovat horizon-
táln  nebo vertikáln .

Výpo et tepelného mostu
P i ádné montáži nejsou tepelné ztráty v bec m itelné. Výpo et a zdroj: Uvnit : +20 °C, venku: -10 °C | PASSIV HAUS INSTITUT Dr. W. Feist

-9,5 °C

-10,0 °C

-9,0 °C

-8,5 °C

-8,0 °C

-7,5 °C

-7,0 °C

-6,5 °C

-6,0 °C

-5,5 °C

-5,0 °C

1 2

1 Neizolováno | 2 Izolováno
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Montáž

Ur ete polohu na st n  a vy-
zna te ji.

Základ krabice p išroubujte na 
st nu.

Prodlužovací nástavec p ípadn  
p izp sobte tlouš ce izolace.

Nasa te prodlužovací nástavec 
a zacvakn te.

Vložte dodanou minerální vlnu. Nasa te kombinaci nástavc  
(uzavírací klip dole) a zacvakn te.

Nyní m žete upravit izolaci 
a provést montáž.

Po nanesení vrstvy omítky vsa -
te požadovaný p ístroj.

Univerzální držák p ístroj  
s kombinací nástavc
·  na vn jší izolaci st n
·  pro bezpe né upevn ní hovorových 
jednotek, vypína , zásuvek atd.

·  možno rozší it pomocí prodlužovacího 
nástavce vždy o 100 mm (max. 360 mm)

·  s ust iženou minerální vlnou pro vypln ní 
držáku p ístroj

Délka × ší ka × hloubka 220 × 100 × 160 mm
Tlouš ka izolace 60 – 160 mm
Ø trubky DIN EN max. 25 mm
Prostupy pro vedení max. Ø 15 mm
Obj. . 1159-26
Balení vnit ní/zásilka - / 5

Prodlužovací nástavec
·  pro prodloužení univerzálního držáku 
p ístroj  o 100 mm jednoduchým 
nacvaknutím

·  možno zkrátit v krocích po 10 mm
·  s ust iženou minerální vlnou pro vypln ní 
prodlužovacího nástavce

Délka × ší ka × hloubka 220 × 100 × 100 mm
Obj. . 1159-27
Balení vnit ní/zásilka - / 5
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pro izolované fasády

Systémový držák p ístroj  je konstruován tak, aby se perfektn  za lenil 
do vn jší izolace a spolehliv  tak bránil vzniku tepelných most . Snadné 
a rychlé upevn ní pomocí šroubovací hmoždinky, která je sou ástí balení, 
ukotví držák p ístroj  trvale a bezpe n  na mnoha podkladech. Velmi 
dob e se hodí pro stabilní upevn ní venkovních svítidel, zásuvek, dve -
ních hovorových jednotek atd. Bez problém  je p itom možné i vysoké 
zatížení.
•  Maximální rychlost instalace s pohodlnou montáží
•  2 varianty produktu umož ují rozmanitá použití
•  Efektivn  je zamezeno vzniku tepelných most
•  Možno p izp sobit tlouš ce izolace v krocích po 10 mm – odpadá st íhání
•  Modulární konstrukce pro tlouš ku izolace 160 až 310 mm

INNOVATION   

Systémový držák nástroj

P íklady použití

Flexibiln  použitelný
Výb r ze dvou elních díl  a modulová konstrukce iní ze systémového držáku p ístroj  maximáln   exibiln  použitelný produkt. Díky 
p izp sobení izolaci v krocích po 10 mm odpadá st íhání. Upevn ní pouze pomocí jedné šroubovací hmoždinky zkracuje dobu montáže na 
minimum a sou asn  zajiš uje bezpe né ukotvení do podkladu, nap . zdiva, betonu nebo d ev ných materiál .

1 Základní prvek | 2 Meziprvky | 3 Základ krabice | 4 elní deska | 5 Šroubovací hmoždinka
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Zatížení

160 - 310 mm

max. 160 mm

max. 
8/10 kg

1 2

1 Zatížení – nezávislé na tlouš ce izolace: P i rozp tí 160 mm a tlouš ce izolace 160–310 mm; 8 kg bez dodate ného p išroubování elní 
desky; 10 kg s dodate ným p išroubováním elní desky. Systémový držák p ístroj  se montuje vertikáln  (na výšku). Otvor pro hmoždinku 
musí být p esn  vytvo ený. | 2 Zvýšení zát že: Pro upevn ní v tších zát ží se doporu uje dodate n  zajistit montážní desku ty mi šrouby 
o Ø 3,5 × 25.

Výpo et tepelného mostu
Výpo et tepelného mostu provedený Institutem pro pasivní domy v Darmstadtu dokládá, že systémový držák p ístroj  vykazuje koe  cient 
ztráty bodovými tepelnými mosty xWB < 0,01 W/K a spl uje tak požadavky na fasádu bez tepelných most .
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Montáž

Zdivo s výstupem trubky. Držák p ístroj  p izp sobte 
vhodnou volbou sou ástí tlouš -
ce izolace.

Vytvo te otvor o Ø 8 mm 
a hloubce min. 50 mm.

Z bo ních spon vyjm te šroubo-
vací hmoždinky. Dávejte pozor 
na jejich rozdílnou délku!

Šroubovací hmoždinka musí být 
o min. 40 mm delší než základní 
prvek.

P idržte držák p ístroj  u zdi, vy-
rovnejte a upevn te pomocí 
hmoždinky.

Trubku zatla te do drážky na 
boku a zkra te.

Nacvakn te požadovaný elní 
díl. Umíst te styroporovou zát-
ku a kryt hmoždinky.

Tipy a triky

Pro trubku navíc je možné od-
stranit p epážky u neopreno-
vých díl …

… a vylomit perforovaný pro-
stup u krytu hmoždinky.

Pro zajišt ní vzduchot sné in-
stalace opat ete místo výstupu 
trubky vhodnou vzduchot snou 
manžetou…

… a trubku t snicí zátkou.

Možnosti kombinování elních desek

Multi p ístrojová elní deska
(obj. . 9966.31 a 9966.32);
Ø otvoru 1 × 68 mm

Dvojité a trojité kombinace jsou 
možné p i vylomení kryt .

Stav obj. . 9966.21 a 9966.22, 
univerzální montážní desky p i 
odeslání.

Univerzální montážní deska 
s vylomeným vývodem pro svíti-
dla.
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Systémový držák p ístroj  
240 – 310 mm
·  lze p izp sobit tlouš ce izolace v krocích 
po 10 mm

·  v etn  2 šroubovacích hmoždinek
·  materiál: polyethylen
·  izola ní materiál: neopor
·  teplota zpracování: -5 °C / +60 °C

Délka × ší ka × výška 220 × 110 × 240 – 310 mm 220 × 110 × 240 – 310 mm
Kombinace 1×1 / 2×1 / 3×1 Vývod pro svítidla / montážní deska
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 2 2
Bez obsahu halogen • •
Šroubovací hmoždinky 1 × 280 mm, 1 × 320 mm 1 × 280 mm, 1 × 320 mm

• •

Obj. . 9966.32 9966.22
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5

Instala ní systémy
pro izolované fasády

Systémový držák p ístroj  
160 – 240 mm
·  lze p izp sobit tlouš ce izolace v krocích 

po 10 mm
·  v etn  2 šroubovacích hmoždinek
·  materiál: polyethylen
·  izola ní materiál: neopor
·  teplota zpracování: -5 °C / +60 °C

Délka × ší ka × výška 220 × 110 × 160 – 240 mm 220 × 110 × 160 – 240 mm
Kombinace 1×1 / 2×1 / 3×1 Vývod pro svítidla / montážní deska
Kombinované prostupy pro trubky M20/25 2 2
Bez obsahu halogen • •
Šroubovací hmoždinky 1 × 200 mm, 1 × 240 mm 1 × 200 mm, 1 × 240 mm 

• •

Obj. . 9966.31 9966.21
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5
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Vestavná krabice pro bezpe nou instalaci pevných i oto ných vestav-
ných LED svítidel a vestavných p ístroj  do izolovaných strop  bez vzni-
ku tepelných most . Krabice chrání okolní izola ní materiál p ed vysoký-
mi provozními teplotami LED svítidla a také LED svítidlo p ed zne išt -
ním. Pomocí integrovaného izola ního prvku je spolehliv  zabrán no 
tepelným most m.
•  Pro instalaci svítidel a vestavných p ístroj  do izolovaných strop
•  Vhodná pro všechny b žné izola ní materiály
•  Tepeln  chrán ný izola ní prostor
•  Zamezení tepelným most m díky integrovanému izola nímu prvku
•  Pro tlouš ku izolace 100 až 160 mm 

(170 až 350 mm s prodlužovacím nástavcem)
•  P izp sobení tlouš ce izolace v krocích po 10 mm
•  Montážní pr m r až Ø 86 mm

INNOVATION    

Vestavná krabice do vn jší izolace

NEU

P íklady použití

Budovy jsou pomocí sdružených 
tepeln  izola ních systém  pro-
vedeny bez tepelných most , 
nap . …

… izolované venkovní stropy 
zast ešených teras s osv tlením.

… izolované, vstupní vchody 
s osv tlením.

… izolované fasády s venkov-
ním osv tlením nad vstupem 
a garážovými vraty.

Výpo et tepelného mostu / teplotní pro  l
Výpo et tepelného mostu provedený Institutem pro pasivní domy v Darmstadtu dokládá, že vestavná krabice do vn jší izolace spolehliv  brání 
tepelným most m. Vestavná krabice je vhodná i pro pasivní domy.

Innen
Außen

Einbaugehäuse für 
die Außendämmung

1 Pro  l tepelného mostu | 2 Vestavná krabice do vn jší izolace (okolní teplota 25 °C) s LED osv tlením 8 W.

Venku

Uvnit

Vestavná krabice pro 
vn jší izolaci
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Montáž

Strop s výstupem pro trubku 
nebo vedení. Zm ení tlouš ky 
izolace.

Vestavnou krabici p izp sobte 
tlouš ce izolace.

Vyzna te bod pro upevn ní 55 
mm od st edu svítidla.

Alternativn : Vestavnou krabici 
umíst te podle zam ovacích 
zna ek pro svítidlo a vyzna te 
otvor.

Vyvrtejte otvor o Ø 8 mm pro 
standardní hmoždinku a vložte 
hmoždinku.

Vylomte prostup pro potrubí 
nebo vytvo te p esný prostup pro 
vedení pro vzduchot snou insta-
laci, nap . pomocí univerzálního 
otvíráku pro otvory KAISER (obj. 
. 1085-80).

Vestavnou krabici p išroubujte 
na strop.

Namontujte kryt šroubu.

Trubku nebo vedení zave te do 
vestavné krabice; trubku opat-
ete t snicí zátkou.

Montážní pr m r 68 mm pro za-
ražení, montážní pr m r do 86 
mm pro vyfrézování.

Podle požadovaného montážní-
ho pr m ru 68 mm nebo do Ø 
86 mm oto te elní díl o 180° 
a nacvakn te.

Montáž izolace a nanesení 
omítky. Montáž vestavného LED 
svítidla s dostate n  velkým 
prostorem pro p ed adník.
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Pokyny k provedení

R zné možnosti prostup  pro 
trubky a vedení.

P izp sobení tlouš ce izolace 
(< 160 mm) jednoduchým ust i-
hnutím podle m icí stupnice 
nebo (> 160 mm) prodlužovací-
ho nástavce.

Univerzální elní díl pro mon-
tážní pr m r 68 mm pro zara-
žení nebo univerzáln  do Ø 86 
mm pro vyfrézování (oto it 
o 180°).

Zam ovací zna ky pro polohu 
svítidla a místa upevn ní.

P izp sobení tlouš ce izolace 
(< 160 mm) v krocích po 10 mm.

Montážní hloubka 70 mm 
(tlouš ka izolace 100 mm).

Montážní hloubka 100 mm 
(tlouš ka izolace 130 mm).

Montážní hloubka 130 mm 
(tlouš ka izolace 160 mm).

Vestavná krabice do vn jší 
izolace 100 – 160 mm
·  na vn jší izolaci strop
·  pro tlouš ku izolace od 100 mm
·  p izp sobení tlouš ce izolace v krocích 

po 10 mm
·  pro LED svítidla do 8 W
·  max. montážní hloubka svítidla 70 až 
130 mm (tlouš ka izolace minus 30 mm)

·  elní deska s montážním pr m rem 68 mm 
nebo univerzáln  do Ø 86 mm

·  prostor pro p ed adníky 120 × 30 × 28 mm 
(montážní pr m r 68 mm, montážní hloubka 
70 mm)

INNOVATION
 

Délka × ší ka × výška 220 × 110 × 160 mm
Tlouš ka izolace 100 – 160 mm
Montážní pr m r svítidla/reproduktoru 68 – 86 mm
Max. montážní hloubka LED svítidel 70 – 130 mm
Max. výkon žárovky 8 W
Prostupy pro vedení nebo trubky 
do max. Ø 25 mm 5

Obj. . 1159-70
Balení vnit ní/zásilka - / 6
Vhodné t snicí zátky najdete na str. 27.
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Prodlužovací nástavec
·  pro vestavnou krabici do vn jší izolace
·  pro tlouš ku izolace 170 až 350 mm
·  p izp sobení tlouš ce izolace v krocích po 

10 mm

Délka × ší ka × výška 220 × 110 × 190 mm
Tlouš ka izolace v kombinaci s obj. . 1159-70 170 – 350 mm
Obj. . 1159-71
Balení vnit ní/zásilka - / 6
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Pro bezpe nou instalaci svítidel, pohybových idel a mnoha dalších p í-
stroj  do izolovaných fasád a na n . Teleskopické produkty, optimalizo-
vané podle dnešních tloušt k izolací, umož ují celou adu použití v izo-
lacích o tlouš ce 80 až 200 mm. Dva prostupy pro trubky v základním 
držáku zajiš ují bezpe né p ipojení trubky, prostup pro vedení integrova-
ný v nosném rámu zajiš uje snadné a rychlé zavedení kabel .
•  Stabilní uchycení na st n  a stropu
•  Pro tlouš ku izolace 80 až 200 mm
•  Držák pro p ídavné p ístroje s celkovou hmotností do 5 kg
•  P ístrojová krabice s možností kombinace v normované vzdálenosti 71 mm
•  Prostupy pro trubky na držáku s vnit ním vedením kabel
•  Snadné zast ižení na tlouš ku izolace díky integrovaným rozm rovým zna kám
•  elní upevn ní a hloubkový doraz zamezují chybným instalacím
•  Upevn ní montážní desky / p ístrojové krabice zep edu

INNOVATION    

Teleskopický držák p ístroj  
a p ístrojová krabice

80-200 mm
max. 5 kg

P íklady použití

Montáž základního držáku

P ipravte trasu pro vedení. M li 
byste se vyvarovat toho, aby ka-
bely vedly p ímo p es st nu 
a izolaci.

Pro vedení kabel  na zadní stra-
n  se dá snadno vylomit vnit ní 
vedení kabel .

Držák se ízn te na pot ebnou 
délku, integrovaná rozm rová 
zna ka zajiš uje p esný ode et 
rozm ru.

Podélné otvory umož ují p es-
né nasm rování i v p ípad  ne-
p esných otvor .



    51

Instala ní systémy
pro izolované fasády

Montáž držáku p ístroj

Montážní desku nasa te až po 
doraz na nosné rameno.

elní upevn ní a hloubkový do-
raz vždy zajiš ují p esné nastave-
ní a zamezují chybným instala-
cím.

Bo ní upevn ní umož ují bez-
pe né umíst ní více držák  p í-
stroj  vedle sebe…

… a také stabilní upevn ní p í-
davných p ístroj  s velkým roze-
stupem mezi body pro upevn -
ní.

Montáž p ístrojové krabice

P ístrojovou krabici nasa te až 
po doraz na nosné rameno.

elní upevn ní a hloubkový do-
raz vždy zajiš ují p esné nastave-
ní a zamezují chybným instala-
cím.

Pro vícenásobné kombinace vy-
ízn te bo ní d licí st ny a spoj-

te p ístrojové krabice.

Dvojité a trojité kombinace se 
dají snadno a bezpe n  nainsta-
lovat s pouze jedním držákem 
ve vodorovném i svislém sm ru.

Výhody produktu

Rozm rové zna ky na držáku 
zajiš ují, že se dá i bez m ení 
snadno zkrátit na tlouš ku izola-
ce.

Podélné otvory umož ují p es-
né nasm rování i v p ípad  ne-
p esných otvor .

Oba prostupy pro potrubí na dr-
žáku zajiš ují bezpe né zavede-
ní trubky. Integrovaný prostup 
pro vedení zaru uje snadné 
a rychlé zavedení kabel .

Svítidla a mnoho dalších p ístro-
j  se na montážní desku snadno 
p ipevní p es omítku pomocí 
šroub  o Ø do 4 mm.

elní uchycení teleskopického držáku p ístroj  a p ístrojové krabice
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Výpo et tepelného mostu / zatížení
Výpo et tepelného mostu provedený Institutem Dr. Feista pro pasivní domy v Darmstadtu dokládá, že se tepelná vodivost zm ní jen nepatrn  
a prokazateln  tak nevznikají žádné tepelné mosty. Ztrátový koe  cient „x WB“ iní v p ípad  vypln ní meziprostoru mezi základním držákem 
a montážní deskou / p ístrojovou krabicí izola ním materiálem 0,0085 W/K u teleskopického držáku p ístroj  a 0,0077 W/K u teleskopické 
p ístrojové krabice.

Teleskopický držák p ístroj Teleskopická p ístrojová krabice P i montáži držáku p ístroj  na st -
nu je t eba dbát na to, aby prostu-
py pro trubky sm ovaly svisle.

Teleskopický držák p ístroj
·  pro bezpe né upevn ní svítidel a mnoha 
dalších p ístroj

·  v p ípad  vn jší izolace st n a strop
·  montážní plocha pro instalaci p ístroj  bez 
použití hmoždinek

  

Délka × ší ka 120 × 120 mm
Tlouš ka izolace 80 – 200 mm
Max. upev ovací plocha pro p ístroje 120 × 120 mm
Zatížení p i montáži na strop 5 kg
Zatížení p i montáži na st nu 5 kg
Prostup pro trubky M20 v držáku 2
Obj. . 1159-60
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Teleskopická p ístrojová krabice
·  pro bezpe né upevn ní zásuvek a mnoha 
dalších p ístroj

·  v p ípad  vn jší izolace st n a strop
·  se 2 závitovými otvory
·  normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

Kombinovaná p ístrojová 
krabice
·  pro kombinace s teleskopickou 

p ístrojovou krabicí (obj. . 1159-61)

  

Délka × ší ka × hloubka 68 × 70 × 50 mm 68 × 70 × 50 mm
Tlouš ka izolace 80 – 200 mm   -
Prostupy pro vedení do Ø 16 mm 2 2
Prostup pro trubky M20 v držáku 2   -
Obj. . 1159-61 1159-62
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10
P íslušenství: Kombinovaná p ístrojová krabice, str. 52
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Sada pro ISO krabici pro bezpe né uchycení p ístrojových krabic na zdivo 
v izolovaných fasádách.
•  Pro bezpe né uchycení vypína , zásuvek atd. ve vn jší izolaci
•  Možno libovoln  prodloužit
•  Možno kombinovat se spojkou Snap-Rast a zajistit tak proti pooto ení
•  Garantovaná normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

 

Krabicový set ISO

Montáž

elní díl upevn te na st nu. Odlomte p íchytky pro h ebíky 
u prodlužovacího prstence a prs-
tenec našroubujte na elní díl 
(p ístrojové šrouby 40 mm).

Pro p izp sobení tlouš ce izola-
ce je možné použít více prodlu-
žovacích prstenc .

Upozorn ní
Dbejte na správné vedení a délku kabel ! Pop . kabely p ed montáží prodlužte. Všechny dutiny v krabicovém setu ISO je t eba zcela vyložit 
izola ním materiálem, aby se p edešlo tepelným most m. Není vhodná pro vnit ní izolaci, pro tu prosím použijte obj. . 1159-90!

Krabicový set ISO
·  montáž na povrch st ny
·  použití v p ípad  vn jší izolace
·  skládá se z elního dílu, prodlužovacího 

prstence a 2 upev ovacích šroub  o délce 
40 mm

·  vyrovnávací výška 70 mm, možno snížit 
o 3× 5 mm na 55 mm

·  možnost vícenásobného prodloužení díky 
prodlužovacímu prstenci

Montážní otvor 60 mm
Obj. . 1155-03
Balení vnit ní/zásilka 5 / 10
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Prodlužovací prstenec pod omítku pro prodloužení stávajících 
p ístrojových nebo kombinovaných krabic.
•  Pro prodloužení stávajících krabic
•  Možno nasadit na stávající p ístrojové a kombinované krabice
•  Pro bezpe né uchycení vypína , zásuvek atd.
•  Možno libovoln  prodloužit
•  Možno kombinovat se spojkou Snap-Rast a zajistit tak proti pooto ení
•  Garantovaná normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

 

Prodlužovací prstenec pod omítku

Montáž

Stávající p ístrojová krabice 
musí lícovat se st nou a být 
pevn  ukotvená. Prodlužovací 
prstenec pod omítku našroubuj-
te 40mm p ístrojovými šrouby 
na stávající krabici. (Pop . doda-
te n  upevn te h ebíky.)

P i vícenásobném prodloužení: 
U všech ostatních prodlužova-
cích prstenc  ulomte p íchytky 
pro h ebíky a pr chodky. Na-
sa te s p esazením o 90° a na-
šroubujte na poslední prstenec.

Pro p izp sobení tlouš ce izola-
ce se dají všechny prodlužovací 
prstence zkrátit. Všechny dutiny 
v p ístrojové krabici a prodlužo-
vacích prstencích musí být vylo-
ženy izola ním materiálem (bez 
tepelných most ).

Upozorn ní
Dbejte na správné vedení a délku kabel ! Pop . kabely p ed montáží prodlužte. Všechny dutiny v krabicovém setu ISO je t eba zcela vyložit 
izola ním materiálem, aby se p edešlo tepelným most m. Není vhodná pro vnit ní izolaci, pro tu prosím použijte obj. . 1159-90!

Prodlužovací prstenec pod 
omítku
·  vyrovnávací výška 50 mm, možno snížit 
o 3× 5 mm na 35 mm

·  možné vícenásobné prodloužení
·  nutné 2 upev ovací šrouby 40 mm 
obj. . 2471-40

Montážní otvor 60 mm
Obj. . 1155-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 50
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Mini držák p ístroj  pro dodate né upevn ní nejr zn jších p ídavných 
p ístroj  na izolované a už omítnuté tepeln  izola ní sdružené systémy. 
Rychle a snadno se dají trvale bezpe n  a bez tepelných most  upevnit 
svítidla, pohybová idla, venkovní idla atd.
•  Pro dodate nou instalaci na izolované fasády
•  P esné, zarovnané umíst ní p ídavných p ístroj
•  Garantovaná instalace bez tepelných most
•  4 oto né b ity pro spolehlivé ukotvení
•  Zamezuje vnikání vlhkosti

INNOVATION   

Mini držák p ístroj

P íklady použití

Malé mini držáky p ístroj  se 
schovají za svítidly a menšími 
p ístroji.

Bezpe né uchycení pohybových 
idel.

Nejsou vid t ani p i upevn ní 
poblíž okraje.

Stabilní a snadná montáž roho-
vého upevn ní.

Technické informace

Oto né b ity ukotví mini držák 
p ístroj  v izolaci.

Upínací žebra, t snicí b it 
a okraj držáku poskytují stabili-
tu navíc.

Variabilní plocha k našroubová-
ní vyrovnává tolerance až do 10 
mm.

Plocha k našroubování se skryje 
i u bod  pro upevn ní nacháze-
jících se blízko okraje.

Tvrdokovová fréza Ø 20 mm pro mini držák p ístroj  KAISER

60 mm

Tvrdokovová fréza Ø 20 mm s tvr-
dokovovým ost ím pro p esné 
montážní otvory. Obj. . 1088-06.

Díky snadnému odšroubování 
frézovací koruny se dá vrtné já-
dro rychle odstranit pomocí 
centrovacího vrtáku.

Díky omezení hloubky vrtání se 
odebere jen tolik izola ního ma-
teriálu, kolik je pro upevn ní 
mini držáku p ístroj  nutné.

Izola ní ú inek z stává zacho-
ván navzdory montážnímu ot-
voru.
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Systémová skladba organických tepeln  izola ních sdružených systém
Speciáln  pro dodate nou instalaci do organických tepeln  izola ních sdružených systém  byl vyvinut mini držák p ístroj .

1 2 3 4 5 6 7
1 Zdivo | 2 Lepicí vrstva | 3 Izola ní deska | 4 Armovací omítka | 5 Armovací tkanina | 6 Armovací omítka | 7 Kone ná omítka, dekorativní omítka

Maximální vytahovací síla mini držáku p ístroj .

1 Vn jší izolace – tlouš ka izolace

Výpo et tepelného mostu
Výpo et tepelného mostu provedený Institutem Dr. Feista pro pasivní domy v Darmstadtu dokládá, že se tepelná vodivost zm ní jen nepatrn  
a prokazateln  tak u elektroinstalace nevznikají žádné tepelné mosty. Ztrátový koe  cient „× WB“ iní 0,000054 W/K.

Berechnung:
Passivhaus Institut

20 °C

15 °C

10 °C

5 °C

0 °C

-5 °C
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Montáž
Dvoudílný mini držák p ístroj  se dá n kolika málo úkony bezpe n  ukotvit do izolované fasády.

Vytvo te montážní otvory 
o Ø 20 mm (nap . pomocí tvr-
dokovové frézy KAISER s hloub-
kovým dorazem).

Uvoln te frézovací korunu 
a odstra te vrtné jádro.

Do montážního otvoru zasu te 
kotevní hmoždinku mini držáku 
p ístroj  tak, aby lícovala.

Upev ovací jádro zatla te, až 
zapadne do kotevní hmoždinky.

P i zatla ení upev ovacího jádra 
se oto né b ity ukotví v izola -
ním materiálu a bezpe n  drží 
mini držák p ístroj .

Mini držáky p ístroj  nyní posky-
tují stabilní plochu pro našroubo-
vání zarovnanou se st nou…

… a zajiš ují tak skv lé vyrovnání 
tolerancí až do 10 mm. Díky tomu 
se dají všechny p ídavné p ístroje 
p esn  zarovnat i dodate n .

Svítidlo je namontováno stabil-
n , bezpe n  a je zarovnané se 
st nou.

Mini držák p ístroj
·  dodate né použití ve stávajících tepeln  
izola ních sdružených systémech

·  skládá se z kotevní hmoždinky 
a upev ovacího jádra

·  pro tlouš ku izolace od 80 mm
·  kotevní plocha s vyrovnáním tolerancí 
do 10 mm

·  4 oto né b ity
·  2 upínací žebra
·  obvodový t snicí b it
·  zatížení až 30 N (3 kg)
·  upevn ní p ístroje pomocí samotvarovacích 
šroub  o Ø 3,2 – 4 mm

Délka 60 mm
Montážní otvor Ø 20 mm
Obj. . 1159-50
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
P íslušenství: Tvrdokovová fréza Ø 20 mm, str. 64
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Kombinovaná krabice ECON® Styro55 pro dodate né upevn ní nejr z-
n jších vestavných p ístroj  do izolovaných a už omítnutých tepeln  izo-
la ních sdružených systém . Rychle a snadno se dají trvale bezpe n  
a bez tepelných most  nainstalovat vypína e, zásuvky, hovorová za ízení 
atd.
•  Pro dodate nou instalaci na izolované fasády
•  Frézovací systém zabra uje poškození vedení
•  Garantovaná instalace bez tepelných most
•  4 oto né b ity pro spolehlivé ukotvení
•  Zamezuje vnikání vlhkosti

 INNOVATION  

Kombinovaná krabice ECON® 
Styro55

P íklady použití

Bezpe né ukotvení v tepeln  
izola ním sdruženém systému 
bez lepení.

Montáž p ístroj  bez zni ení 
izolace a bez vzniku tepelných 
most .

Stabilní instalace zarovnaná se 
st nou i p i vícenásobných 
kombinacích.

Technické informace

Vzduchot sné zavedení kabel  
bez použití ná adí zamezuje 
proud ní vzduchu podél vedení.

Oto né b ity ukotví krabici sta-
biln  v izolaci. Upínací žebra 
v p ední ásti krabici dodate n  
 xují.

Zadní t snicí b it zajiš uje ut s-
n ní sm rem k izola nímu ma-
teriálu a brání proud ní vzdu-
chu podél krabice.

Obvodový t snicí b it ut s uje 
tepeln  izola ní sdružený sys-
tém, takže se dovnit  nem že 
dostat vlhkost.
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Instala ní systémy
pro izolované fasády

Výpo et tepelného mostu
Výpo et tepelného mostu provedený Institutem Dr. Feista pro pasivní domy v Darmstadtu dokládá, že se tepelná vodivost zm ní jen nepatrn  
a prokazateln  tak nevznikají žádné tepelné mosty. Ztrátový koe  cient „× WB“ iní 0,005044 W/K.

Berechnung:
Passivhaus Institut

20 °C

15 °C

10 °C

5 °C

0 °C

-5 °C

Montáž u stávajícího vedení

Je t eba zajistit, aby kabely byly 
vedeny p es izola ní desku. Stá-
vající vedení zkra te na cca 
10 cm.

Centrovací ráme ek KAISER o Ø 
68 mm, obj. . 1090-68 upev-
n te pomocí ocelových h ebík  
do tepeln  izola ního sdružené-
ho systému.

Tvrdokovovou frézou 180, obj. 
. 1088-07 p esn  vy ízn te 

montážní otvor až po hloubko-
vý doraz.

Z otvoru odstra te vrtné jádro.

Otvor bude hluboký jen tak, jak je 
nutné. Izolace z stane zachová-
na a vedení bude nepoškozené.

Pružná t snicí membrána tech-
niky ECON® se p i zavedení 
vzduchot sn  p ilne kolem ka-
bel .

Kombinovanou krabici ECON® 
Styro55 jednoduše nasa te do 
montážního otvoru.

Krabici zatla te do otvoru až po 
okraj tak, aby lícovala.

S nástavcem nástroj  KAISER, 
obj. . 1090-21 zatla te tak, 
aby 4 oto né b ity ukotvily kra-
bici ECON v izolaci ty mi oto -
nými b ity tak, aby zapadly.

Pevné usazení p ístrojové krabi-
ce zarovnané se st nou.

Vedení se odizoluje pomocí odi-
zolovacích kleští KAISER, obj. . 
1190-02.

Oto né b ity krabice se pevn  
za íznou do izola ního materiá-
lu.
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pro izolované fasády

Montáž kombinací

Pomocí kombinovaných centro-
vacích pom cek, obj. . 1090-68 
vy ízn te montážní otvory v nor-
mované vzdálenosti 71 mm.

P ed nasazením pr chodek se 
bez použití ná adí odstraní sta-
hovací spona.

Pln  izolované propojení se prove-
de pomocí pr chodky obj. . 
9060-88.

Stabilní a bezpe né upevn ní 
vícenásobných kombinací, ho-
vorových jednotek atd.

Kombinovaná krabice ECON® 
Styro55
·  dodate né použití ve stávajících tepeln  
izola ních sdružených systémech

·  pro tlouš ku izolace od 80 mm
·  4 oto né b ity
·  upínací žebra
·  obvodový t snicí b it
·  nástavec nástroj  Styro55 (obj. . 1090-21) 

obsažen v každém balení

 

Hloubka 60 mm
Montážní otvor 68 mm
P ístrojové šrouby 2
Prostupy pro vedení do Ø 15 mm bez použití 
ná adí 2

Pr chodka pro VPE 5
VDE •

Obj. . 1555-51
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
P íslušenství: Tvrdokovová fréza 180, str. 64; centrovací pom cka o Ø 68 mm, str. 65; nástavec nástroj  Styro55, str. 65
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Diamantová brusná koruna pro p esné a rychlé vytvo ení montážních 
otvor  pro p ístrojové a kombinované krabice ve všech typech zdiva. 

isté a bezprašné použití díky nástavci pro odsávání prachu.
•  Rychlé vytvo ení montážních otvor  ve všech typech zdiva
•  Pro vrta ky s p ímým upnutím nebo se sklí idlem 13 mm
•  S voliteln  dodávaným nástavcem pro odsávání prachu
•  Vrtací šablona pro p esné vyzna ení centrovacích otvor

Diamantová brusná koruna a vrtací 
šablona

Montáž

P edvrtání. Pro vícenásobné kra-
bice vytvo te pomocí vrtací šab-
lony centrovací otvor ve vzdále-
nosti kombinace.

Nasa te diamantovou brusnou 
korunu a vybruste otvory o Ø 68 
mm nebo Ø 82 mm.

Vysekejte vrtné jádro. isté a rovnom rné montážní 
otvory pro následnou rychlou 
instalaci pomocí sádry nebo sys-
tému KLEMMFIX®.

Diamantová brusná fréza pro 
nástavec pro odsávání prachu
·  závit pro našroubování p ímo na p ímé 
uchycení nebo na sklí idlo M18 × 1,5

Ø vrtaného otvoru 82 mm 68 mm
Pracovní hloubka max. 70 mm max. 70 mm
Obj. . 1088-02 1088-03
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Nástavec pro odsávání prachu 
s p ímým upnutím / sklí idlem
·  pro diamantovou brusnou frézu o Ø 82 nebo 

Ø 68 mm
·  hadicové upnutí pro vysava  o Ø 31 – 36 mm

Závit pro p ístroje Bosch a Flex 5/8”   -   -
UN závit   - M18 × 2,5   -
Sklí idlo s šestihranným klí ovým otvorem   -   - 12 mm
Obj. . 1088-21 1088-16 1088-41
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Diamantová brusná fréza bez 
nástavce pro odsávání prachu
·  závit pro našroubování p ímo na p ímé 
uchycení nebo na sklí idlo M18 × 1,5

Ø vrtaného otvoru 82 mm 68 mm
Pracovní hloubka max. 70 mm max. 70 mm
Obj. . 1088-00 1088-01
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

P ímé upnutí / sklí idlo
·  pro našroubování na v eteno vrta ky

Závit pro p ístroje Bosch a Flex 5/8”   -   -
UN závit   - M18 × 2,5   -
Sklí idlo s šestihranným klí ovým otvorem   -   - 12 mm
Obj. . 1088-20 1088-15 1088-40
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1

Centrovací vrták
·  pro všechna p ímá upnutí a sklí idla
·  s tvrdokovovým ost ím
·  délka vrtáku: 125 mm

Pr m r 6 mm
Obj. . 1088-30
Balení vnit ní/zásilka - / 1

Vrtací šablona
·  pro svislé a vodorovné p edvrtání vzdáleností pro 
kombinace

·  71 mm pro normované kombinace
·  91 mm pro samostatné kryty malonap ových 
p ístroj

·  s tvrzenými vrtacími pouzdry
·  s výklopným vodicím kolíkem pro první otvor

Obj. . 1190-65
Balení vnit ní/zásilka - / 1



    63

Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Vodováha pro rychlé a p esné umíst ní p ístrojových a kombinovaných 
krabic ve zdivu.
•  Pro všechny p ístrojové a kombinované krabice KAISER
•  Garantované horizontální, pop . vertikální usazení závitových otvor
•  Rychlá montáž jedním úkonem

Vodováha pro vyrovnání krabice

Montáž

Pomocí sádry p ipravte otvor ve 
st n  jako obvykle.

Vodováhu nasa te do horní 
krabice.

Kombinaci krabic zatla te do 
otvoru ve st n  a vyrovnejte.

Perfektní usazení poznáte díky 
vodováze na první pohled.

Vodováha pro vyrovnání krabice
·  vodováha pro krabice
·  pro vyrovnání p ístrojových a kombinovaných 
krabic pomocí sádry p i horizontální nebo 
vertikální montáži

Obj. . 1190-60
Balení vnit ní/zásilka 5 / 100

Popisova
·  pro vyzna ení spínacích symbol  a pokyn  

k propojení
·  barva: modrá, vodovzdorný

Obj. . 1190-55
Balení vnit ní/zásilka - / 12
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Tvrdokovová fréza Ø 20 mm pro mini držák p ístroj  KAISER

60 mm

Tvrdokovová fréza Ø 20 mm s tvr-
dokovovým ost ím pro p esné 
montážní otvory. Obj. . 1088-06.

Díky snadnému odšroubování 
frézovací koruny se dá vrtné já-
dro rychle odstranit pomocí 
centrovacího vrtáku.

Díky omezení hloubky vrtání se 
odebere jen tolik izola ního ma-
teriálu, kolik je pro upevn ní 
mini držáku p ístroj  nutné.

Izola ní ú inek z stává zacho-
ván navzdory montážnímu ot-
voru.

Tvrdokovová fréza 180 pro kombinované krabice ECON® Styro55

S tvrdokovovou frézou 180 vy-
vrtáte 68mm instala ní otvory 
u stávajícího vedení.

Centrovací šablona o Ø 68 mm 
a hloubkový doraz u frézy zajiš-
ují p esný otvor bez poškození 

stávajícího vedení.

Díky hloubkovému dorazu do-
chází k minimálnímu zásahu do 
izolace a nevznikají tak tepelné 
mosty.

Tvrdokovová fréza KAISER 180 
s hloubkovým dorazem, obj. . 
1088-07.

Pokyn k provedení
Je t eba zajistit, aby kabely byly vedeny p es izola ní desku. U kabel , které vedou p ímo pod vrstvou omítky vn jší izolace, se tvrdokovová fréza 
180 nedá používat.

Tvrdokovová fréza o Ø 20 mm
·  vytvo ení montážních otvor  ve stávajících 
tepeln  izola ních sdružených systémech 
nebo st nách provedených jako odleh ená 
konstrukce

·  Ø 20 mm, pro mini držák p ístroj  
a pr chodku pro kabel KAISER

·  s hloubkovým dorazem pro zamezení 
tepelným most m

·  s centrovacím vrtákem pro p esné umíst ní
·  vhodná pro všechny akumulátorové 
šroubováky a vrta ky se sklí idlem 10 mm

·  snímatelná frézovací koruna pro snadné 
odstran ní vrtného jádra

Tvrdokovová fréza 180
·  vytvo ení montážních otvor  ve 

stávajících tepeln  izola ních sdružených 
systémech u stávajícího vedení

·  pro kombinované krabice ECON® Styro55
·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 

10 mm
·  s hloubkovým dorazem pro zamezení 

tepelným most m
·  2 centrovací pom cky o Ø 68 mm (obj. . 

1090-68) pro p esné vedení frézy

Délka 80 mm 180 mm
Ø vrtaného otvoru 20 mm 68 mm
Pracovní hloubka max. 60 mm max. 70 mm
Obj. . 1088-06 1088-07
Balení vnit ní/zásilka - / 48 - / 1
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Technické informace o centrovací pom cce s Ø 68 mm

Centrovací pom cka KAISER 
o Ø 68 mm k p ibití h ebíky, obj. 
. 1090-68.

U kombinací se centrovací po-
m cka m že zasunout ve vzdá-
lenosti 71 mm.

S nástavcem nástroj  KAISER 
Styro55 se oto ná ost í rychle 
a snadno za  xují.

Nástavec pro usazení kracice 
KAISER Styro55, obj. . 1090-22.

Centrovací šablona o Ø 68 mm
·  pro p esné montážní otvory ve stávajících tepeln  
izola ních sdružených systémech

·  p esné vedení tvrdokovové frézy 180 
(obj. . 1088-07)

·  možno kombinovat pro normované kombinace 
71 mm

·  pro upevn ní a p esné umíst ní na tepeln  
izola ních sdružených systémech

Pr m r 68 mm
Obj. . 1090-68
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

Nástavec pro usazení krabice 
Styro55
·  pro rychlé a bezpe né upevn ní kombinované 
krabice ECON® Styro55

Obj. . 1090-22
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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Systémové nástroje

Univerzální otvírák pro p esné otvory u prostup  pro vedení a trubky 
v plastech. P esným otev ením krabic a sk ín k se vždy p esn  vytvo í 
vzduchot sné a kou ot sné prostupy odolné v i vnikání betonu.
•  Pro prostupy pro trubky a vedení
•  Pro vzduchot sné a kou ot sné otvory
•  Pro otvory odleh ené od tahu
•  Pro všechny plasty

Univerzální otvírák pro otvory

Použití

Podle použití zjist te z p íslušné 
tabulky požadovaný pr m r 
a ode t te na nástroji.

Zatla te zaskakovací tla ítko. 
Oto te rukojetí a posu te do po-
žadované polohy tak, aby byla 
špi ka šipky vid t v otvoru. Ru-
koje  oto te zp t a zablokujte.

Hrot vmá kn te do krabice 
a otá ením doprava vy ízn te 
požadovaný otvor.

TIP: Pro vy íznutí více otvor  nebo 
p i použití tvrdého plastu m žete 
otvírák nasadit na 1/4” bit aku-
mulátorového šroubováku.

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory v dutých st nách

Vzduchot sná instalace do dutých st n Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 7,5 
4 × 1,5 mm2 8,5
5 × 1,5 mm2 ; 3 × 2,5 mm2 9,5
7 × 1,5 mm2 ; 5 × 2,5 mm2 10,5

Malonap ová vedení Integrované silnoproudé vedení a sb rnicové MSR vedení (N)Y(Y(St)Y)M-J 3 × 1,5 mm2 10,5
Datový kabel, S/STP 4 × 2 AWG23/1 7,5
Datový kabel, 100 Mb, S/STP 4 × 2 × AWG23/1 6,0
Koaxiální kabel, dvojité stín ní 6,0
Koaxiální kabel, jednoduché stín ní 5,0
Sb rnicové vedení YCYM 2 × 2 × 0,8 5,0
Datové vedení stín né, plus vn jší stín ní 5,0
Telefonní a signální vedení se stín ním 4,0
Telefonní vedení bez stín ní 4,0

Pr chodka Obj. . 9060-98 Hrdlo
Trubky podle DIN EN 60423
ohebné (vlnité)

DIN EN 16 – Ø 16 mm 14,0
DIN EN 20 – Ø 20 mm 17,0
DIN EN 25 – Ø 25 mm 21,0

Instalace do dutých st n pro protipožární a zvukot sné krabice Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 8,5 
5 × 1,5 mm2 9,5
3 × 2,5 mm2 9,5
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Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory v betonu

Do betonu Nastavení Ø*

Kabel NYY 3 × 1,5 mm2 10,5 
4 × 1,5 mm2 10,5
5 × 1,5 mm2 ; 3 × 2,5 mm2 10,5
7 × 1,5 mm2 ; 5 × 2,5 mm2 14,5

Trubky podle DIN EN 60423
ohebné (vlnité)

DIN EN 20 – Ø 20 mm 19,5
DIN EN 25 – Ø 25 mm 22,5

Trubky podle DIN EN 60423 ohebné 
(vlnité s hladkým plášt m)

DIN EN 20 – Ø 20 mm 19,0
DIN EN 25 – Ø 25 mm 22,5

* Otvory v krabicích pro svítidla a reproduktory a ve spojovacích krabicích m žete p ípadn  rozší it pomocí výstružníku.

Univerzální otvírák pro otvory 
v plastu
·  pro vytvo ení p esných prostup
·  pro malonap ová vedení o Ø 4 – 7,5 mm
·  pro vedení NYM do 5 × 2,5 nebo 7 × 1,5
·  pro kabely NYY do 5 × 2,5
·  pro trubky DIN EN (ohebné) do vn jšího 
pr m ru 20/25 mm

·  s bit uchycením 1/4” pro akumulátorové 
šroubováky

Pro p esné otvory 4 – 22,5 mm
Obj. . 1085-80
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Odizolovací klešt  AMZ 2
·  pro delší kusy vedení integrovaný n ž pro 
podélný ez

·  snadná práce díky ergonomickému 
provedení

·  vsazený n ž tvrzený a broušený

Pro odizolování vedení NYM 3 × 1,5, 5 × 2,5 mm²
Obj. . 1190-02
Balení vnit ní/zásilka - / 10



Energetická ú innost. Elektroinstalace pro energeticky úsporné budovy.
• Vzduchot sná instalace podle na ízení o úsporách energie
• Instalace na izolované venkovní fasády nebo do nich

Protipožární ochrana. Systém krabic, sk ín k a pr chodek pro protipožární st ny a stropy.
• Protipožární ochrana – bez nového obložení
• Kou ot sný a bez obsahu halogen
• Pro budovy a stavbu lodí

Zvukot sná technika – zvukot sné krabice pro použití ve st nách
se zvýšenými požadavky na ochranu proti hluku. 
• Zachovává protihlukovou funkci st ny
• Možná i dodate ná instalace

Protiradia ní technika – protiradia ní krabice pro použití
v bezolovnatých a olovnatých protiradia ních st nách. 
• Ochrana p ed rentgenovými paprsky
• Možná dodate ná instalace
• Rychlá instalace bez dodate ného stín ní

AFS technika. Protipožární technika pro v tší bezpe nost. 
• AFS – Active Fire Stop – zaru uje protipožární ochranu
• Rychle se aktivující tvo i  izola ní vrstvy v p ípad  požáru spolehliv  vyp ní instala ní otvor

Systém B² pro mimo ádn  rychlou a efektivní instalaci s horizontálním provedením.
• Vysoká asová úspora
• Jednodílná konstrukce
• K dodání s povrchem k omítnutí nebo bez
• Možno dodat p edem konfekcionovaný se speciálním lepidlem citlivým na tlak; p i odbedn ní bez zbytk  lepidla
• Jednoduché konektory pro kombinace nebo pro krabice nainstalované proti sob

Vzduchot sná instalace. Technika ECON®.
• Zaru uje vzduchot sný instala ní prostor
• Zavedení kabel /trubek bez použití ná adí
• Integrované odleh ení od tahu

Nejrychlejší montáž do dutých st n všech dob. Technika FX4.
• O 40 % rychlejší montáž
• Patentovaný tvar závitu
• Vysoká samosvornost

Technika KSK.
Revoluce u instalací do betonu.
• Inovativní prohozní spojka
• Kombinované prostupy M20/M25
• Bez zkracování trubek na vnit ní stran
• Integrovaná zarážka pro trubky

Bez obsahu olova.
Použití bezolovnatých materiál

Multimediální obsah na internetu. 
Klikn te na www.kaiser-elektro.de

Multimediální obsah pro váš smartphone.
Naskenujte a ihned m žete prohlížet!

UPPlus. Nová generace instalací pod omítku.
• Variabilní kombinovaná pr chodka pro trubky M20/M25
• Flexibilní pro upevn ní p ístroj  pomocí šroub  a rozp rných svorek
• Více prostoru pro instalaci
• Bezpe ná proti pooto ení, garantovaná normovaná vzdálenost 71 mm u kombinací

Technické informace
Vysv tlivky k produkt m KAISER
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Instalace do betonu
P ípustné jsou kabely bez chráni ky, nap . NYY nebo NYZXY.

Pr chodky nebo spoje v místech styku (nap . st na-strop) mohou být u žilových vedení 
s odizolovaným kabelem nebo vodi em provedeny jen v instala ních krabicích nebo sk í -
kách do betonu podle DIN EN 60670. 

V trubkách st ední konstrukce – klasi  kace 3 (min. pevnost v tlaku 750 N / 5 cm) nebo vyšší – mohou být 
vedena žilová vedení HO7V… (izolované jednotlivé vodi e) nebo pláš ová vedení, nap . NYM.

Protože v sou asné dob  norma nestanovuje nic ohledn  minimální pevnosti v tlaku ve vztahu ke 
zp sobu instalace, je zejména u instalací do betonu nutné dodržovat pokyny výrobce trubek.
Upozorn ní: Maximální teplota lití iní pro naše instala ní krabice do betonu s certi  kací 
VDE -5 až 90 °C.

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FFKuS-EM-F (ohebná)
FFKuS-EM-F105 (ohebná)

Hegler: Hegler  ex-ESPM (ohebná)
Hegler  ex-ESPM105 (ohebná)
Heglerplast-EPKM (tuhá)

PIPELIFE: Ku-P-AS-E-MF-105 (ohebná)
RP-E-SF-UV (ohebná)
KuMS-E-MF (ohebná)
PSM-v-E-SF (tuhá)

Instalace pod omítku (do zdiva)
P ípustné je pláš ové vedení (nap . NYM, kabel nap . NYY) a m stkové vedení (nap . NYIF) 
takzvanou technikou do omítky v suchých prostorách.
V trubkách lehké konstrukce – klasi  kace 2 (min. pevnost v tlaku 320 N / 5 cm) nebo vyšší 
– mohou být vedena žilová vedení HO7V… (izolované jednotlivé vodi e) i pláš ová vedení 
(nap . NYM). 

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FBY-EL (ohebná)
FBY-EL-F (hladká, ohebná)

Hegler: Hegler  ex EYL (ohebná)
Heglerplast EL (tuhá)

PIPELIFE: FB-E-L (ohebná)
IPM-E-LF (tuhá)

Instalace do dutých st n
P ípustná jsou vedení a kabely bez chráni ky, jejichž pláš  je z ohnivzdorného plastu, nap . 
PVC u pláš ového vedení NYM. M stková vedení nejsou p ípustná.
V trubkách lehké konstrukce – klasi  kace 2 (min. pevnost v tlaku 320 N / 5 cm) nebo vyšší – 
a v trubkách s dodate nou ohnivzdorností mohou být vedena žilová vedení HO7V… (izolova-
né jednotlivé vodi e) i pláš ová vedení, nap . NYM.

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FBY-EL-F (ohebná)
FFKu-EL-F-HO (ohebná)

Hegler: Hegler  ex-EYLF (ohebná)
Hegler  ex-EL (ohebná) 
Heglerplast-EL (tuhá)

PIPELIFE: FB-E-LF (ohebná)
KuMS-E-MF (ohebná)

Trubky a vedení 

Norma DIN 60423 obsahuje rozm ry pro elektroinstala ní trubky. Norma DIN EN 61386 upra-
vuje zna ení a charakteristiky. Z nich vyplývají jednozna né p edpisy ohledn  rozm r , názv  
a kvality trubek. K dispozici je sedm r zných vn jších pr m r  – jednotných pro všechny 
zp soby instalace: od instalace pod omítku až po instalaci do betonu. 
Vn jší Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm.
U jednotlivých stavebních konstrukcí se smí používat následující typy trubek a vedení:
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Inteligentní systémová technika budov (KNX, LON…)

Pro instalace pod omítku a do dutých st n jsou sou ástí p íslušných programových díl  speci-
ální p ístrojové krabice (krabice pro elektroniku).

Likvidace 

Na produkty KAISER se nevztahuje na ízení o likvidaci elektrických a elektronických za ízení 
a aktuáln  tak pro n  neplatí povinnost zna ení. Pro likvidaci obal  nabízí naši obchodní part-
ne i v N mecku (velkoobchodníci s elektrickými p ístroji) instalatér m, pop . koncovým spo-
t ebitel m možnost zp tného p evzetí obal  (a tím jejich op tovného uvedení do ob hu).

Odolnost proti ohni podle normy DIN EN 60670

Zkouška se provádí podle DIN EN 60695, ást 2-11.
Provádí se jako zkouška žhavým drátem s následujícími zkušebními teplotami.

 the following test temperatures. 

650 °C Pod omítku
650 ˚C

650 °C Do betonu
650 ˚C

650 °C Do omítky
650 ˚C

650 °C / 850 °C Kryty/víka
650 ˚C

 / 
850 ˚C

850 °C Do dutých st n
850 ˚C

850 °C Svorky
850 ˚C

Elektroinstalace v hygienicky významných prostorách, nap . 
nemocnicích, léka ských ordinacích, ambulancích atd.

Kv li úspo e náklad  se u vnit ních staveb v takovýchto budovách asto používá odleh ená 
nebo suchá stavební metoda. Duté prostory, které p itom vzniknou, se mohou velmi snadno 
stát líhní škodlivého hmyzu. Krabice do dutých st n ve vzduchot sném provedení zabra ují 
díky tém  úplné plynot snosti p enosu bakterií prost ednictvím škodlivého hmyzu i nežádou-
címu p ívodu nebo odvodu  ltrovaného vzduchu – nap . na opera ní sály nebo jednotky in-
tenzivní pé e. P íslušný posudek je k dispozici na vyžádání.
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Funk ní integrita kabel /vedení

Funk ní integrita je dodržena, pokud p i požární zkoušce nedojde u elektrického za ízení ke 
zkratu a p erušení toku proudu v kabelech/vedení.
Funk ní integrita je podle DIN 4102, ást 12 rozd lena do t íd E30 – E120. To znamená, že 
za ízení musí vzdorovat požáru po dobu 30 – 120 minut.
Materiály použité pro tato opat ení musí být z neho lavých konstruk ních materiál  (t ída 
konstruk ních materiál  A).

Kombinované krabice

Kombinované krabice mají krom  kapacity pro p ístroj navíc prostor pro minimáln  3 spojova-
cí svorky. Všechny kombinované krabice KAISER se smí p i použití šroubovacích vík s požární 
odolností 650 °C / 850 °C podle DIN EN 60670 používat jako spojovací krabice.

Materiály bez obsahu halogen
(preventivní protipožární ochrana)

Jako prevenci újmy na zdraví nebo v cných škod m že být p edepsáno použití materiál  bez 
obsahu halogen . Všechny krabice pod omítku a do betonu, sk í ky, krabice pro svítidla a re-
produktory od  rmy KAISER jsou bezhalogenové. Krabice a sk í ky pro montáž do dutých 
st n a n které sou ásti p íslušenství jsou v programu obsaženy v bezhalogenovém provedení.

Krabice do dutých st n

Podle DIN EN 60670 jsou krabice do dutých st n podrobovány speciálním bezpe nostním 
zkouškám a musí být ozna eny symbolem .

Kombinace

Kombinace pro vícenásobný krycí ráme ek p ístroj  se vytvá í se azením p ístrojových krabic 
a/nebo kombinovaných krabic vedle sebe. Vzdálenost kombinací v tomto p ípad  podle DIN 
49075 iní 71 mm. 
Kombinace silnoproudých a malonap ových p ístroj , nap . anténních zásuvek, se mohou 
používat spole n , pokud jsou použity výhradn  zásuvky chrán né proti doteku.
P i použití zásuvek, které nejsou chrán né proti doteku (ješt  jsou k dostání), je nutné provést 
odd lené zakrytí. Vzdálenost instala ních krabic pak obvykle iní 91 mm (pop . více) a zajistí 
se pomocí distan ních pr chodek nebo použitím vhodných nástroj .
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Lustrháky

Za ízení pro zav šení svítidel, nap . lustrháky, musí být podle DIN EN 60670, ást 21 / DIN VDE 
0100, ást 559 schopna unést min. 50 N anebo uvád nou hmotnost svítidla p i p tinásobné 
bezpe nosti.

Pospojování

V každé budov  musí být k dispozici hlavní pospojování. Takzvané dopl ující pospojování je 
podle DIN VDE 0100, ást 701 nutno provést v prostorách, kde se nachází vana nebo sprchy, 
a také u zast ešených bazén . Aby bylo pozd ji snadno p ístupné kv li rozpojení a zm ení, 
je vhodné toto dopl ující pospojování provést v p íslušné krabici s p ípojnicí pospojování. 
Ve zdravotnických prostorách je nutné provést speciální pospojování podle DIN VDE 0100, 
ást 710.

Ochrana na omítku

Podle DIN 18382 pat í ochrana provedených prací a také p edm t  p edaných za ú elem 
provedení prací k vedlejším pln ním instalatéra.
Instala ní krabice se obvykle uzavírají takzvaným omítkovým nebo signálním víkem.

Chrán né oblasti

P i instalaci instala ních krabic do koupelen a podobných prostor je nutné dodržet požadavky 
normy DIN VDE 0100, ást 701.

Telefonní krabice

Podle normy FTZ 731 TR1 N mecké pošty, Centrálního ú adu pro telekomunika ní techniku 
v Darmstadtu, jsou pro instalaci telekomunika ních p ístroj  p ípustné pouze p ístrojové kra-
bice podle DIN 49073.
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Ekologická kompatibilita – RoHS

Omezení uvád ní do ob hu a používání ur itých nebezpe ných látek podle EU sm rnice 
2011/65/EU a EU sm rnice 76/769/EHS: Námi používané materiály jsou v souladu s platnými 
ustanoveními na ízení o škodlivých látkách a spl ují zákonná na ízení o uvád ní látek do ob -
hu. Emise nejsou p i b žném používání známy. Další informace k RoHS najdete na našich 
webových stránkách.

Program pod omítku: 
houževnatý polystyren, polyethylen

Program do dutých st n: 
polypropylen

Program do betonu: 
polyethylen

Protipožární program: 
pozinkovaný ocelový plech, tvo i  izola ní p ny

Program pro svítidla
a reproduktory: 
polyethylen/polyamid

Kabelové pr chodky: 
polyamid, poniklovaná mosaz

RoHS

P ípojné krabice pro nást nná svítidla
Podle DIN VDE 0100, ást 559 se musí p ípojné krabice pro nást nná svítidla používat všude 
tam, kde kon í jejich p ívodní vedení. P ípojné krabice pro nást nná svítidla KAISER mají pro-
stor pro minimáln  3 p ipojovací svorky a rezervní kabely a také šroubovací upevn ní pro 
montáž svítidla.

Za výb r vhodného typu krabice nebo sk í ky a za odbornou bezpe nostn -technickou instalaci p i dodržení instala ních p edpis  je odpo-
v dný z izovatel instala ních za ízení (p ehled zkušebních zna ek viz tabulka na str. 328). Technické poradenství poskytujeme podle našeho 
nejlepšího v domí a je považováno za nezávazné doporu ení i ve vztahu k p ípadným patentovým práv m t etích osob.

Další technické informace o našich ešeních a produktech najdete na našich webových stránkách.
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Servis
Zkušební zna ka

Produkty KAISER se vyrábí v souladu s ustanoveními DIN, VDE, EN a IEC. Pro výrobky uvedené v katalogu disponujeme, tak jak stanovují 
p edpisy, schváleními vydanými VDE zkušebním ústavem a mnoha dalšími evropskými zkušebnami.

N mecko VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK  VDE

Rakousko ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Belgie COMITE ELECTROTECHNIQUE BELGE asbl

eská republika ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ma arsko MAGYAR ELÉKTROTECHNIKAI ELLENõRZõ INTÉZET

Slovinsko SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE

Švýcarsko VERBAND FÜR ELEKTRO-, ENERGIE- UND INFORMATIONSTECHNIK

��������	��
���

Velká Británie BRITISCH STANDARD BS

Obj. . VDE BS
10...
1048-00 • •
1050 / 51-.. • • •
1055-04 •
1055-21 • •
1055-62 • • •
1056-04 •
1056-21 •
1056-62 • • •
1068-02 • •
1069-02 • • •
1075-04 •
1076-04 •
1081-04 •
1081-05 •
1081-06 •
1092-90 • • •
1094-01 • •
1094-91 • • •
1095-01 • •
1095-91 • • •
1096-01 • •
1096-91 • • •
1097-75 •
1097-92 • • •
11...
1155-61 •
1155-62 •
1155-71 •
1155-72 •
1172-02 • •
1172-08 • •
1172-09 • •
1172-62 • •
1172-72 • •
1172-92 • • •
1172-98 •
12...
1211-36 •
1211-61 •
1223 •
1224 •
1227-50 • • •
1227-54 •
1227-55 • •
1245-.. •
1248-40 • • •
1248-44 • •
1248-50 • • •
1248-55 • •
1249-44 • •
1249-50 • • •
1255-40 • • •
1255-43 • •
1255-45 • •
1260-40 • •
1260-50 •
1262-.. • •
1263-.. • •
1264-50 • • •
1264-.. •
1265-40 • • •
1265-50 • •
1275-40 •
1276-40 •
1276-70 • •
1295-02 • •
1295-02 •
1295-73 •

Obj. . VDE BS
1296-02 • • •
1297-02 • • •
1297-75 •
1297-98 •
15...
1550-00 • • •
1551-00 • • •
1555-04 •
1555-21 • •
1555-62 • • •
1556-04 •
1556-21 •
1556-62 • • •
1572-02 • • •
16...
1655-02 •
1656-02 • • •
90...
9061-00 • • •
9062-.. • • • • •
9062-21 • • •
9062-93 •
9062-94 • •
9062-74 •
9063-.. • • • • •
9063-50 • • •
9064-.. • • • • • •
9066-.. • • • •
9067-.. • • •
9068-01 • •
9068-03 • •
9068-04 • • •
9068-74 •
9068-76 •
9068-79 •
9069-.. •
9071-.. • • •
9073-.. • • • •
9075-.. •
9098-02 •
9098-77 •
91...
9148-.. • • •
9192-.. • • • •
9195-73 •
9195-.. • • • •
9196-.. • • • •
9197-.. • • • •
92...
9248-01 •
9263-.. • •
9264-.. • •
9266-22 • •
9266-77 • •
9268-74 • •
9268-94 • •
9273-77 • •
9273-91 • •
94...
9461-14 •
9461-15 •
9463-01 •
9461-14 •
9461-15 •
9463-50 •
9464-01 •
9461-14 •
9461-15 •
9464-50 •

7      www.kaiser-elektro.de



Systémy a ešení pro profesionální 
elektroinstalace.
Spole nost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem pro dobré instalace. Projektanti 
a instalaté i z celého sv ta využívají prakticky orientovaná ešení pro svou každodenní práci ve všech oblastech instalací. 

Protipožární ochrana.
Protipožární systémy KAISER vám poskytují spolehlivá 
ešení pro elektroinstalace v protipožárních st nách 

a stropech.

Energetická ú innost.
Inovativní produkty KAISER vám pomohu splnit požadavky 
evropských sm rnic, národních p edpis  i na ízení o úspo-
rách energie.

Spole nost KAISER nabízí vylad ná produktová a systémová 
ešení, která se bezpe n , odoln  a prakticky využívají p i 

sanacích, renovacích a modernizacích. 

Protihluková ochrana.
Inovativní zvukot sné krabice KAISER zajiš ují spln ní sta-
vebních požadavk  na zvukot sné st ny i v p ípad  zabu-
dovaných instalací.

Radia ní ochrana.
Použitím nových protiradia ních krabic z stává radia ní 
ochrana st n zachována i bez dalšího stín ní.

Stavby. 



Distributor v České republice
Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.:+420 244 001 500
Fax:+420 244 910 700

e-mail: offi  ce@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice
Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Smetanova 2401,  760 01 Zlín
Tel.:  +420 577 002 790  
Fax: +420 577 002 791

e-mail: offi  ce.zlin@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz 

Distributor pro Slovenskou republiku
Schmachtl SK, s. r. o.

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600
Fax: +421 258 275 601

e-mail: offi  ce@schmachtl.sk  
www.schmachtl.sk 

Instalace do betonu

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Instalace do dutých st n

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Instalace protipožární

Základ dobré instalace

Instala ní krabice, p echodky a systémy 2019

Vestavné krabice

Základ dobré instalace

Vestavné krabice do betonu a sádrokartonu 2019

Katalogy si m žete objednat na e-mailu marketing@schmachtl.cz
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