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Vážení partne i a p átelé  rmy KAISER,

s radostí Vám p edstavujeme náš nový katalog „KAISER elektroinstalace 2018/2019“. 
Novinky z aktuálního katalogu Vám mají usnadnit práci a vytvo it základ pro dobré 
provedení elektroinstalace v budoucnu.

Jako vynálezce krabice do dutých st n ám k jejímu 50. výro í p edstavujeme v rámci 
programu O-range® zcela novou, pr kopnickou generaci krabic do dutých st n.

Mnoho dalších novinek eká, až je objevíte.

Jsme hrdí, že elektrotechnická  rma KAISER získala ocen ní pr myslový partner roku 
v oboru elektroniky. Toto ocen ní je pro KAISER sou asn  pobídkou a závazkem, aby-
chom i nadále byli tím, kdo ur uje cestu a udává nové impulsy, co se kvality, inovací 
a zam ení na zákazníka tý e.

Jako naši partne i se m žete pln  spolehnout na slib, který naší zna kou dáváme:
KAISER – základ dobré instalace.

Burkard Kaiser

Jednatel  
KAISER GmbH & Co. KG

Ulrich Kaiser

KAISER GmbH & Co. KG



Nejv tší p ednosti p ehledn :

• AFS – Active Fire Stop – zaru uje protipožární ochranu

•  Protipožární krabice HWD pro protipožární st ny a stropy 
a také pro st ny lodí

•  Bezpe ná, viditelná a certifikovaná ochrana díky použití systému 
pr chodek KAISER pro vedení, trubky, kabelové svazky a svazky trubek

•  Ut sn ní spár bez mazání a tmelení

• Celoevropská certifikace pro požární p epážky

• Kou ot sné a bez obsahu halogen

• Vhodné i pro dodate nou instalaci

• Bez nutnosti nového obložení

•  Spolehlivé ut sn ní instala ních trubek t snicími zátkami KAISER

Protipožární krabice

Protipožární ochrana  |  Produktové skupiny

TECHNIK

Protipožární krabice EI30–EI120 Str. 5

Protipožární krabice pro stropy EI30–EI90 Str. 14

Protipožární krabice pro st ny lodních kabin Str. 16
Protipožární p epážky do dutých st n, zdiva a betonu Str. 19

Stropní p epážky Str. 30

T snicí zátky pro snadné uzav ení Str. 34

Protipožární krabice pro svítidla a reproduktory Str. 35

Nástroje pro zpracování protipožárních produkt Str. 41
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Technika AFS (Active Fire Stop) v p ípad  požáru okamžit  aktivuje tvo i  
izola ní vrstvy, který nap ní a bezpe n  uzav e instala ní otvor. T ída po-
žární odolnosti stropu nebo st ny (až EI120) tak z stává zachována na-
vzdory instala ním otvor m.
•  Protipožární ochrana – bez nového obložení
•  Kou ot sná a bez obsahu halogen
•  Pro stropy a st ny
•  Pro budovy a stavbu lodí
•  Zachovává protihlukovou funkci st ny

 ETA-Zulassung
beantragt      

Inteligentní protipožární technika

Protipožární st ny
Podle normy EN 13501-2 jsou protipožární st ny jednovrstvé nebo dvouvrstvé vnit ní sádrokartonové nebo masivní p í ky bez nosné 
funkce s tlouš kou od 100 mm. Použitý izola ní materiál je de  nován podle normy EN 13501, ást 1. Jako obložení se asto používají 
protipožární sádrokartonové desky GKF 2 × 12,5 mm. Podle normy DIN 4102 není povolena protilehlá montáž b žných krabic do 
dutých st n a montáž jednotlivých instala ních krabic je p ípustná pouze v závislosti na teplot  tavení, objemové hmotnosti a tlouš ce 
izola ního materiálu. Proto je zapot ebí dodate né obalení, nap . sádrou, vláknovým silikátem a podobnými materiály. U masivních 
st n je nutné zajistit, aby za jednostrann  instalovanými nebo mezi protilehlými krabicemi pod omítku z stala st na o tlouš ce 60 mm.

Konstrukce st ny s kovovými 
stojkami F90 podle DIN 4102, 
ást 4.

Konstrukce masivní zdi EI90 ze 
svisle d rovaných cihel (tlouš ka 
11,5 cm).

Reakce tvo i e izola ní vrstvy v p ípad  požáru
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Protipožární krabice zachová u masivních protipožárních st n EI30–EI120 
požadovanou dobu požární odolnosti navzdory tomu, že je v nich namon-
tována elektroinstalace. I v p ípad , že není dodržena pot ebná minimální 
tlouš ka st ny 60 mm u jednostranné nebo dokonce i u p ímé protilehlé 
montáže, zajistí bezpe né a kou ot sné uzav ení prostoru. Integrovaný 
tvo i  izola ní vrstvy uzav e v p ípad  požáru rychle a spolehliv  montážní 
otvor a zabrání tak ší ení plamen  a zplodin. Také je vylou en p enos po-
žáru z d vodu p íliš malé zbytkové tlouš ky st ny.
•  Pro protipožární st ny EI30–EI120
•  Pro minimální tlouš ku st ny  60 mm
•  I pro p ímou protilehlou montáž
•  Montáž až 5 kombinací
•  Variabilní kombinovaná pr chodka pro trubky do velikosti M25 
•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici
•  Zachovává protihlukovou funkci st ny

   INNOVATION  ETA-Zulassung
beantragt   

 

Protipožární krabice pod omítku

P íklady použití

Pro protipožární st ny EI30–
EI120.

Pro jednostrannou montáž (mini-
mální tlouš ka st ny  60 mm) 
a pro p ímou protilehlou montáž.

Lze instalovat až p tinásobné 
kombinace.

S protipožárním víkem (obj. . 
1184-94) možno použít i jako 
spojovací krabici.

Pokyny k provedení

Protipožární krabice pod omít-
ku nabízí 6 možných prostup  
pro trubky do velikosti M25 
a pro vedení do Ø 11,5 mm.

Kombinovaná pr chodka zajistí 
stabilní propojení kombinací 
a umožní zavedení trubek až do 
velikosti M25.

Ochrana proti požáru je zaru e-
na v p ípad  p ímé protilehlé 
montáže a menší než minimální 
zbytkové tlouš ky st ny.

Protipožární krabici pod omítku 
lze instalovat do všech protipo-
žárních st n, nap . z pórobeto-
nu, vápenopískových cihel nebo 
svisle d rovaných cihel.

56 dB

Hodnota 

zvukové izolace 

R’w až
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Montáž

Pomocí vrtací koruny (nap . obj. 
. 1088-02) se vytvo í montážní 

otvor o Ø 82 mm.

P esné prostupy pro vedení 
a trubky vytvo íte pomocí uni-
verzálního otvíráku pro otvory 
obj. . 1085-80.

V p ípad  kombinací se jednot-
livé kombinované krabice      
bezpe n  spojí zacvaknutím 
p es pr chodku.

Upevn ní se provádí jednoduše 
sádrou nebo maltou. Speciální 
protipožární malta není vyžado-
vána.

Stabilní pr chodky umož ují reali-
zovat vzdálenost kombinace 
71 mm v souladu s normou.

Kou ot sné a pln  izolované 
propojení je zajišt no pomocí 
pr chodky.

P íklad montáže p tinásobné 
kombinace.

S protipožárním víkem (obj. . 
1184-94) se dá krabice použít 
i jako spojovací krabice.

Protipožární krabice              
pod omítku
·  pro protipožární st ny EI30–EI120
·  také pro minimální tlouš ku st ny  60 mm
·  i pro p ímou protilehlou montáž
·  se 4 závitovými otvory a 2 spojovacími zámky

Hloubka 60 mm
Ø montážního otvoru 60 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M25 6
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 6
Bez obsahu halogen •
Certi  kace ETA podána žádost
Pro zvukot sné st ny do 56 dB 

 / • / •

Obj. . 1564-01
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Krabice do dutých st n HWD 90 pro protipožární st ny EI30–EI120      
zajistí certi  kovanou protipožární elektroinstalaci. Inteligentní technika 
AFS okamžit  reaguje na ohe  a vysoké teploty automatickým uzav e-
ním instala ního otvoru. Tím je zachována t ída požární odolnosti st ny 
a zajišt na úniková cesta. Možnost použití do všech protipožárních st n 
a doba požární odolnosti až 120 minut jsou zárukou maximální  exibili-
ty – i v p ípad  projektových zm n. Krabice zárove  zachovává i pro-
tihlukové vlastnosti st ny.
•  Pro protipožární st ny EI30–EI120
•  Zachovává protihlukovou funkci st ny
•  Možná je i dodate ná instalace
•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici
•  I pro p ímou protilehlou montáž

    ETA-Zulassung
beantragt     

Krabice do dutých st n HWD 90

Montáž

Pomocí turbofrézy MULTI 4000 
o Ø 74 mm (obj. . 1084-10) 
vyfrézujte montážní otvor.

P esný, kou ot sný otvor pro ka-
bely vytvo íte univerzálním otví-
rákem pro otvory KAISER, obj. . 
1085-80. Pro velikost 3 × 
1,5 mm² nastavte otvírák na Ø 
8,5, pro velikost 5 × 1,5 mm² na 
Ø 9,5, pro velikost 3 × 2,5 mm² 
na Ø 9,5.

Upevn ní krabic osv d enou 
technikou do dutých st n     
KAISER FX4.

Pln  izolované propojení kom-
binovaných krabic se provede 
pomocí pr chodky (obj. . 
9060-78).

Montáž do instala ních šachet
Také ve st nách šachet lze krabice do dutých st n HWD 90 použít pro ú ely protipožární ochrany. Tyto krabice do dutých st n spl ují p íslušné 
požadavky až do p tinásobné kombinace. Krabice se montují z elní strany jako p i b žné instalaci do st ny, a to i dodate n .

•  I30: bez izola ního materiálu
•  I60: izola ní materiál podle EN 13501, ást 1
•  I90: Rockwool/Termarock 100

77 dB

Hodnota 

zvukové izolace 

R’w až
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Upozorn ní
Krom  všeobecného schválení typu N meckého ústavu stavební techniky (DIBt) vám na vyžádání poskytneme také klasi  ka ní zprávu             
od rakouského výzkumného institutu pro požární ochranu a bezpe nost (IBS) v Linci.   

Dodate ná montáž do instala ních šachet
Krabice do dutých st n HWD 90 lze do instala ních šachet (šachtových st n) namontovat dokonce i dodate n . Protože je p i dodate né 
instalaci nutné vypodložit otvor minerální vatou, je k vytvo ení prostoru pro správnou instalaci zapot ebí vý ez minimáln  o rozm rech 
300 × 300 mm. Jednotlivé kombinace vyžadují následující velikosti vý ezu:

•  jednoduchá: 300 × 300 mm
•  dvoj- až trojnásobná: 300 × 400 mm
•  ty - až p tinásobná: 300 × 600 mm

Vytvo te vý ez o rozm rech 
300 × 300 až 300 × 600 mm 
(viz výše). Minerální vata použi-
tá k vypodložení musí mít nej-
mén  o 25 mm v tší obvod.

Po obvodu otvoru srazte hrany 
pro pozd jší zatmelení.

Vložte CW pro  l a upevn te 
k obložení pomocí rychlošroub .

Do šachty vložte vý ez z minerál-
ní vlny s horním CW pro  lem.

Vý ez za  xujte do spodního, 
upevn ného CW pro  lu a na-
ho e p išroubujte k obložení 
pomocí rychlošroub .

Minerální vata k vypodložení 
v CW pro  lech (pohled zezadu).

Vložte vý ez obložení (podle obr. 
1) a p ipevn te k CW pro  lu.

Sražené hrany na p echodu 
mezi obložením a zdí zatmelte 
protipožárním tmelem KAISER.

St rkou rozet ete dohladka, 
aby bylo možné vsadit druhý 
kus obložení.

Vytvo te instala ní otvor 
o Ø 74 mm a vložte do n j krabi-
ci do dutých st n HWD 90.

B žná montáž pomocí techniky 
KAISER FX4.

Nakonec zatmelte zkosené    
hrany druhého kusu obložení.



    9

P ístrojová krabice HWD 90
·  pro protipožární st ny EI30-EI120
·  také pro instala ní šachty / instala ní kanály I30–I90

 
BRANDSCHUTZ

  

Pro tlouš ku desky 7–40 mm
Hloubka 44 mm
Ø frézovaného otvoru 74 mm
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 2
Pr chodka pro VPE   -
Bez obsahu halogen •
Certi  kace DIBt Z-19.21-1788
Vzdálenost kombinace díky snadnému odtržení 
p edlisovaného okraje 71 mm

Alternativní možnost zavedení kabelu pro t ífázový 
st ídavý proud do velikosti 5 × 2,5 mm   -

Pro zvukot sné st ny do 77 dB 

VDE  / 
Z-19.21-1788

•

Obj. . 9463-01
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

 P íslušenství: Protipožární víko HWD 30-120, strana 258; pr chodka, strana 251

Pr chodka
·  pro pln  izolované propojení u kombinací
·  kou ot sná
·  pro obj. . 9464-01, 9464-15, 9464-50

Bez obsahu halogen •
Obj. . 9060-78
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100

Kombinovaná krabice HWD 90
·  pro protipožární st ny EI30-EI120
·  také pro instala ní šachty / instala ní kanály I30–I90

   
BRANDSCHUTZ

Pro tlouš ku desky 7–40 mm
Hloubka 54,5 mm
Ø frézovaného otvoru 74 mm
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 4
Pr chodka pro VPE 5
Bez obsahu halogen • 
Certi  kace DIBt Z-19.21-1788
Vzdálenost kombinace díky snadnému odtržení 
p edlisovaného okraje 71 mm

Alternativní možnost zavedení kabelu pro t ífázový 
st ídavý proud do velikosti 5 × 2,5 mm •

Pro zvukot sné st ny do 77 dB

VDE  / 
Z-19.21-1788

• / •

Obj. . 9464-01
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100

P íslušenství: Protipožární víko HWD 30-120, 

Protipožární krabice s protihlukovou funkcí



10      www.kaiser-elektro.de

Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Krabice pro elektroniku HWD 90 zachovává t ídu požární odolnosti    
st ny (EI30–EI120) a vytvá í instala ní prostor pro elektronické spínací 
p ístroje, datové zásuvky, vedení a svorky. Krabici pro elektroniku je 
možné osadit jak vedením, tak i instala ními trubkami do velikosti M25.
•  Pro protipožární st ny EI30–EI120
•  Možnost dodate né instalace
•  Lze použít i jako dvojitou krabici
•  Extra velký prostor pro p ipojení komunika ní a sí ové techniky
•  Dodate ný prostor pro elektronické komponenty (KNX aktory, relé, rádiové moduly, 

komunika ní technika)
•  Zachovává protihlukovou funkci st ny

     Europaweite
ETA-Zulassung   

 

Krabice pro elektroniku HWD 90

P íklad použití

Krabice pro elektroniku posky-
tuje prostor pro všechny          
myslitelné instalace, nap . KNX 
aktory, žaluziová relé, poplašné 
moduly atd.

Ideáln  se hodí i pro sí ová p ipo-
jení. Velkorysá kapacita krabice 
poskytuje dostatek prostoru     
pro rezervní vedení.

Krabice pro elektroniku se dá 
používat i jako dvojitá krabice, 
nap . pro kombinace vypína e 
a zásuvky.

Krabice pro elektroniku se dá bez 
problém  kombinovat s kombi-
novanou krabicí HWD 90.

Pokyny k provedení

Krabice pro elektroniku nabízí 
6 možností prostup  pro trubky 
do velikosti M25 a pro vedení    
do Ø 13,4 mm.

P i odstran ní krytu… … a d licí p epážky se dá použít 
také jako dvojitá krabice.

77 dB

Hodnota 

zvukové izolace 

R’w až
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Montáž

Pomocí turbo frézy MULTI 4000 
o Ø 74 mm (obj. . 1084-10) 
vyfrézujte dva montážní otvory se 
st edovou vzdáleností 71 mm.

Odstran ní p epážky. Pomocí otvíráku pro otvory, p í-
padn  pomocí stup ovitého vr-
táku nebo výstružníku vytvo te 
p esný otvor pro kou ot snou 
instalaci trubek nebo vedení.

Upevn ní krabice osv d enou 
technikou FX4.

P ídavný p ipojovací prostor na-
bízí možnost umíst ní r zných 
elektronických sou ástí…

… a vytvá í dostatek místa pro 
rezervní vedení p i montáži ko-
munika ních a sí ových krabic.

Pomocí pr chodky se dají krabi-
ce kombinovat navzájem nebo 
s kombinovanou krabicí HWD 90 
(obj. . 9464-01).

Kryt je rovn ž možné nasadit 
oto ený o 180° a zatmelit. Díky 
tomu se redukuje p ípadný hluk 
p i spínání.

Krabice pro elektroniku HWD 90
·  pro vedení a trubky do velikosti M25
·  lze použít i jako dvojitou krabici
·  pro protipožární st ny EI30–EI120
·  od tlouš ky st ny 100 mm
·  pro instalaci p ístroj  a elektronických 
komponent

·  lze kombinovat mezi sebou 
i s kombinovanými krabicemi HWD 90 

 
BRANDSCHUTZ

  

Pro tlouš ku desky 7–40 mm
Hloubka 70 mm
Ø frézovaného otvoru 2 × 74 mm
Rozte 71 mm
Prostupy pro trubky DIN EN do Ø 25 mm 4
Prostupy pro vedení do Ø 13,5 mm 4
Bez obsahu halogen
Certi  kace ETA ETA-13/0128
Pro zvukot sné st ny do 77 dB 

VDE  / 
Obj. . 9462-94
Balení vnit ní/zásilka 5 / 50
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Tyto protipožární krabice zachovají u protipožárních st n EI30–EI90     
požadovanou dobu požární odolnosti navzdory tomu, že je v nich        
namontována elektroinstalace, a zajistí bezpe né a kou ot sné uzav ení 
prostoru. Integrovaný tvo i  izola ní vrstvy uzav e v p ípad  požáru   
rychle a spolehliv  montážní otvor a zabrání tak ší ení plamen  a zplo-
din. Ú inn  tak p isp je k záchran  život  a ochran  majetku.
•  Pro protipožární st ny EI30–EI90
•  Zachovává protihlukovou funkci st ny
•  Možnost dodate né instalace
•  Pro otvory o Ø 68 mm
•  Pro p ímou protilehlou montáž
•  Snadno vylomitelný prostup pro kabely
•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici

   INNOVATION ETA-Zulassung
beantragt    

 

Protipožární krabice do dutých st n

P íklady použití

Pro protipožární st ny EI30–
EI120.

I pro p ímou protilehlou       
montáž.

Možnost až p tinásobné kom-
binace p ístrojových a kombi-
novaných krabic.

S protipožárním víkem lze pou-
žít i jako spojovací krabici.

Pokyny k provedení

Lze použít v montážních otvo-
rech o Ø 68 mm.

Snadno vylomitelný prostup pro 
kabely s p íchytkou podle DIN 
EN 60670.

Až 6 možností zavedení kabel  
pro pláš ová vedení s vn jším 
pr m rem 4–11,5 mm.

Pln  izolované propojení p ístrojo-
vých a kombinovaných krabic po-
mocí pr chodky (obj. . 9060-68).

69 dB

Hodnota 

zvukové izolace 

R’w až
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Montáž

Turbofrézou MULTI 4000 (obj. 
. 1083-10) vytvo te montážní 

otvor o Ø 68 mm.

Vylomte uzáv r pro zavedení 
kabelu do velikosti 5 × 2,5 mm² 
nebo komunika ního vedení.

Upevn ní krabice osv d enou 
technikou KAISER FX4.

Protilehlá montáž je u p ístrojo-
vých krabic možná od tlouš ky 
st ny 100 mm a u kombinova-
ných krabic od tlouš ky st ny 
125 mm.

Pro kombinace vytvo te mon-
tážní otvory o Ø 68 mm se st e-
dovou vzdáleností 71 mm.

Zave te kabely. Upevn te krabice v montážním 
otvoru.

Pomocí pr chodek (obj. . 9060-
68) vytvo te pln  izolované pro-
pojení.

P ístrojová krabice HWD 68
·  pro protipožární st ny EI30–EI90
·  i pro p ímou protilehlou montáž
·  od tlouš ky st ny 100 mm
·  možno kombinovat navzájem 
i s kombinovanou krabicí

Kombinovaná krabice HWD 68
·  pro protipožární st ny EI30–EI90
·  i pro p ímou protilehlou montáž
·  od tlouš ky st ny 125 mm
·  možno kombinovat navzájem 

i s p ístrojovou krabicí

    

Hloubka 49 mm 62 mm
Ø frézovaného otvoru 68 mm 68 mm
Pr chodka pro VPE 5 5
Bez obsahu halogen
Certi  kace ETA podána žádost podána žádost
Pro tlouš ku desky do 40 mm 40 mm
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 6 6
Pro zvukot sné st ny do 69 dB 69 dB

 / 
Obj. . 9463-02 9464-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100

Pr chodka
·  pro pln  izolované propojení u kombinací
·  kou ot sná
·  pro obj. . 9463-02, 9464-02

Obj. . 9060-68
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Stropní krabice HWD 30 pro zaru enou protipožární ochranu t ídy F30       
až F90. Integrovaný tvo i  izola ní vrstvy v p ípad  požáru okamžit  vyp ní 
a uzav e otvor ve strop . Stropní krabice HWD 30 zajistí bezpe nost i v p í-
pad  dodate né instalace.
•  Pro protipožární stropy F30–F90
•  Bez nutnosti nového obložení
•  Pro montáž kou ových detektor , pohybových idel atd. 
•  S protipožárním víkem lze použít jako stropní spojovací krabici
•  Možná je i dodate ná instalace

     

Stropní krabice HWD 30

P íklady použití
Stropní krabice HWD 30 umož uje nap . instalaci idel p ítomnosti, kou ových detektor  nebo LED osv tlení únikových cest                       
i do protipožárních strop , aniž by tato instalace ovlivnila jejich t ídu požární odolnosti.

Pokyn k provedení

Bez minerální vaty odpovídá in-
stalace t íd  požární odolnosti 
F30.

S minerální vatou podle normy 
EN 13501, ást 1 vykazuje insta-
lace požární odolnost až do t ídy 
F60, s materiálem Rockwool/Ter-
marock 100 až do t ídy F90.

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory

Instalace do dutých stěn pro protipožární krabice Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 8,5 
5 × 1,5 mm2 9,5
3 × 2,5 mm2 9,5

Pr chodka 9060-78 Hrdlo

Kou ot sný prostup pro vedení s p edepsanou p íchytkou vytvo íte zcela jednoduše 
a p esn  pomocí univerzálního otvíráku pro otvory (obj. . 1085-80).
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Protipožární krabice s protihlukovou funkcí

Montáž

Pomocí turbofrézy MULTI 4000 
o Ø 74 mm (obj. . 1084-10) 
vyfrézujte montážní otvor.

P esný otvor pro kabely vytvo í-
te univerzálním otvírákem pro 
otvory KAISER.

Upevn ní krabic osv d enou 
technikou do dutých st n     
KAISER FX4.

Protipožární víko zachová 
u strop  F30 t ídu požární odol-
nosti F30, u strop  F90 t ídu 
požární odolnosti F90.

Stropní krabice HWD 30
·  pro protipožární stropy F30–F90
·  pro protipožární stropy F30 bez izolace
·  pro protipožární stropy F60 p i vypodložení 
minerálními izola ními materiály podle 
EN 13501, ást 1

·  pro protipožární stropy F90 s izolací 
Rockwool / Termarock 100

Stropní spojovací krabice 
HWD 30
·  pro protipožární stropy F30–F90
·  pro protipožární stropy F30 bez izolace
·  pro protipožární stropy F60 p i 
vypodložení minerálními izola ními 
materiály podle EN 13501, ást 1

·  pro protipožární stropy F90 s izolací 
Rockwool / Termarock 100

 
BRANDSCHUTZ

   
BRANDSCHUTZ

  

Hloubka 44 mm 54,5 mm
Ø frézovaného otvoru 74 mm 74 mm
Rozte  p ístrojových šroub 60 mm 60 mm
Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm 2 4
Bez obsahu halogen • •
Certi  kace DIBt Z-19.21-1788 Z-19.21-1788

VDE  / 
Z-19.21-1788

• / • • / •

Obj. . 9463-50 9464-50
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100
P íslušenství: Protipožární víko HWD 30-120

Protipožární víko HWD 30-120
·  pro p ístrojové/kombinované a stropní 
krabice HWD 90, HWD B15, HWD 30 
a HWD 68

·  t ída požární odolnosti odpovídající ochran  
stropu nebo st ny (EI30–EI120)

·  funkce EI30–EI120 ve spojení s p ístrojovou/
kombinovanou krabicí HWD 90

·  funkce EI30 ve spojení se stropní spojovací 
krabicí HWD 30

·  funkce EI30–EI60 ve spojení s p ístrojovou/
kombinovanou krabicí HWD 68

Certi  kace DIBt Z-19.21-1788

•

Obj. . 1184-94
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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Protipožární krabice

Krabice do dutých st n HWD B15 pro d licí plochy kategorie B15 reagu-
jí v p ípad  požáru velmi rychle. Integrovaný tvo i  izola ní vrstvy vyp ní 
a spolehliv  uzav e instala ní otvor. Krabice do dutých st n HWD B15 
zabra ují vniknutí ohn  a kou e do ochranné zóny a zajiš ují funkci B15 
protipožární st ny minimáln  po dobu 30 minut p sobení plamene.
•  Pro d licí plochy kategorie B15
•  Bez nutnosti nového obložení
•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici
•  Možná je i dodate ná instalace

   

Krabice do dutých st n HWD B15 
pro st ny lodí

Certi  kovaná a rychlá instalace
S krabicí do dutých st n HWD B15 není nutné nákladné obložení, nap . kovové. Umož uje certi  kovanou a rychlou instalaci.

Montáž do minerálních st n

P i použití ve st nách s minerál-
ními materiály zajistí rychlou 
a jednoduchou instalaci fréza 
(obj. . 1084-10). Tato fréza vy-
tvo í požadovaný otvor 
o Ø 74 mm, který je základem 
p esn  lícující montáže.

Krabici je možné osadit s využi-
tím max. ty  prostup  o Ø do 
13 mm a také pro obtížn  
vzn tlivá vedení podle normy 
UL-V0. Otvor pro zavedení ka-
bel  vytvo íte univerzálním otví-
rákem pro otvory KAISER.

Krabici do dutých st n HWD 
B15 upevn te do st ny pomocí 
patkových šroub  FX4.

Pro tlouš ku desky 0,2 až 40 mm.
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Protipožární krabice

Montáž do st n s kovovým obložením

Do plechového obložení vyvrtej-
te instala ní otvor pomocí frézy 
(obj. . 1083-74).

Prostupy pro vedení vytvo te 
univerzálním otvírákem pro ot-
vory KAISER.

Krabici do dutých st n HWD 
B15 upevn te do st ny pomocí 
patkových šroub  FX4.

Pro tenká obložení jsou k dispo-
zici p ístrojové a kombinované 
krabice pro upevn ní pomocí pa-
tek s upínacím rozsahem od 
0,2 mm.

Kombinace

Kombinované krabice lze velmi 
snadno kombinovat. Po vyfré-
zování otvor  (Ø 74 mm) v nor-
mované vzdálenosti (71 mm) 
odd lte vyzna enou oblast 
p ídržného okraje.

Pln  izolované propojení kom-
binovaných krabic se provede 
pomocí pr chodky (obj. . 
9060-78).

P ístrojová krabice HWD B15
·  pro st ny lodí s kategorií d licích ploch B15

BRANDSCHUTZ
 

 

Pro tlouš ku desky 7–40 mm 0,2–40 mm 7–40 mm 0,2–40 mm
Hloubka 44 mm 44 mm 40 mm 40 mm
Ø frézovaného otvoru 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Rozte  p ístrojových šroub 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Prostupy pro vedení do Ø 13 mm 4 4 4 4
Bez obsahu halogen • • • •
Vzdálenost kombinace díky snadnému 
odtržení p edlisovaného okraje 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm

 / • / • • / • • / • • / •

Obj. . 9463-15 9463-14 9461-15 9461-14
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100
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Protipožární krabice

Kombinovaná krabice HWD B15
·  pro st ny lodí s kategorií d licích ploch B15

BRANDSCHUTZ
  

 

Pro tlouš ku desky 7–40 mm 0,2–40 mm
Hloubka 54,5 mm 54,5 mm
Ø frézovaného otvoru 74 mm 74 mm
Rozte  p ístrojových šroub 60 mm 60 mm
Prostupy pro vedení do Ø 13 mm 4 4
Pr chodka pro VPE 5 5
Bez obsahu halogen • •
Vzdálenost kombinace díky snadnému 
odtržení p edlisovaného okraje 71 mm 71 mm

 / • / • • / •

Obj. . 9464-15 9464-14
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100 10 / 100

P ehled protipožární instalace v budovách
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P epážky do protipožárních st n

P epážky do protipožárních st n jsou zapot ebí, pokud je nutné vést 
kabely nebo trubky skrz zdi s ur itou t ídou požární odolnosti. Aby moh-
la být p íslušná t ída dodržena, musí se provést odborné p epažení otvo-
ru, které zabrání ší ení ohn  i kou e. P epážky KAISER zachovají t ídu 
požární odolnosti st ny (EI30–EI90).

 INNOVATION   Europaweite
ETA-Zulassung   

P epážky do protipožárních st n

N mecký ústav stavební techniky (DIBt) o  ciáln  potvrdil, že 
protipožární p epážky KAISER jsou optimáln  vhodné pro odbornou 
elektroinstalaci do protipožárních st n. Pro pr chodku pro kabely 
„System LS 90“, pr chodku pro trubky „System RS 90“ i pr chodku pro 
více kabel  „System DS 90“ získala spole nost KAISER celoevropskou 
certi  kaci ETA. Protipožární p epážky jsou certi  kovány pro instalaci do 
sádrokartonu, zdiva i betonu. Bez problém  je možná nedestruktivní 
dodate ná instalace. Všechny testované produkty zachovávají t ídu 
požární odolnosti st ny a žádné z nich neuvol ují nebezpe né látky. 
Protipožární p epážky KAISER tak umož ují rychlé, odborn  provedené 
a ve všech ohledech bezpe né p epažení protipožárních st n.

•  Prostupy a zavád ní do sádrokartonu podle normy 
DIN EN 1364-1

•  Prostupy masivním zdivem podle normy DIN 1053
•  Prostupy betonovými zdmi podle normy DIN 1045
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P epážky do protipožárních st n

Systémy pr chodek pro kabely a trubky pro protipožární uzav ení pro-
stup  v protipožárních st nách. Tyto certi  kované pr chodky se vyzna-
ují rychlou a snadnou montáží a lze je na kabely a trubky nasadit do-

konce i dodate n . Zachovají t ídu požární odolnosti st ny (EI30–EI90).
•  Bezpe ná, viditelná, certi  kovaná ochrana proti požáru
•  Pro prostupy a pr niky ve zdech
•  Bez tmelení a mazání
•  Samo inné ut sn ní spár
•  Pro vedení o Ø 5–15 mm
•  Pro trubky M16–M25

  Europaweite
ETA-Zulassung   

Pr chodka pro kabely System LS 90, 
pr chodka pro trubky System RS 90

Osazení pr chodky

Pr chodka pro kabely System 
LS 90 se hodí pro všechny kabe-
ly o pr ezu 5–15 mm (až 5 × 
2,5 mm²).

Do pr chodky pro trubky       
System RS 90 se vejdou trubky 
t chto velikostí: M16, M20 
a M25.

Pr chodku pro trubky System RS 
90 lze použít také jako rezervní 
pr chodku. V takovém p ípad  
musí být trubky uzav eny t snicí 
zátkou KAISER.

Pr chodka pro trubky System 
RS 90 s trubkami M16, M20 
a M25.

P íklady použití pr chodky pro kabely System LS 90

Prostup protipožární zdí              
ze sádrokartonu.

Zavedení do protipožární zdi ze 
sádrokartonu.

Prostup protipožární zdí        
z vápenopískových cihel.

Prostup protipožární zdí z betonu.
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P epážky do protipožárních st n

Technické informace
Systémy pr chodek pro kabely a trubky nabízí prov enou bezpe nost pro montáž do dutých st n, zdiva i betonu.

Instala ní otvory lze do masivní 
zdi vytvo it pomocí b žných     
vrták  (20 mm, resp. 32 mm), 
do sádrokartonových zdí pomocí 
vrtáku nebo frézy, obj. .      
1082-10 (35 mm).

Systémy pr chodek pro kabely 
a trubky jsou vyrobeny z trvanli-
vého, ohebného materiálu.

Pr chodku lze jednoduše roze-
v ít a navléci na kabel nebo 
trubku.

Pr chodky KAISER zajiš ují sa-
mo inné uzav ení prostoru bez 
nutnosti tmelení.

Montáž pr chodky pro kabely System LS 90 do dutých st n

Vytvo te instala ní otvor 
o Ø 20 mm pomocí frézy (nap . 
tvrdokovové frézy KAISER, obj. . 
1088-06) nebo vrtáku.

Pr chodku z boku rozev ete 
a nasu te na kabel.

Zatla te pr chodku z obou 
stran do p íslušného otvoru.

Pr chodky lze skupinov  uspo á-
dat horizontáln  nebo vertikáln  
se st edovou vzdáleností 50 mm.

Montáž pr chodky pro kabely System LS 90 do masivního zdiva

Vytvo te instala ní otvor            
vrtákem o Ø 20 mm.

Pr chodku pro kabely System LS 
90 z boku rozev ete, nasa te     
na kabel a zatla te do otvoru.

P ipevn te identi  ka ní štítek. Ozna ení pr chodky pro kabely 
v souladu s p edpisy.
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P epážky do protipožárních st n

Pr chodka pro kabely System 
LS 90
·  pro protipožární st ny EI30–EI90
·  pro zavád ní do zdí a prostupy
·  bez použití protipožární p ny nebo tmelu
·  z izola ního materiálu
·  samo inné uzav ení instala ního otvoru
·  trvalá odolnost stavebního materiálu

  
BRANDSCHUTZ

Min. tlouš ka st ny 100 mm
Instala ní otvor (dutá st na) 20 mm
Instala ní otvor (zdivo) 20 mm
Pro vedení 5–15 mm
Certi  kace ETA ETA-17/0449

•

Obj. . 9459-01
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
P íslušenství: Identi  ka ní štítek pro pr chodku

P íklady použití pr chodky pro trubky System RS 90

Prostup protipožární zdí ze 
sádrokartonu.

Zavedení trubky M16–M25     
do sádrokartonové protipožární 
zdi s trubkou M25.

Prostup protipožární zdí z vápe-
nopískových cihel.

Prostup protipožární zdí z betonu.

Montáž pr chodky pro trubky System RS 90 do dutých st n

Frézou KAISER MULTI 4000 
(obj. . 1082-10) vytvo te   
montážní otvor o Ø 35 mm.

Pr chodku z boku rozev ete 
a nasu te na trubku.

Zatla te pr chodku z obou 
stran do p íslušného otvoru.

Pr chodky pro trubky lze skupi-
nov  uspo ádat horizontáln  
nebo vertikáln  se st edovou 
vzdáleností 50 mm.
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P epážky do protipožárních st n

Montáž pr chodky pro trubky System RS 90 do masivního zdiva

Vytvo te instala ní otvor            
vrtákem o Ø 32 mm.

Odtrhn te pásek pro montáž 
do zdiva (pouze u pr chodek 
pro trubky ur ených pro instala-
ci do zdiva).

Po montáži pr chodky upevn -
te identi  ka ní štítek.

Tyto pr chodky lze použít         
do zdiva i do betonu.

Pr chodka pro trubky System 
RS 90
·  pro protipožární st ny EI30–EI90
·  pro zavád ní do zdí a prostupy
·  bez použití protipožární p ny nebo tmelu
·  z izola ního materiálu
·  samo inné uzav ení instala ního otvoru
·  trvalá odolnost stavebního materiálu

  
BRANDSCHUTZ

Min. tlouš ka st ny 100 mm
Instala ní otvor (dutá st na) 35 mm
Instala ní otvor (zdivo) 32 mm
Pro trubky M16–M25
Certi  kace ETA ETA-17/0449

•

Obj. . 9459-02
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
P íslušenství: Identi  ka ní štítek pro pr chodku
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P epážky do protipožárních st n

Pr chodka System DS 90 / 74 mm pro kabely, kabelové svazky a trubky. 
Tato kou ot sná pr chodka odolná v i ohni se vyzna uje rychlou 
a snadnou montáží a lze ji nasadit na kabely dokonce i dodate n . Pro-
dukt nabízí certi  kovanou bezpe nost s pohodlnou montáží a zajiš uje 
požadovanou t ídu požární odolnosti st ny (EI30–EI90).
•  Bezpe ná, viditelná, certi  kovaná ochrana proti požáru
•  Pro prostupy a pr niky ve zdech
•   Ut sn ní spár bez tmelení a mazání
•  Nedestruktivní dodate ná instalace
•  Pro kabelové svazky i samostatné instala ní trubky

   Europaweite
ETA-Zulassung   

Pr chodka pro více kabel  System 
DS 90 / 74 mm

Osazení pr chodky

Pr chodka System DS 90 / 
74 mm poskytuje prostor pro 
samostatná vedení i kabelové 
svazky až do plného osazení.

Pomocí samostatného osazení 
lze také p i skupinovém uspo á-
dání vzájemn  odd lit napájecí 
a komunika ní vedení.

Pr chodku pro více kabel  Sys-
tem DS 90 / 74 mm lze osadit 
jakýmikoliv v Evrop  b žn  pou-
žívanými oplášt nými kabely.

Rezervní pr chodka, trubky    
do velikosti M40 a kombinace 
vedení NYM.

P íklady použití

S pomocí dvoudílné pr chodky 
System DS 90 / 74 mm lze za-
vést kabely do zdí i realizovat 
prostupy.

P ípustné je uspo ádání vedle 
sebe nebo pod sebou se st edo-
vou vzdáleností 91 mm.

Pr chodku System DS 90 / 
74 mm lze využít také jako re-
zervní pr chodku (bez osazení).

Pr chodkou m žete protáh-
nout i instala ní trubky až do 
velikosti M40.

Upozorn ní
Pr chodku System DS 90 / 74 mm lze osadit jakýmikoliv typy kabel  používanými v Evrop , nap . instala ními, 
datovými, telekomunika ními nebo optickými kabely, a to v podob  kabelových svazk  i jednotliv . P ípustné jsou 
kabelové svazky o Ø  40 mm s jedním kabelem o Ø  15 mm. Samostatné kabely lze používat do Ø  21 mm.
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P epážky do protipožárních st n

Technické informace

Lze používat jako rezervní pr -
chodku (bez osazení) pro bu-
doucí instalace.

Montáž s využitím známého 
principu krabic do dutých st n.

Snadné nasazení válce pr chodky 
do instala ního otvoru.

Samo inné uzav ení prostoru 
bez nutnosti dodate ného        
zatmelování spár.

Nedestruktivní dodate ná instalace jednotlivých kabel

Povolte t snicí prvek pooto e-
ním o 1/4 otá ky doleva a ote-
v ete.

Odklopte a sejm te t snicí      
prvek.

Zave te nové kabely. Nasa te t snicí prvek na kabely, 
zav ete a za  xujte pooto ením 
o 1/4 otá ky doprava.

Montáž
Pr chodka pro více kabel  System DS 90 / 74 mm se skládá ze dvou díl , které se jednoduše nasazují na sebe.

Vy ízn te instala ní otvor frézou 
o Ø 74 mm (nap . MULTI 4000: 
obj. . 1084-10).

Nasa te na kabely dvojdílný vá-
lec pr chodky a stiskn te oba 
díly k sob .

Válec pr chodky zatla te do in-
stala ního otvoru.

Upevn ní se provádí stejn  jako 
u krabic do dutých st n            
utažením patkových šroub .

T snicí prvek nasa te na kabely 
a uzav ete.

Nasa te t snicí prvek na válec 
pr chodky a upevn te pooto e-
ním o 1/4 otá ky (bajonetový 
uzáv r).

Po montáži pr chodky upevn -
te identi  ka ní štítek.

P epažení a pot ebné uzav ení 
prostoru je zajišt no.
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P epážky do protipožárních st n

Montáž pr chodky pro více kabel  System DS 90 / 74 mm do zdiva

Vytvo te instala ní otvor podle 
tlouš ky zdi pomocí 82mm dia-
mantové vrtací koruny nebo já-
drového vrtáku.

Do instala ního otvoru zatla te 
válec pr chodky se sádrou, mal-
tou nebo rychlocementem 
a protáhn te kabely.

Nasa te t snicí prvek na válec 
pr chodky a upevn te pooto e-
ním o 1/4 otá ky (bajonetový 
uzáv r).

P ípustné je uspo ádání vedle 
sebe nebo pod sebou se st edo-
vou vzdáleností 91 mm.

Montáž pr chodky pro více kabel  System DS 90 / 74 mm do betonu

Pr chodka pro více kabel  System 
DS 90 / 74 mm
·  pro protipožární st ny EI30–EI90
·  pro zavád ní do zdí a prostupy
·  upevn ní osv d enými patkovými šrouby FX4
·  s integrovanou t snicí vložkou
·  zajistí kou ot sné uzav ení prostoru
·  trvalá odolnost stavebního materiálu

  
BRANDSCHUTZ

Ø frézovaného otvoru 74 mm
Min. tlouš ka st ny 100 mm
Prostupy pro vedení Plné osazení (vnit ní pr m r 40 mm)
Certi  kace ETA ETA-14/0159

•

Obj. . 9459-03
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
P íslušenství: Identi  ka ní štítek pro pr chodku
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P epážky do protipožárních st n

Nová pr chodka pro více kabel  System DS 90 / 120 mm je ur ena pro 
ješt  širší spektrum využití v rámci protipožární ochrany staveb. Díky v tší-
mu pr m ru umož uje protažení v tšího množství kabel  a elektroinsta-
la ních trubek i použití v tších pr ez . Tento nový systém je rovn ž vhod-
ný pro kombinované osazení trubek a kabel . Také osv d ené plné osaze-
ní (stejn  jako u pr chodky DS 90 / 74 mm) umož uje používat tento 
systém ve všech oblastech stavební techniky. Protože nejsou použity žádné 
p ídavné materiály, je i zde možná nedestruktivní dodate ná instalace. 
Osv d ené upevn ní pomocí patkových šroub  je zárukou isté a bezpe -
né montáže.
•  Bezpe ná, viditelná, certi  kovaná ochrana proti požáru
•  P epážka pro prostupy zdí
•  Ut sn ní spár bez tmelení a mazání
•  Nedestruktivní dodate ná instalace
•  Také pro kombinace kabelových svazk  a svazk  trubek

 INNOVATION Europaweite
ETA-Zulassung     

Pr chodka pro více kabel  System 
DS 90 / 120 mm

P íklady použití

Voliteln  lze využít jako rezervní 
pr chodku.

Plné osazení kabely do 
Ø 29 mm.

Kombinace kabel  a trubek. Ve vzdálenosti 50 mm je možné 
uspo ádání vedle sebe.

Technické informace o DS 90 / 120 mm

Lamely na vnit ní stran  válce 
pr chodky zajiš ují rychlé uza-
v ení v p ípad  požáru.

T snicí prvek s integrovanými 
chladicími žebry zaru uje isté 
protažení kabel  a trubek.

Snadné nasazení válce pr -
chodky do instala ního otvoru.

Samo inné uzav ení prostoru 
bez nutnosti dodate ného za-
tmelování spár.
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P epážky do protipožárních st n

Osazení pr chodky pro více kabel  System DS 90 / 120 mm

Kombinace kabel  a trubek. Lze použít jako rezervní pr -
chodku.

Plné osazení kabely do 
Ø 29 mm a trubkami do velikos-
ti M63.

Instala ní trubky lze zavést i jako 
rezervní.

Montáž
Pr chodka pro více kabel  System DS 90 / 120 mm se skládá ze dvou díl , které se jednoduše nasazují na sebe.

Vytvo te instala ní otvor pomocí 
frézy o Ø 120 mm (nap . bimetalo-
vá fréza, obj. . 1082-20).

Válec pr chodky zatla te do in-
stala ního otvoru.

Válec pr chodky se upev uje 
stejn  jako krabice do dutých 
st n utažením patkových šroub .

Válcem pr chodky protáhn te 
kabely a trubky.

Konce trubek kou ot sn  uza-
v ete (nap . t snicími zátkami 
KAISER).

Na svazek nasa te dvojdílný 
t snicí prvek, uzav ete a pomo-
cí bajonetového uzáv ru spojte 
s válcem pr chodky.

P epážka s nezbytným uzav e-
ním prostoru m že sloužit také 
jako rezervní pr chodka.

Ve vzdálenosti 50 mm je možné 
uspo ádání pr chodek vedle 
sebe.

Nedestruktivní dodate ná instalace jednotlivých kabel  a trubek

Povolte t snicí prvek pooto e-
ním o 1/4 otá ky doleva       
a otev ete.

Odklopte a sejm te t snicí      
prvek.

Jednoduše zasu te kabely 
a trubky.

Nasa te t snicí prvek a za  xuj-
te pooto ením o 1/4 otá ky      
doprava.
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P epážky do protipožárních st n

Montáž pr chodky pro více kabel  System DS 90 / 120 mm do zdiva

Vytvo te instala ní otvor podle 
tlouš ky st ny pomocí 150mm 
jádrového vrtáku.

Do instala ního otvoru zatla te 
válec pr chodky se sádrou,     
maltou nebo rychlocementem 
a protáhn te kabely nebo trubky.

T snicí límec zajistí neprodyšné 
uzav ení prostoru i v p ípad  
neza išt ných otvor  a zabra-
uje vytla ování sádry, malty 

nebo rychlocementu.

Nasa te t snicí prvek na válec 
pr chodky a upevn te pooto e-
ním o 1/4 otá ky (bajonetový 
uzáv r).

Montáž pr chodky pro více kabel  System DS 90 / 120 mm do betonu

Tabulka maximálních vn jších pr m r  oplášt ných kabel  (kabely NYM)
V tabulce jsou uvedeny p íklady kabel , jejichž použití je p ípustné na základ  maximálního povoleného pr m ru. Rozhodující je p itom 
minimální udávaný pr m r podle normy DIN VDE 0250-204.

5 x 62 3 x 102 5 x 102 4 x 162 5 x 252 4 x 352 7 x 2,52

Ø 14,5 - 17,5 mm Ø 14,7 - 17,7 mm Ø 17,7 - 21,3 mm Ø 19,0 - 23,0 mm Ø 25,7 - 31,1 mm Ø 25,7 - 31,1 mm Ø 12,6 - 15,2 mm

Pro prostupy protipožární st nou jsou zapot ebí 2 systémy pr chodek DS 90 / 120 mm.

Pr chodka pro více kabel  System 
DS 90 / 120 mm
·  pro protipožární st ny EI30–EI90
·  upevn ní osv d enými patkovými šrouby FX4
·  s integrovanou t snicí vložkou
·  zajistí kou ot sné uzav ení prostoru
·  trvalá odolnost stavebního materiálu

 
BRANDSCHUTZ

 

Ø frézovaného otvoru 120 mm
Min. tlouš ka st ny 100 mm
Prostupy pro vedení Plné osazení (vnit ní pr m r 74 mm)
Certi  kace ETA ETA-14/0159

•

Obj. . 9459-04
Balení vnit ní/zásilka - / 4
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P epážky do protipožárních strop

Systémy stropních p epážek KAISER DS 90 / 120 mm a DS 90 / 74 mm jsou 
zárukou zachování t ídy požární odolnosti stropu EI30–EI90. Aby bylo mož-
no ú inn  zabránit ší ení ohn  a kou e skrz prostupy kabel  a elektroinsta-
la ních trubek v betonových a pórobetonových stropech, musí být tyto pro-
stupy uzav eny p epážkou stejné t ídy požární odolnosti, jako má strop. To 
jednoduše, rychle a bezpe n  zajistí systémy stropních p epážek DS 90.
•  Bezpe ná, viditelná, certi  kovaná ochrana proti požáru
•  Speciální p epážka pro stropní prostupy
•  Samo inné ut sn ní bez tmelení a mazání
•  Nedestruktivní dodate ná instalace
•  Také pro kombinace kabelových svazk  a svazk  trubek
•  Jednoduchá a rychlá montáž shora

 INNOVATION Europaweite
ETA-Zulassung     

Stropní p epážka System DS 90 / 120 mm 
a DS 90 / 74 mm

P íklady použití

Použití v betonových stropech 
EI30–EI90.

Použití v pórobetonových 
stropech EI30–EI90.

Kombinace kabel  a trubek až 
do plného osazení. Lze také 
uspo ádat do skupin se vzdále-
ností 205 mm (DS 90 / 120 mm) 
nebo 125 mm (DS 90 / 74 mm).

Kombinace kabel  a trubek až do 
plného osazení.

Osazení stropní p epážky System DS 90 / 120 mm a DS 90 / 74 mm

Kombinace kabel  a trubek. Lze použít jako rezervní           
pr chodku.

Plné osazení kabely o Ø 29 mm 
a trubkami do velikosti M63.

Plné osazení kabely o Ø 15 mm 
a trubkami do velikosti M40.
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P epážky do protipožárních strop

Technické informace ke stropní p epážce System DS 90 / 120 mm a DS 90 / 74 mm

Rozebíratelná montážní objím-
ka s ochranou hran z materiálu 
tvo ícího izola ní vrstvu.

P ídržné pružiny pro rychlou 
a bezpe nou montáž shora.

Otvory pro uchycení patek a pro 
upevn ní systému pr chodky 
pro více kabel .

Rozebíratelná montážní objím-
ka pro dodate nou montáž, po-
kud jsou kabely a trubky již na-
instalovány.

Zna ka pro umíst ní patkových 
šroub .

T snicí p íruba zajistí isté 
a kou ot sné uzav ení stavební-
ho otvoru.

Pro jádrové otvory o Ø 150 mm 
(DS 90 / 120 mm) a Ø 100 mm 
(DS 90 / 74 mm).

Dva systémy stropních p epážek 
pro r zné p ípady použití.

Montáž
Montáž stropní p epážky System DS 90 / 120 mm a DS 90 / 74 mm je až na odlišné rozm ry identická.

Vytvo te jádrový otvor 150 mm 
nebo 100 mm.

Vsa te montážní objímku 
z horní strany stropu.

Montážní objímkou protáhn te 
kabely a/nebo trubky.

Na kabely nebo trubky navlék-
n te válec pr chodky a nasa te 
do montážní objímky.

Patkové šrouby válce pr chodky 
vyrovnejte podle zna ek a do-
táhn te.

Na kabely a trubky nasa te t snicí 
prvek a zacvakn te do válce pr -
chodky.

Systémy stropních p epážek lze 
také skupinov  uspo ádat ve 
vzdálenosti 205 mm nebo 
125 mm.

Tyto systémy stropních p epá-
žek lze použít do betonových 
nebo pórobetonových strop  
o tlouš ce 150–300 mm.
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P epážky do protipožárních strop

Bednicí t leso
Pro p ípravu instalace do betonových strop  nabízí KAISER bednicí t leso pro vytvo ení pot ebného otvoru.

Zkra te t leso tak, aby odpovída-
lo tlouš ce stropu.

Vázacím drátem upevn te t leso 
k výztuži.

Po odbedn ní lze t leso beze 
zbytk  vyjmout z otvoru.

Nedestruktivní dodate ná instalace jednotlivých kabel  a trubek

Povolte t snicí prvek pooto ením 
o 1/4 otá ky doleva a otev ete.

Odklopte a sejm te t snicí      
prvek.

Jednoduše zasu te kabely 
a trubky.

Nasa te t snicí prvek, zav ete 
a za  xujte pooto ením 
o 1/4 otá ky doprava.

Tabulka maximálních vn jších pr m r  oplášt ných kabel  (kabely NYM)
V tabulce jsou uvedeny p íklady kabel , jejichž použití je p ípustné na základ  maximálního povoleného pr m ru. Rozhodující je p itom 
minimální udávaný pr m r podle normy DIN VDE 0250-204.

5 x 62 3 x 102 5 x 102 4 x 162 5 x 252 4 x 352 7 x 2,52

Ø 14,5 - 17,5 mm Ø 14,7 - 17,7 mm Ø 17,7 - 21,3 mm Ø 19,0 - 23,0 mm Ø 25,7 - 31,1 mm Ø 25,7 - 31,1 mm Ø 12,6 - 15,2 mm
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P epážky do protipožárních strop

Stropní p epážka System DS 90 / 
74 mm 
·  pro protipožární stropy EI30–EI90
·  rychlá montáž bez tmelení
·  montáž do stropu shora
·  zajistí kou ot sné uzav ení prostoru

 
BRANDSCHUTZ

Ø montážního otvoru 100 mm
Tlouš ka stropu 150–300 mm
Prostupy pro vedení Plné osazení (vnit ní pr m r 40 mm)
Certi  kace ETA ETA-14/0159
PVC trubky do M40

•

Obj. . 9459-05
Balení vnit ní/zásilka - / 12

Stropní p epážka System DS 90 / 
120 mm 
·  pro protipožární stropy EI30–EI90
·  rychlá montáž bez tmelení
·  montáž do stropu shora
·  zajistí kou ot sné uzav ení prostoru

 
BRANDSCHUTZ

Ø montážního otvoru 150 mm
Tlouš ka stropu 150–300 mm
Prostupy pro vedení Plné osazení (vnit ní pr m r 74 mm)
Certi  kace ETA ETA-14/0159
PVC trubky do M50

•

Obj. . 9459-06
Balení vnit ní/zásilka - / 1

Bednicí t leso
·  k vytvo ení pot ebných stavebních otvor
·  vhodné pro stropní p epážky System DS 90 / 
120 mm a DS 90 / 74 mm

·  pro tlouš ku stropu 150 až 300 mm

Bednicí t leso
·  k vytvo ení pot ebných stavebních otvor
·  vhodné pro stropní p epážky System DS 

90 / 120 mm a DS 90 / 74 mm
·  pro tlouš ku stropu 150 až 300 mm

Pr m r 100 mm 150 mm
Tlouš ka stropu 150–300 mm 150–300 mm
Obj. . 9473-95 9473-96
Balení vnit ní/zásilka - / 8 - / 6
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P íslušenství k p epážkám

Identi  ka ní štítek p epážky
·  univerzální identi  ka ní štítek p epážky
·  pro všechny p epážky KAISER
·  popisovací
·  z plastu, s otvory 2 × 4,5 mm

BRANDSCHUTZ

N m ina • •
Angli tina • •
Francouzština •
Nizozemština   - •
Italština •   -
Obj. . 9473-91 9473-92
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

T snicí zátka 16-20
·  spolehlivé ut sn ní elektroinstala ních trubek
·  technika ECON® pro snazší provle ení vodi
·  trvale pružný plast

  
LUFTDICHT

T snicí zátka M16 M20
Ø trubky DIN EN 16 mm 20 mm
Obj. . 1040-16 1040-20
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 25 / 100

T snicí zátka 25-40
·  spolehlivé ut sn ní elektroinstala ních trubek
·  technika ECON® pro snazší provle ení vodi
·  trvale pružný plast

  
LUFTDICHT

T snicí zátka M25 M32 M40
Ø trubky DIN EN 25 mm 32 mm 40 mm
Obj. . 1040-25 1040-32 1040-40
Balení vnit ní/zásilka 25 / 100 25 / 50 - / 25
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Systém FlamoX® – protipožární krabice do dutých strop  s t ídou požární odolnosti F30
Pro nízkonap ová/vysokonap ová svítidla, úsporná svítidla a reproduktory

Vestavné krabice FlamoX® pro svítidla a reproduktory chrání životy a ma-
jetek v p ípad  požáru. Díky integrovanému tvo i i izola ní vrstvy zacho-
vají krabice p i instalaci svítidel a reproduktor  do protipožárních strop  
t ídu požární odolnosti stropu F30 (EI30). Brání ší ení ohn  a zplodin 
a chrání tak únikové cesty v budovách. Protipožární krabice FlamoX® 
nabízejí certi  kovanou bezpe nost.
•  Bezpe ná, certi  kovaná protipožární krabice pro vestavná svítidla a reproduktory
•  Jednoduchá a rychlá montáž ze spodní strany
•  Vhodná pro požární zát ž z horní i spodní strany
•  Montáž bez dodate ného zav šení
•  Bez nutnosti použití dodate ných protipožárních materiál  nebo t snicích hmot

 INNOVATION ETA-Zulassung
beantragt    

Protipožární krabice FlamoX®

Popis funkce tvo i e izola ní vrstvy v p ípad  požáru (požární zát ž ze spodní strany)

Popis funkce tvo i e izola ní vrstvy v p ípad  požáru (požární zát ž z horní strany)

P íklady použití

Protipožární krabice pro vestav-
ná svítidla…

… a reproduktory. Montáž do zav šených protipo-
žárních strop  F30.

K dispozici ve dvou velikostech 
pro  exibilní využití.
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Systém FlamoX® – protipožární krabice do dutých strop  s t ídou požární odolnosti F30
Pro nízkonap ová/vysokonap ová svítidla, úsporná svítidla a reproduktory

Upozorn ní
Krabice FlamoX® jsou testované protipožární krabice ur ené pro požárn -technické p epažení vestavných svítidel a reproduktor  
v samostatných, dvouvrstvých zav šených protipožárních stropech t ídy F30 z protipožárních sádrokartonových desek s izolací nebo 
bez ní. Tyto krabice s certi  kací ETA (European Technical Assessment) jsou ur eny pro požární zát ž z horní i spodní strany. Krabice 
FlamoX® jsou testovány podle norem DIN EN 1363-1 a DIN EN 1366-3, a proto je lze použít do stropních systém , které byly zhotoveny 
v souladu s normami DIN 4102-4, resp. DIN EN 1364-2 nebo mají certi  kaci v podob  abP (všeobecné osv d ení stavebního dozoru).

Technické informace

Upev ovací patky s otvory pro 
jednoduché a rychlé p ipevn ní 
ke stropu pomocí šroub .

Vnit ek je tvo en protipožárním 
materiálem vytvá ejícím izola ní 
vrstvu a deskou, která v p ípad  
požáru krabici automaticky  
uzav e.

Dva prostupy pro kabely s vn j-
ším Ø do 13,5 mm a dva pro-
stupy pro trubky do velikosti 
M25.

Patky lze v p ípad  pot eby 
ohnout a použít pro zav šení 
do stropních pro  l .

Montáž

Po ur ení polohy svítidla vyzna-
te pomocí šablony pozice šrou-

b  a vý ez…

… vy ízn te otvor pro krabici 
a vý ez uschovejte pro pozd jší 
použití.

Vytvo te vhodné prostupy pro 
kabely a trubky pomocí univer-
zálního otvíráku pro otvory (obj. 
. 1085-80).

Nasa te krabici do stavebního 
otvoru a vyrovnejte.

Krabici p ipevn te k protipožár-
nímu stropu rychlošrouby…

… u vý ezu srazte hrany a také 
jej p ipevn te pomocí rych-
lošroub .

Vy ízn te otvor pro svítidlo 
nebo reproduktor.

Spáry zatmelte.
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Systém FlamoX® – protipožární krabice do dutých strop  s t ídou požární odolnosti F30
Pro nízkonap ová/vysokonap ová svítidla, úsporná svítidla a reproduktory

 Protipožární krabice FlamoX®

·  pro svítidla a reproduktory
   kou ot sná a bez obsahu halogen
·  pro požární zát ž z horní i spodní strany
·  z pozinkovaného plechu s vnit ním 

obložením
·  z tvo i e izola ní vrstvy

 

Pro tlouš ku desky 2 × 12,5 mm 2 × 12,5 mm
Délka × ší ka × výška 230 × 180 × 100 mm 320 × 270 × 150 mm
Ø výstupního otvoru 100 mm 180 mm
Montážní výška svítidla nebo reproduktoru max. 100 mm 150 mm
Prostupy pro trubky do velikosti M25 2 2
Prostupy pro vedení do Ø 13,5 mm 2 2
Bez obsahu halogen • •
LED svítidla 14 W 34 W
Halogenová svítidla 50 W 75 W
Certi  kace ETA podána žádost podána žádost

• •

Obj. . 9435-04 9435-03
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1
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Systém FlamoX® – protipožární krabice do dutých strop  s t ídou požární odolnosti F30
Pro nízkonap ová/vysokonap ová svítidla, úsporná svítidla a reproduktory

Krabice FlamoX®-S 30 E je vhodná pro montáž bodových svítidel s kom-
paktními žárovkami a reproduktor . Díky integrovanému tvo i i izola ní 
vrstvy je schopna zachovat t ídu požární odolnosti F30 (EI30).
•  Systém protipožárních krabic pro svítidla a reproduktory
•  Pro jednovrstvé nebo dvouvrstvé zav šené protipožární stropy EI30
•  Požární zát ž z horní i spodní strany
•  Inteligentní, automatické ut sn ní
•  Kou ot sná a bez obsahu halogen
•  Pro novostavby i požárn -technická vylepšení stávajících staveb

   ETA-Zulassung
beantragt  

Vestavná krabice FlamoX®-S 30 E

Teplotní pro  l, výb r svítidel

63,8°C
71,2°C

47°C
41°C

29,2°C63,8°C
71,2°C

47°C
41°C

29,2°C6363636363636363636363636363636366 ,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,88,8888888°C°C°C°°C°C°C°C°C°C°CC36363636363636363636363636366 ,,8,8,8,8,8,8,8,88,8888888 C°C°C°CC°C°C°CC
717171717171717171717177117117 ,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,22,22222°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C71717171717117177711717 2,2,2,2,2,2,2,222,2222 CC°C°C°C°C°C°C

47474747474747474747474747447447474 °C°C°C°°C°C°C°C°C°C°C°C474747474747474747474744747474 C°C°C°CC°C°C°C°C
41414141414141414141414144441144 °C°C°C°C°C°CC°C°C°C°CC41414141414141414144441144 CC°C°CCC°C°C°CC
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min. 10 mm
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max. 200 mm

min. 10 mm

Teplotní pro  l 
Bodové svítidlo TC
Teplota v místnosti 23 °C, 52W TC

Výb r svítidla 
Bodové svítidlo TC

Teplotní pro  l 
Bodové svítidlo TC 
Teplota v místnosti 23 °C, 52W TC 

Výb r svítidla 
Bodové svítidlo TC 

Technické pokyny k provedení / normy

•  výstupní otvory o max. Ø 240 mm
•  používejte pouze vestavná svítidla testovaná podle normy 

EN 60598-1, která jsou vhodná pro p ímou montáž na normáln  
ho lavé materiály

•  montáž nízkoztrátových a elektronických p ed adník
•  max. montážní rozm r AL 290 mm

240 mm 240 mm
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Systém FlamoX® – protipožární krabice do dutých strop  s t ídou požární odolnosti F30
Pro nízkonap ová/vysokonap ová svítidla, úsporná svítidla a reproduktory

Vestavná krabice FlamoX®-S 30 E

P íklad montáže krabice FlamoX®-S 30 E do dvouvrstvého protipožárního stropu t ídy F30

y
x

x
y

320
Vyzna te vý ez ve strop . Nasa te pomocnou rámovou 

konstrukci.
Nasa te krabici FlamoX®. P išroubujte krabici k pro  lu.

Art.-Nr. 9400-05

max. 240

1.

2.y

x

1.

2.

Zave te p ipojovací kabely, 
max. 5 × 2,5 mm² Ø 10,5; 
3 × 1,5 mm² Ø 7,5.

Na spodní okraj naneste po ce-
lém obvodu protipožární tmel 
KAISER.

Vyzna te a vy ízn te montážní 
otvor.

P ipojte a nasa te svítidlo nebo 
reproduktor.

Upozorn ní
Montáž svítidel, reproduktor  atd. závisí na montážních rozm rech (pr m r a výška) uvád ných p íslušným výrobcem. U tloušt k 
desky od 25 mm a vestavných p ístroj  s asymetrickými držáky je t eba dbát na to, zda je uveden polom r vyklopení a upínací rozsah.
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Systém FlamoX® – protipožární krabice do dutých strop  s t ídou požární odolnosti F30
Pro nízkonap ová/vysokonap ová svítidla, úsporná svítidla a reproduktory

FlamoX® Krabice do dutých 
strop  s t ídou požární odolnosti 
F30
·  pro vestavná svítidla s výkonem max. 52 W
·  z pozinkovaného plechu s vnit ním 

obložením z tvo i  izola ní vrstvy
·  výstupní otvor u tvercového nebo 

obdélníkového vý ezu do Ø 240 mm, 
diagonála max. 240 mm

·  kou ot sná, bez obsahu halogen

 
BRANDSCHUTZ

 

Délka × ší ka × hloubka 500 × 320 × 220 mm
Ø výstupního otvoru <= 240 mm
Montážní výška svítidla nebo reproduktoru 
max. 200 mm

Certi  kace DIBt Z-19.15-1623
KAISER GmbH & Co. KG

Werk 034

Z-19.15-1623

M
a
te
ri
a
lp
rü

fan
stalt f. d. Bau

w
e
se
n

Braunschwe
ig

•

Obj. . 9435-01
Balení vnit ní/zásilka - / 1

Upozorn ní
Pozor: P i použití krabice FlamoX® je pro zatmelení bezpodmíne n  nutné použít protipožární tmel KAISER (obj. . 9400-05), jinak p íslušná 
certi  kace ztrácí platnost. Doporu ujeme použít jednu kartuši protipožárního tmelu na zatmelení dvou krabic FlamoX S 30 E.

FlamoX® Protipožární tmel
·  materiál tvo ící izola ní vrstvu
·  k ut sn ní spár a zatmelení deskových 
materiál

·  typ 9400
·  doba zpracování 30 min
·  skladovatelnost až 12 m síc

Certi  kace DIBt Z-19.11-1583
KAISER GmbH & Co. KG

Werk 034

Z-19.11-1583

M
a
te
ri
a
lp
rü

fan
stalt f. d. Bau

w
e
se
n

Braunschwe
ig

•

Obj. . 9400-05
Balení vnit ní/zásilka - / 20



Nejv tší p ednosti p ehledn :

•  Kvalitní systémové nástroje pro profesionální elektroinstalaci

•  Dokonale vhodné pro zpracování a montáž 
našich elektroinstala ních systém

• Osv d ená kvalita a technika

• Velká asová úspora a dlouhá životnost

• Bohaté p íslušenství

Nástroje

Nástroje  |  Produktové skupiny

Diamantová vrtací korunka a vrtací šablona 
pro instalace do zdiva Str. 43

Vodováha pro vyrovnání krabice Str. 45

Fréza pro instalaci do dutých st n Str. 46

Hloubkom r pro frézy Profix Str. 48

Tvrdokovová fréza pro instalaci do dutých st n Str. 49

Všeobecné nástroje Str. 53

    41



Nástroje  |  P ehled produkt
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Materiál doporu ené otá ky min-1

Sádrokarton - - 1 000 - - 1 000 500 1 000 500 800–1 400 700–1 400

D evot ískové desky (do V20), 
bez nát ru

- - 600 600 - - 800 450 - 450 800–1 400 800–1 400

D evot ísková deska, s nát rem - - - 450 - - 700 400 - 450 800–1 400 800–1 400
OSB desky - - - 6501 - - 600 400 - - 300–4001 200–4001

D evo, m kké - - 850 850 - - 1 000 500 850 550 800–1 400 800–1 400
D evo, tvrdé - - - 650 - - 600 400 - 450 800–1 400 800–1 400
Laminát 
(Pertinax apod.)

- - - 450 - - 500 350 - 450 - -

Minerální deska - - - 600 - - 800 500 - 500 800–1 400 800–1 400
MDF desky - - - - 700 - - - - 450 800–1 400 800–1 400

Ocelový plech - - - - - 1502 - - - 2002 300–6003

Ø 20–64 mm
200–6003

Ø 65–120 mm

Hliníkový plech - - - - - 350 - - 200 -
300–6003

Ø 20–64 mm
200–6003

Ø 65–120 mm

Desky Multiplex - - - - 700 - - - - - - -
Panely - - - - - - - - - - 800–1 4004 700–1 4004

Stropní moduly - - - - - - - - - - 800–1 400 800–1 400
Obkláda ky - - - - - - - - - - 4004 2504

Tvrdá pryž - - - - - - - - - - 1 2005 1 2005

Masivní zdivo (vápenopískové cihly, 
Poroton, Ytong atd.)

1 600–
2 000

1 600–
2 000

- - - - - - - - - -

Venkovní fasáda s izolací a omítkou - - - - - - 1 000 500 - - - -

Technické p edpoklady

Požadovaný 
výkon vrta ky

1 000 
W

1 000 
W

600 W 600 W 600 W
1 000 

W
600 W 600 W 600 W

600/
1 000 W

max. 
700 W

max. 
700 W

Ø frézovaného otvoru
20 mm - - - - - - • - - - - -
35 mm - - • - - - - - - - - -
68 mm • • • • • • - • • - - -
74 mm - - • • - • - - - - - -
82 mm • • - - - - - - - - - -
120 mm - - - - - - - - - • - -
Variabilní 24–68 mm - - - - - - - - - • • -
Variabilní 65–120 mm - - - - - - - - - - - •
Technické parametry
S odsáváním prachu - - - - - - - - - - • •
S p ímým upnutím • • - - - - - - - - - -
Se sklí idlem • • • • • • • • • • • •
S hloubkovým dorazem - - - - - - - • - - - -

P íslušenství (volitelné) Strana
Odsávání prachu 300 • - - - - - - - - - - -
Hloubkom r pro frézy Pro  X 307 - - • • • • - - • - - -

Hloubkom r pro frézy Pro  X 
s odsáváním

307 - - • • • • - - • - - -

Centrovací šablona 304 - - - - - - - • - - - -

Centrovací
nástavec 68/74

306 - - • - - - - - - - - -

1 ast ji v trejte; 2 používejte ezný olej; 3 do 1 mm; 4 s omezením; 5 do 10 mm
42      www.kaiser-elektro.de
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Diamantová vrtací korunka pro p esné a rychlé vytvo ení montážních 
otvor  pro p ístrojové a kombinované krabice ve všech typech zdiva. 

isté a bezprašné použití díky nástavci pro odsávání prachu.
•  Rychlé vytvo ení montážních otvor  ve všech typech zdiva
•  Pro vrta ky s p ímým upnutím nebo se sklí idlem 13 mm
•  S voliteln  dodávaným nástavcem pro odsávání prachu
•  Vrtací šablona pro p esné vyzna ení centrovacích otvor

Diamantová vrtací korunka a vrtací 
šablona

Montáž

P edvrtání. Pro vícenásobné  
krabice vytvo te pomocí vrtací 
šablony centrovací otvor             
ve vzdálenosti kombinace.

Nasa te diamantovou vrtací   
korunku a vybruste otvory o Ø 
68 mm nebo Ø 82 mm.

Vysekejte vrtné jádro. isté a rovnom rné montážní 
otvory pro následnou rychlou 
instalaci pomocí sádry nebo  
systému KLEMMFIX®.

Diamantová vrtací korunka pro 
nástavec pro odsávání prachu
·  závit pro našroubování p ímo na p ímé 
uchycení nebo na sklí idlo M18 × 1,5

Ø vrtaného otvoru 82 mm 68 mm
Pracovní hloubka max. 70 mm max. 70 mm
Obj. . 1088-02 1088-03
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Nástavec pro odsávání prachu 
s p ímým upnutím / sklí idlem
·  pro diamantovou vrtací korunku o Ø 82 nebo 

Ø 68 mm
·  hadicové upnutí pro vysava  o Ø 31–36 mm

Závit pro p ístroje Bosch a Flex 5/8”   -   -
UN závit   - M18 × 2,5   -
Sklí idlo s šestihranným klí ovým otvorem   -   - 12 mm
Obj. . 1088-21 1088-16 1088-41
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Diamantová vrtací korunka bez 
nástavce pro odsávání prachu
·  závit pro našroubování p ímo na p ímé 
uchycení nebo na sklí idlo M18 × 1,5

Ø vrtaného otvoru 82 mm 68 mm
Pracovní hloubka max. 70 mm max. 70 mm
Obj. . 1088-00 1088-01
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

P ímé upnutí / sklí idlo
·  pro našroubování na v eteno vrta ky

Závit pro p ístroje Bosch a Flex 5/8”   -   -
UN závit   - M18 × 2,5   -
Sklí idlo s šestihranným klí ovým otvorem   -   - 12 mm
Obj. . 1088-20 1088-15 1088-40
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1

Centrovací vrták
·  pro všechna p ímá upnutí a sklí idla
·  s tvrdokovovým ost ím
·  délka vrtáku: 125 mm

Pr m r 6 mm
Obj. . 1088-30
Balení vnit ní/zásilka - / 1

Vrtací šablona
·  pro svislé a vodorovné p edvrtání vzdáleností        
pro kombinace

·  71 mm pro normované kombinace
·  91 mm pro samostatné kryty malonap ových 
p ístroj

·  s tvrzenými vrtacími pouzdry
·  s výklopným vodicím kolíkem pro první otvor

Obj. . 1190-65
Balení vnit ní/zásilka - / 1
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Nástroje pro instalace pod omítku a do zdiva
pro instalace do zdiva

Vodováha pro rychlé a p esné umíst ní p ístrojových a kombinovaných 
krabic ve zdivu.
•  Pro všechny p ístrojové a kombinované krabice KAISER
•  Garantované horizontální, pop . vertikální usazení závitových otvor
•  Rychlá montáž jedním úkonem

Vodováha pro vyrovnání krabice

Montáž

Pomocí sádry p ipravte otvor   
ve st n  jako obvykle.

Vodováhu nasa te do horní 
krabice.

Kombinaci krabic zatla te        
do otvoru ve st n  a vyrovnejte.

Perfektní usazení poznáte díky 
vodováze na první pohled.

Vodováha pro vyrovnání 
krabice
·  vodováha pro krabice
·  pro vyrovnání p ístrojových a kombinovaných 
krabic pomocí sádry p i horizontální nebo 
vertikální montáži

Obj. . 1190-60
Balení vnit ní/zásilka 5 / 100

Popisova
·  pro vyzna ení spínacích symbol  a pokyn  

k propojení
·  barva: modrá, vodovzdorný

Obj. . 1190-55
Balení vnit ní/zásilka - / 12
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

Turbofréza MULTI 4000 pro vyšší ezné rychlosti díky nové geometrii, 
s mimo ádn  dlouhou životností a ve t ech r zných velikostech. Výhody 
oproti p edchozímu modelu (MULTI 2000):
•  O 40 % rychlejší díky nové geometrii ost í
•  O 20 % delší životnost než b žné frézy
•  S unaše em pro frézu a pružinovým vyhazova em
•  Pr m r frézy 35 mm / 68 mm / 74 mm
•  Speciáln  pro sádrokartonové a d evot ískové desky a desky z m kkého d eva

Turbofréza MULTI 4000

Technické informace k turbofréze MULTI 4000

Turbofréza MULTI 4000
·  vysoký ezný výkon
·  p esný ez pro kruhové otvory
·  vysoká p esnost ob hu
·  snímatelný unaše  pro frézu
·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 13 mm

Ø frézovaného otvoru 35 mm 68 mm 74 mm
Hloubka frézovaného otvoru 36 mm 36 mm 36 mm
S unaše em pro frézu a pružinovým 
vyhazova em   - • •

S unaše em pro frézu bez pružinového 
vyhazova e •   -   -

Obj. . 1082-10 1083-10 1084-10
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10 - / 10

Frézovací koruna MULTI 4000
·  vysoký ezný výkon
·  p esný ez pro kruhové otvory
·  vysoká p esnost ob hu

Ø frézovaného otvoru 35 mm 68 mm 74 mm
Hloubka frézovaného otvoru 36 mm 36 mm 36 mm
S pružinovým vyhazova em   - • •
Bez pružinového vyhazova e •   -   -
Obj. . 1082-09 1083-09 1084-09
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5 - / 5
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

Unaše  pro frézu MULTI 4000
·  pro zabudování krabic a sk ín k zarovnan  se st nou
·  induktivn  tvrzený

Ø frézovaného otvoru 35 mm 68 mm 74 mm
Obj. . 1082-05 1083-05 1084-05
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1

Frézovací sortiment MULTI 4000
·  stabilní plastový kuf ík
·  obsah: 3 frézy MULTI 4000 s unaše em, Ø 35, 68, 

74 mm (1082/83/84-10), 1 odizolovací klešt  pro 
vedení NYM

·  p íslušenství: skládací metr, vrtací šablona, tužka 

Obj. . 1083-20
Balení vnit ní/zásilka - / 1

Centrovací nástavec 68/74 mm – použití

 

Ø
 6

8 
m

m

Ø
 7

4 
m

m

  

Ø
 7

4 
m

m

B žná krabice se vyjme z insta-
la ního otvoru o Ø 68 mm.

Centrovací nástavec 68/74 
(obj. . 1083-99) se spole n  
s frézou o Ø 74 mm (nap . MUL-
TI 4000, obj. . 1084-10) nasu-
ne do stávajícího otvoru.

Stávající otvor (Ø 68 mm) se 
tak bez problém  rozší í            
na Ø 74 mm. 

Nyní je možné nahradit b žnou 
instala ní krabici zvukot snou, 
protipožární nebo protiradia ní 
krabicí.

Centrovací nástavec 68/74
·  pro rozší ení stávajících instala ních otvor  
z Ø 68 mm na Ø 74 mm

·  p esné vedení pro frézu do dutých st n MULTI 4000
·  pro lehké st ny s jednovrstvým nebo vícevrstvým 

obložením

INNOVATION

Pr m r 68 mm
Obj. . 1083-99
Balení vnit ní/zásilka 10 / 100
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

Pro  x, nástavec na vrta ku pro rychlé a p esné vyfrézování montážních 
otvor  o Ø 68 mm v normované vzdálenosti. Možno použít u frézova-
ných otvor  nebo stávajících krabic do dutých st n. K dostání s odsává-
ním prachu i bez n j.
•  Se 3 vodováhami pro p esné umíst ní horizontálních a vertikálních kombinací
•  Normovaná vzdálenost 71 mm, resp. 91 mm bez pracného m ení a vyzna ování
•  Rozší ení stávajících kombinací krabic do dutých st n
•  Pro vrta ky s upínacím kr kem o Ø 43 mm
•  Centrovací talí  lze použít i u stávajících krabic do dutých st n pro rozší ení stávajících 

za ízení

Hloubkom r pro frézy Pro  x

Hloubkom r pro frézy Pro  x – použití

Vzdálenost 71 mm: První otvor 
vyfrézujte jako obvykle. Do prv-
ního otvoru nasa te centrovací 
talí  a vyfrézujte druhý otvor.

Zm na ze 71 na 91 mm: Západ-
kový ep zatáhn te pružinou 
zp t a centrovací talí  oto te 
o 180°.

Centrovací talí  umíst te do 
nové polohy a zaaretujte.

Vzdálenost 91 mm: Centrovací 
talí  nasa te do stávajícího ot-
voru nebo krabice, nasm rujte 
a vyvrtejte další otvor.

Hloubkom r pro frézy Pro  x
·  pro frézování montážních otvor  v dutých 

st nách v p esné vzdálenosti kombinace 
71 mm, voliteln  lze zm nit na vzdálenost 
91 mm, pro horizontální a vertikální 
kombinace

Sklí idlo do 13 mm •   - •   -
Pro rychloupnutí SDS-plus   - •   - •
S odsáváním prachu   -   - • •
Obj. . 1083-25 1083-28 1083-27 1083-29
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 1 - / 1 - / 1

Šablona pro krabice do dutých 
st n
·  pro ozna ení vzdálenosti frézování 
u kombinací

·  normovaná vzdálenost kombinace 71 mm podle 
DIN 49 075 a vzdálenost 91 mm pro odd lené 
kryty u malonap ových p ístroj  se zásuvkami, 
které nejsou bezpe né v i dotyku

Obj. . 1085-99
Balení vnit ní/zásilka - / 100
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

MULTI 2000 HM
·  frézovací koruna a unaše  pro frézu osazené 

tvrdokovem
·  s mimo ádn  vysokým výkonem
·  velmi dlouhá životnost
·  snímatelný unaše  pro frézu
·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 13 mm

Ø frézovaného otvoru 68 mm 74 mm
Hloubka frézovaného otvoru 36 mm 36 mm
S unaše em pro frézu a pružinovým 
vyhazova em • •

Obj. . 1083-70 1084-70
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Frézovací koruna MULTI 2000 HM
·  osazený tvrdokovem
·  s mimo ádn  vysokým výkonem
·  velmi dlouhá životnost

Ø frézovaného otvoru 68 mm 74 mm
S pružinovým vyhazova em • •
Obj. . 1083-69 1084-69
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 10

Unaše  pro frézu MULTI 2000 HM
·  osazený tvrdokovem
·  pro zabudování krabic a sk ín k zarovnan  
se st nou

Ø frézovaného otvoru 68 mm 74 mm
Obj. . 1083-65 1084-65
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1

Unaše  se st edovým vrtákem
·  pro frézu obj. . 1082-10, 1083-10, 1084-10, 
1083-70, 1082-20, 1084-00, 1084-70

Pro sklí idlo 10 mm se spirálovým vrtákem •   -   -
Pro sklí idlo 13 mm se spirálovým vrtákem   - •   -
Pro rychloupnutí SDS-plus, bez spirálového 
vrtáku   -   - •

Obj. . 1083-31 1083-32 1083-35
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 1 - / 1
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

Spirálový vrták
·  válcová stopka s upínací plochou
·  pro unaše  se st edovým vrtákem obj. . 

1083-31, 1083-32, 1083-35

Pružinový vyhazova
·  upozorn ní k montáži: upn te frézu, 

sejm te starý vyhazova  s nástrojem. 
Nový vyhazova  s nástrojem zatla te p es 
límec na dno frézovací koruny.

·  pro obj. . 1083-10, 1083-70, 1084-00, 
1084-10, 1084-70

Pr m r 6 mm   -
Obj. . 1083-30 1083-37
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5

Standardní fréza
·  bez unaše e pro frézu
·  s pilovým listem obj. . 1086-09
·  se spirálovým vrtákem s šestihrannou 
stopkou

Ø frézovaného otvoru 68 mm
Hloubka frézovaného otvoru 18 mm
Obj. . 1086-00
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Pilový list
·  uzav ené provedení
·  tvrzené pilové zuby
·  pro obj. . 1086-00

Ø frézovaného otvoru 35 mm 68 mm 74 mm
Hloubka frézovaného otvoru 18 mm 18 mm 18 mm
Obj. . 1085-09 1086-09 1087-09
Balení vnit ní/zásilka - / 5 - / 5 - / 5

Pilový list
·  uzav ené provedení
·  tvrzené pilové zuby
·  pro obj. . 1086-00

Ø frézovaného otvoru 68 mm 74 mm
Hloubka frézovaného otvoru 40 mm 40 mm
Obj. . 1086-08 1087-08
Balení vnit ní/zásilka - / 4 - / 4

Unaše  pro frézu
·  pro zabudování krabic a sk ín k zarovnan  se 
st nou

·  induktivn  tvrzený
·  pro obj. . 1086-00

Spirálový vrták
·  s šestihrannou stopkou
·  s upínacími plochami pro hloubku frézování 

18 a 40 mm
·  pro obj. . 1086-00

Pr m r   - 8 mm
Pro frézovaný otvor o Ø 68 mm   -
Obj. . 1086-05 1086-30
Balení vnit ní/zásilka - / 1 - / 5
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

Tvrdokovová fréza
·  speciáln  pro plechové obložení 
z nelegovaných/legovaných ocelí, 
neželezných kov

·  zúžený centrovací vrták pro p esné navrtání

Ø frézovaného otvoru 68 mm 74 mm
Hloubka frézovaného otvoru 15 mm 60 mm
Obj. . 1083-95 1083-74
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 1

Tvrdokovová fréza
·  speciáln  pro tvrdé d ev né materiály, 
p ekližkové, MDF a OSB desky

·  neucpává se díky velkým drážkám pro odvod 
t ísek

·  dlouhá životnost
·  náhradní vrták (bez vyobrazení) obj. . 1083-53
·  snímatelný unaše  pro frézu
·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 13 mm

Ø frézovaného otvoru 68 mm
Hloubka frézovaného otvoru 55 mm
S unaše em pro frézu •
Obj. . 1083-51
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Bimetalová fréza o Ø 120 mm
·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 
13 mm

·  pro spojovací krabice do dutých st n
obj. . 9073-01/-77 a 9273-91/-77

Ø frézovaného otvoru 120 mm
Hloubka frézovaného otvoru 40 mm
Pro elní montáž ThermoX® 
obj. . 9300-01/-02/-03/-22 •

Obj. . 1082-20
Balení vnit ní/zásilka - / 1
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Nástroje do dutých st n
pro instalaci do dutých st n

Bimetalová fréza pro krabice 
ThermoX®

·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 
13 mm

Ø frézovaného otvoru 74 mm 79 mm 86 mm 120 mm
Hloubka frézovaného otvoru   -   -   - 40 mm
Pro montáž ThermoX® (DA 68) na zadní st nu •   -   -   -
Pro montáž ThermoX® (DA 75) na zadní st nu   - •   -   -
Pro montáž ThermoX® (DA 82) na zadní st nu   -   - •   -
Pro elní montáž ThermoX® 
obj. . 9300-01/-02/-03/-22   -   -   - •

Obj. . 1084-00 1082-79 1082-86 1082-20
Balení vnit ní/zásilka - / 10 - / 1 - / 1 - / 1

Bimetalová fréza o Ø 86 mm
·  snímatelný unaše  pro frézu
·  se spirálovým vrtákem s šestihrannou 
stopkou

·  vhodná pro všechny vrta ky se sklí idlem 
10 mm

·  pro montáž krabice ThermoX® LED 
zarovnan  se stropem (DA 86), obj. . 9320-
20, 9320-21

Ø frézovaného otvoru 86 mm
Hloubka frézovaného otvoru 38 mm
S unaše em pro frézu •
Obj. . 1087-86
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Systémové nástroje

Univerzální otvírák pro p esné otvory u prostup  pro vedení a trubky 
v plastech. P esným otev ením krabic a sk ín k se vždy p esn  vytvo í 
vzduchot sné a kou ot sné prostupy odolné v i vnikání betonu.
•  Pro prostupy pro trubky a vedení
•  Pro vzduchot sné a kou ot sné otvory
•  Pro otvory odleh ené od tahu
•  Pro všechny plasty

Univerzální otvírák pro otvory

Použití

Podle použití zjist te z p íslušné 
tabulky požadovaný pr m r 
a ode t te na nástroji.

Zatla te zaskakovací tla ítko. 
Oto te rukojetí a posu te do po-
žadované polohy tak, aby byla 
špi ka šipky vid t v otvoru. Ruko-
je  oto te zp t a zablokujte.

Hrot vmá kn te do krabice 
a otá ením doprava vy ízn te 
požadovaný otvor.

TIP: Pro vy íznutí více otvor  nebo 
p i použití tvrdého plastu m žete 
otvírák nasadit na 1/4” bit       
akumulátorového šroubováku.

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory v dutých st nách

Vzduchot sná instalace do dutých st n Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 7,5 
4 × 1,5 mm2 8,5
5 × 1,5 mm2 ; 3 × 2,5 mm2 9,5
7 × 1,5 mm2 ; 5 × 2,5 mm2 10,5

Malonap ová vedení Integrované silnoproudé vedení a sb rnicové MSR vedení (N)Y(Y(St)Y)M-J 3 × 1,5 mm2 10,5
Datový kabel, S/STP 4 × 2 AWG23/1 7,5
Datový kabel, 100 Mb, S/STP 4 × 2 × AWG23/1 6,0
Koaxiální kabel, dvojité stín ní 6,0
Koaxiální kabel, jednoduché stín ní 5,0
Sb rnicové vedení YCYM 2 × 2 × 0,8 5,0
Datové vedení stín né, plus vn jší stín ní 5,0
Telefonní a signální vedení se stín ním 4,0
Telefonní vedení bez stín ní 4,0

Pr chodka Obj. . 9060-98 Hrdlo
Trubky podle DIN EN 60423
ohebné (vlnité)

DIN EN 16 – Ø 16 mm 14,0
DIN EN 20 – Ø 20 mm 17,0
DIN EN 25 – Ø 25 mm 21,0

Instalace do dutých st n pro protipožární a zvukot sné krabice Nastavení Ø

Vedení NYM 3 × 1,5 mm2 8,5 
5 × 1,5 mm2 9,5
3 × 2,5 mm2 9,5
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Systémové nástroje

Tabulka pro p i azení univerzálních otvírák  pro otvory v betonu

Do betonu Nastavení Ø*

Kabel NYY 3 × 1,5 mm2 10,5 
4 × 1,5 mm2 10,5
5 × 1,5 mm2 ; 3 × 2,5 mm2 10,5
7 × 1,5 mm2 ; 5 × 2,5 mm2 14,5

Trubky podle DIN EN 60423
ohebné (vlnité)

DIN EN 20 – Ø 20 mm 19,5
DIN EN 25 – Ø 25 mm 22,5

Trubky podle DIN EN 60423 ohebné 
(vlnité s hladkým plášt m)

DIN EN 20 – Ø 20 mm 19,0
DIN EN 25 – Ø 25 mm 22,5

* Otvory v krabicích pro svítidla a reproduktory a ve spojovacích krabicích m žete p ípadn  rozší it pomocí výstružníku.

Univerzální otvírák pro otvory 
v plastu
·  pro vytvo ení p esných prostup
·  pro malonap ová vedení o Ø 4–7,5 mm
·  pro vedení NYM do 5 × 2,5 nebo 7 × 1,5
·  pro kabely NYY do 5 × 2,5
·  pro trubky DIN EN (ohebné) do vn jšího 
pr m ru 20/25 mm

·  s bit uchycením 1/4“ pro akumulátorové 
šroubováky

Pro p esné otvory 4–22,5 mm
Obj. . 1085-80
Balení vnit ní/zásilka - / 10

Odizolovací klešt  AMZ 2
·  pro delší kusy vedení integrovaný n ž        
pro podélný ez

·  snadná práce díky ergonomickému 
provedení

·  vsazený n ž tvrzený a broušený

Pro odizolování vedení NYM 3 × 1,5, 5 × 2,5 mm²
Obj. . 1190-02
Balení vnit ní/zásilka - / 10



Energetická ú innost. Elektroinstalace pro energeticky úsporné budovy.
• Vzduchot sná instalace podle na ízení o úsporách energie
• Instalace na izolované venkovní fasády nebo do nich

Protipožární ochrana. Systém krabic, sk ín k a pr chodek pro protipožární st ny a stropy.
• Protipožární ochrana – bez nového obložení
• Kou ot sný a bez obsahu halogen
• Pro budovy a stavbu lodí

Zvukot sná technika – zvukot sné krabice pro použití ve st nách
se zvýšenými požadavky na ochranu proti hluku. 
• Zachovává protihlukovou funkci st ny
• Možná i dodate ná instalace

Protiradia ní technika – protiradia ní krabice pro použití
v bezolovnatých a olovnatých protiradia ních st nách. 
• Ochrana p ed rentgenovými paprsky
• Možnost dodate né instalace
• Rychlá instalace bez dodate ného stín ní

AFS technika. Protipožární technika pro v tší bezpe nost. 
• AFS – Active Fire Stop – zaru uje protipožární ochranu
• Rychle se aktivující tvo i  izola ní vrstvy v p ípad  požáru spolehliv  vyp ní instala ní otvor

Systém B² pro mimo ádn  rychlou a efektivní instalaci s horizontálním provedením.
• Vysoká asová úspora
• Jednodílná konstrukce
• K dodání s povrchem k omítnutí nebo bez
• Možno dodat p edem konfekcionovaný se speciálním lepidlem citlivým na tlak; p i odbedn ní bez zbytk  lepidla
• Jednoduché konektory pro kombinace nebo pro krabice nainstalované proti sob

Vzduchot sná instalace. Technika ECON®.
• Zaru uje vzduchot sný instala ní prostor
• Zavedení kabel /trubek bez použití ná adí
• Integrované odleh ení od tahu

Nejrychlejší montáž do dutých st n všech dob. Technika FX4.
• O 40 % rychlejší montáž
• Vysoká samosvornost

Technika KSK.
Revoluce u instalací do betonu.
• Inovativní prohozní spojka
• Kombinované prostupy M20/M25
• Bez zkracování trubek na vnit ní stran
• Integrovaná zarážka pro trubky

Bez obsahu olova.
Použití bezolovnatých materiál

Multimediální obsah na internetu. 
Klikn te na www.kaiser-elektro.de

Multimediální obsah pro váš smartphone.
Naskenujte a ihned m žete prohlížet!

UPPlus. Nová generace instalací pod omítku.
• Variabilní kombinovaná pr chodka pro trubky M20/M25
• Flexibilní pro upevn ní p ístroj  pomocí šroub  a spojovacích zámk
• Více prostoru pro instalaci
• Bezpe ná proti pooto ení, garantovaná normovaná vzdálenost 71 mm u kombinací

Technické informace
Vysv tlivky k produkt m KAISER
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Technické informace
 

Instalace do betonu
P ípustné jsou kabely bez chráni ky, nap . NYY nebo NYZXY.

Pr chodky nebo spoje v místech styku (nap . st na-strop) mohou být u žilových vedení 
s odizolovaným kabelem nebo vodi em provedeny jen v instala ních krabicích nebo sk í -
kách do betonu podle DIN EN 60670. 

V trubkách st ední konstrukce – klasi  kace 3 (min. pevnost v tlaku 750 N / 5 cm) nebo vyšší – mohou být 
vedena žilová vedení HO7V… (izolované jednotlivé vodi e) nebo pláš ová vedení, nap . NYM.

Protože v sou asné dob  norma nestanovuje nic ohledn  minimální pevnosti v tlaku ve vzta-
hu ke zp sobu instalace, je zejména u instalací do betonu nutné dodržovat pokyny výrobce 
trubek.
Upozorn ní: Maximální teplota lití iní pro naše instala ní krabice do betonu s certi  kací 
VDE -5 až 90°.

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FFKuS-EM-F (ohebná)
FFKuS-EM-F105 (ohebná)

Hegler: Hegler  ex-ESPM (ohebná)
Hegler  ex-ESPM105 (ohebná)
Heglerplast-EPKM (tuhá)

PIPELIFE: Ku-P-AS-E-MF-105 (ohebná)
RP-E-SF-UV (ohebná)
KuMS-E-MF (ohebná)
PSM-v-E-SF (tuhá)

Instalace pod omítku (do zdiva)
P ípustné je pláš ové vedení (nap . NYM, kabel nap . NYY) a m stkové vedení (nap . NYIF) 
takzvanou technikou do omítky v suchých prostorách.
V trubkách lehké konstrukce – klasi  kace 2 (min. pevnost v tlaku 320 N / 5 cm) nebo vyšší 
– mohou být vedena žilová vedení HO7V… (izolované jednotlivé vodi e) i pláš ová vedení 
(nap . NYM). 

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FBY-EL (ohebná)
FBY-EL-F (hladká, ohebná)

Hegler: Hegler  ex EYL (ohebná)
Heglerplast EL (tuhá)

PIPELIFE: FB-E-L (ohebná)
IPM-E-LF (tuhá)

Instalace do dutých st n
P ípustná jsou vedení a kabely bez chráni ky, jejichž pláš  je z ohnivzdorného plastu, nap . 
PVC u pláš ového vedení NYM. M stková vedení nejsou p ípustná.
V trubkách lehké konstrukce – klasi  kace 2 (min. pevnost v tlaku 320 N / 5 cm) nebo vyšší – 
a v trubkách s dodate nou ohnivzdorností mohou být vedena žilová vedení HO7V… (izolova-
né jednotlivé vodi e) i pláš ová vedení, nap . NYM.

Zna ení trubek podle výrobc  nap .

Fränkische Rohrwerke: FBY-EL-F (ohebná)
FFKu-EL-F-HO (ohebná)

Hegler: Hegler  ex-EYLF (ohebná)
Hegler  ex-EL (ohebná) 
Heglerplast-EL (tuhá)

PIPELIFE: FB-E-LF (ohebná)
KuMS-E-MF (ohebná)

Trubky a vedení 

Norma DIN 60423 obsahuje rozm ry pro elektroinstala ní trubky. Norma DIN EN 61386 upra-
vuje zna ení a charakteristiky. Z nich vyplývají jednozna né p edpisy ohledn  rozm r , názv  
a kvality trubek. K dispozici je sedm r zných vn jších pr m r  – jednotných pro všechny 
zp soby instalace: od instalace pod omítku až po instalaci do betonu. 
Vn jší Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm.
U jednotlivých stavebních konstrukcí se smí používat následující typy trubek a vedení:

    56



Technické informace
 

Inteligentní systémová technika budov (KNX, LON…)

Pro instalace pod omítku a do dutých st n jsou sou ástí p íslušných programových díl  speci-
ální p ístrojové krabice (krabice pro elektroniku).

Likvidace 

Na produkty KAISER se nevztahuje na ízení o likvidaci elektrických a elektronických za ízení 
a aktuáln  tak pro n  neplatí povinnost zna ení. Pro likvidaci obal  nabízí naši obchodní part-
ne i v N mecku (velkoobchodníci s elektrickými p ístroji) instalatér m, pop . koncovým spo-
t ebitel m možnost zp tného p evzetí obal  (a tím jejich op tovného uvedení do ob hu).

Odolnost proti ohni podle normy DIN EN 60670

Zkouška se provádí podle DIN EN 60695, ást 2-11.
Provádí se jako zkouška žhavým drátem s následujícími zkušebními teplotami.

 the following test temperatures. 

650 °C Pod omítku
650 C

650 °C Do betonu
650 C

650 °C Do omítky
650 C

650 °C / 850 °C Kryty/víka
650 C

 / 
850 C

850 °C Do dutých st n
850 C

850 °C Svorky
850 C

Elektroinstalace v hygienicky významných prostorách, nap . 
nemocnicích, léka ských ordinacích, ambulancích atd.

Kv li úspo e náklad  se u vnit ních staveb v takovýchto budovách asto používá odleh ená 
nebo suchá stavební metoda. Duté prostory, které p itom vzniknou, se mohou velmi snadno 
stát líhní škodlivého hmyzu. Krabice do dutých st n ve vzduchot sném provedení zabra ují 
díky tém  úplné plynot snosti p enosu bakterií prost ednictvím škodlivého hmyzu i nežádou-
címu p ívodu nebo odvodu  ltrovaného vzduchu – nap . na opera ní sály nebo jednotky in-
tenzivní pé e. P íslušný posudek je k dispozici na vyžádání.
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Funk ní integrita kabel /vedení

Funk ní integrita je dodržena, pokud p i požární zkoušce nedojde u elektrického za ízení ke 
zkratu a p erušení toku proudu v kabelech/vedení.
Funk ní integrita je podle DIN 4102, ást 12 rozd lena do t íd E30–E120. To znamená, že za-
ízení musí vzdorovat požáru po dobu 30–120 minut.

Materiály použité pro tato opat ení musí být z neho lavých konstruk ních materiál  (t ída 
konstruk ních materiál  A).

Kombinované krabice

Kombinované krabice mají krom  kapacity pro p ístroj navíc prostor pro minimáln  3 spojova-
cí zámky Všechny kombinované krabice KAISER se smí p i použití šroubovacích vík s požární 
odolností 650°/850° podle DIN EN 60670 používat jako spojovací krabice.

Materiály bez obsahu halogen
(preventivní protipožární ochrana)

Jako prevenci újmy na zdraví nebo v cných škod m že být p edepsáno použití materiál  bez 
obsahu halogen . Všechny krabice pod omítku a do betonu, sk í ky, krabice pro svítidla a re-
produktory od  rmy KAISER jsou bezhalogenové. Krabice a sk í ky pro montáž do dutých 
st n a n které sou ásti p íslušenství jsou v programu obsaženy v bezhalogenovém provedení.

Krabice do dutých st n

Podle DIN EN 60670 jsou krabice do dutých st n podrobovány speciálním bezpe nostním 
zkouškám a musí být ozna eny symbolem .

Kombinace

Kombinace pro vícenásobný krycí ráme ek p ístroj  se vytvá í se azením p ístrojových krabic 
a/nebo kombinovaných krabic vedle sebe. Vzdálenost kombinací v tomto p ípad  podle DIN 
49075 iní 71 mm. 
Kombinace silnoproudých a malonap ových p ístroj , nap . anténních zásuvek, se mohou 
používat spole n , pokud jsou použity výhradn  zásuvky chrán né proti doteku.
P i použití zásuvek, které nejsou chrán né proti doteku (ješt  jsou k dostání), je nutné provést 
odd lené zakrytí. Vzdálenost instala ních krabic pak obvykle iní 91 mm (pop . více) a zajistí 
se pomocí distan ních pr chodek nebo použitím vhodných nástroj .
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Technické informace
 

Lustrháky

Za ízení pro zav šení svítidel, nap . lustrháky, musí být podle DIN EN 60670, ást 21 / DIN VDE 
0100, ást 559 schopna unést min. 50 N anebo uvád nou hmotnost svítidla p i p tinásobné 
bezpe nosti.

Pospojování

V každé budov  musí být k dispozici hlavní pospojování. Takzvané dopl ující pospojování je 
podle DIN VDE 0100, ást 701 nutno provést v prostorách, kde se nachází vana nebo sprchy, 
a také u zast ešených bazén . Aby bylo pozd ji snadno p ístupné kv li rozpojení a zm ení, je 
vhodné toto dopl ující pospojování provést v p íslušné krabici s p ípojnicí pospojování. Ve zdra-
votnických prostorách je nutné provést speciální pospojování podle DIN VDE 0100, ást 710.

Ochrana na omítku

Podle DIN 18382 pat í ochrana provedených prací a také p edm t  p edaných za ú elem 
provedení prací k vedlejším pln ním instalatéra.
Instala ní krabice se obvykle uzavírají takzvaným omítkovým nebo signálním víkem.

Chrán né oblasti

P i instalaci instala ních krabic do koupelen a podobných prostor je nutné dodržet požadavky 
normy DIN VDE 0100, ást 701.

Telefonní krabice

Podle normy FTZ 731 TR1 N mecké pošty, Centrálního ú adu pro telekomunika ní techniku 
v Darmstadtu, jsou pro instalaci telekomunika ních p ístroj  p ípustné pouze p ístrojové kra-
bice podle DIN 49073.
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Technické informace
 

Ekologická kompatibilita – RoHS

Omezení uvád ní do ob hu a používání ur itých nebezpe ných látek podle EU sm rnice 
2011/65/EU a EU sm rnice 76/769/EHS: Námi používané materiály jsou v souladu s platnými 
ustanoveními na ízení o škodlivých látkách a spl ují zákonná na ízení o uvád ní látek do ob -
hu. Emise nejsou p i b žném používání známy. Další informace k RoHS najdete na našich 
webových stránkách.

Program pod omítku: 
houževnatý polystyren, polyethylen

Program do dutých st n: 
polypropylen

Program do betonu: 
polyethylen

Protipožární program: 
pozinkovaný ocelový plech, tvo i  izola ní p ny

Program pro svítidla
a reproduktory: 
polyethylen/polyamid

Kabelové pr chodky: 
polyamid, poniklovaná mosaz

RoHS

P ípojné krabice pro nást nná svítidla
Podle DIN VDE 0100, ást 559 se musí p ípojné krabice pro nást nná svítidla používat všude 
tam, kde kon í jejich p ívodní vedení. P ípojné krabice pro nást nná svítidla KAISER mají pro-
stor pro minimáln  3 p ipojovací svorky a rezervní kabely a také šroubovací upevn ní pro 
montáž svítidla.

Za výb r vhodného typu krabice nebo sk í ky a za odbornou bezpe nostn -technickou instalaci p i dodržení instala ních p edpis  je odpo-
v dný z izovatel instala ních za ízení. Technické poradenství poskytujeme podle našeho nejlepšího v domí a je považováno za nezávazné 
doporu ení i ve vztahu k p ípadným patentovým práv m t etích osob.

Další technické informace o našich ešeních a produktech najdete na našich webových stránkách.
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Servis
Zkušební zna ka

Produkty KAISER se vyrábí v souladu s ustanoveními DIN, VDE, EN a IEC. Pro výrobky uvedené v katalogu disponujeme, tak jak stanovují 
p edpisy, schváleními vydanými VDE zkušebním ústavem a mnoha dalšími evropskými zkušebnami.

N mecko VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK  VDE

Rakousko ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Belgie COMITE ELECTROTECHNIQUE BELGE asbl

eská republika ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ma arsko MAGYAR ELÉKTROTECHNIKAI ELLENõRZõ INTÉZET

Slovinsko SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE

Švýcarsko VERBAND FÜR ELEKTRO-, ENERGIE- UND INFORMATIONSTECHNIK

��������	��
���

Velká Británie BRITISCH STANDARD BS

Obj. . VDE

10...
1048-00 • •
1050 / 51-.. • • •
1055-04 •
1055-21 • •
1055-62 • • •
1056-04 •
1056-21 •
1056-62 • • •
1068-02 • •
1069-02 • • •
1075-04 •
1076-04 •
1081-04 •
1081-05 •
1081-06 •
1092-90 • • •
1094-01 • •
1094-91 • • •
1095-01 • •
1095-91 • • •
1096-01 • •
1096-91 • • •
1097-75 •
1097-92 • • •
11...
1155-61 •
1155-62 •
1155-71 •
1155-72 •
1172-02 • •
1172-08 • •
1172-09 • •
1172-62 • •
1172-72 • •
1172-92 • • •
1172-98 •
12...
1211-36 •
1211-61 •
1223 •
1224 •
1227-50 • • •
1227-54 •
1227-55 • •
1245-.. •
1248-40 • • •
1248-44 • •
1248-50 • • •
1248-55 • •
1249-44 • •
1249-50 • • •
1255-40 • • •
1255-43 • •
1255-45 • •
1260-40 • •
1260-50 •
1262-.. • •
1263-.. • •
1264-50 • • •
1264-.. •
1265-40 • • •
1265-50 • •
1275-40 •
1276-40 •
1276-70 • •
1295-02 • •
1295-02 •
1295-73 •

Obj. . VDE BS
1296-02 • • •
1297-02 • • •
1297-75 •
1297-98 •
15...
1550-00 • • •
1551-00 • • •
1555-04 •
1555-21 • •
1555-62 • • •
1556-04 •
1556-21 •
1556-62 • • •
1572-02 • • •
16...
1655-02 •
1656-02 • • •
90...
9061-00 • • •
9062-.. • • • • •
9062-21 • • •
9062-93 •
9062-94 • •
9062-74 •
9063-.. • • • • •
9063-50 • • •
9064-.. • • • • • •
9066-.. • • • •
9067-.. • • •
9068-01 • •
9068-03 • •
9068-04 • • •
9068-74 •
9068-76 •
9068-79 •
9069-.. •
9071-.. • • •
9073-.. • • • •
9075-.. •
9098-02 •
9098-77 •
91...
9148-.. • • •
9192-.. • • • •
9195-73 •
9195-.. • • • •
9196-.. • • • •
9197-.. • • • •
92...
9248-01 •
9263-.. • •
9264-.. • •
9266-22 • •
9266-77 • •
9268-74 • •
9268-94 • •
9273-77 • •
9273-91 • •
94...
9461-14 •
9461-15 •
9463-01 •
9461-14 •
9461-15 •
9463-50 •
9464-01 •
9461-14 •
9461-15 •
9464-50 •
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Systémy a ešení pro profesionální 
elektroinstalace.
Spole nost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem pro dobré instalace. Projektanti 
a instalaté i z celého sv ta využívají prakticky orientovaná ešení pro svou každodenní práci ve všech oblastech instalací. 

Protipožární ochrana.
Protipožární systémy KAISER vám poskytují spolehlivá 
ešení pro elektroinstalace v protipožárních st nách 

a stropech.

Energetická ú innost.
Inovativní produkty KAISER vám pomohu splnit požadavky 
evropských sm rnic, národních p edpis  i na ízení o úspo-
rách energie.

Spole nost KAISER nabízí vylad ná produktová a systémová 
ešení, která se bezpe n , odoln  a prakticky využívají p i 

sanacích, renovacích a modernizacích. 

Protihluková ochrana.
Inovativní zvukot sné krabice KAISER zajiš ují spln ní sta-
vebních požadavk  na zvukot sné st ny i v p ípad  zabu-
dovaných instalací.

Radia ní ochrana.
Použitím nových protiradia ních krabic z stává radia ní 
ochrana st n zachována i bez dalšího stín ní.

Stavby. 





Distributor v České republice
Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.:+420 244 001 500
Fax:+420 244 910 700

e-mail: offi  ce@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice
Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Smetanova 2401,  760 01 Zlín
Tel.:  +420 577 002 790  
Fax: +420 577 002 791

e-mail: offi  ce.zlin@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz 

Distributor pro Slovenskou republiku
Schmachtl SK, s. r. o.

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600
Fax: +421 258 275 601

e-mail: offi  ce@schmachtl.sk  
www.schmachtl.sk 

Instalace do dutých st n

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Instalace pod omítku

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Vestavné krabice

Základ dobré instalace

Vestavné krabice do betonu a sádrokartonu 2019

Instalace do betonu

Základ dobré instalace

Krabice, sk í ky a systémy 2019

Katalogy si m žete objednat na e-mailu marketing@schmachtl.cz
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