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Řízení pohybu 

Kompletní řada PLC 

Výkonný software 

Cloudové řešení 

Řízení pohybu



Výhody Unitronics – Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci 

Jeden kontakt pro prodej, servis a podporu 

Produkty na míru podle vašich specifikací 

Oceněný software je součástí každého nákupu 

Podpora 24/7 – zdarma 

UniCloud: Cloudová platforma Unitronics Do-it-Yourself IIoT, určená pro výrobce strojů 

Snadná integrace jakéhokoliv zařízení prostřednictvím komunikace

 

Společnost Unitronics, která byla založena v roce 1989, navrhuje, vyrábí a prodává pokročilá řešení 

pro ovládání a automatizované řízení. Cílem je zjednodušit složité úkoly v automatizaci. Rozsáhlá 

nabídka společnosti Unitronics zahrnuje kompletní řady PLC, AC servokontrolérů a motorů, 

frekvenční měniče, širokou škálu I/O a doplňkových zařízení, programovací software pro všechny 

aspekty ovládání, pohybu, HMI a komunikace – a end-to-end platformu IIoT navrženou speciálně 

pro výrobce strojů. Dnes tyto osvědčené produkty automatizují stovky tisíc instalací v různých 

oblastech, včetně petrochemie, automobilového průmyslu, potravinářství, zpracování plastů  

a textilu, energetice a ochraně životního prostředí, vodním a odpadovém hospodářství – kdekoli 

jsou vyžadovány automatizované procesy. Společnost je zastoupena více než 180 distributory  

ve více než 55 zemích po celém světě. Zákazníci Unitronics obdrží místní podporu ve svých 

místních jazycích. 

Unitronics
Řešení, která zjednodušují složité úkoly 

Tento katalog poskytuje obecný přehled produktů Unitronics. Před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte kompletní technickou specifikaci 

pro každý produkt, které se nachází na webových stránkách Schmachtl. 

Programovatelné logické automaty - Informace o úplných řadách PLC a příslušenství naleznete v našem katalogu kontrolérů.
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NEW

Jedno integrované řešení pro  řízení a automatizaci

Jedno integrované řešení znamená, že všechny komponenty dokonale spolupracují v 

každém okamžiku.

Hardware Unitronics – PLC, HMI, I/O, VFD, AC serva a další – je podporován pomocí 

softwaru All-In-One. Efektivně naprogramujte všechny aspekty konfigurace, ovládání, 

pohybu, HMI/Web design – snadno integrujte UniCloud a vyhnete se kombinaci řešení 

od více dodavatelů.

PLC + HMI, PLC, kontroléry s cloudem 

 Řada UniStream® – pro snadné provádění náročných projektů 

 UniStream® Cloud – kontroléry s integrovanými cloudovými službami 

 Řada Vision™ – pro pokročilé stroje a projekty automatizace 

 Řada Samba™ – ideální pro malé stroje, které vyžadují grafický displej 

 Jazz® – skvělé pro jednoduché ovládání – pouze textové HMI + klávesnice

Jednoduchý pohyb 

VFD a serva viz samostatný katalog

Automatické, transparentní nastavení 

Zabudovaná diagnostika

Komunikace: snadná, bezproblémová s produkty Unitronics 

VFD (Variable Frequency Drives): vysoký výkon, nákladově efektivní 

Servopohony: Jednoduché servo--Připravený pohybový kód, PLCopen

Bez příplatku

Programování pomocí Ladderu

Navrhování HMI a webových stránek

Pohyb – provádění všech úkolů

Konfigurace hardwaru a komunikace 

Jedno výkonné programovací prostředí  

Určeno pro konstruktéry strojů 

Zvýšení profitu: analyzujte data za účelem snížení nákladů 

Bezpečné 

Jednoduché – nejsou potřeba žádné znalosti IT 

Začněte pracovat do 30 minut 

Kontroléry: kompletní řada

Řízení pohybu: široká řada FM a servopohonů

Programovací prostředí All-in-One

Nekódová IIoT cloudová platforma: UniCloud

od více dodavatelů.
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Servokontroléry a motory & VFD

Nejsou potřeba žádné znalosti programování pohybu!Nejsou potřeba žádné znalosti programování pohybu!

 Jeden software: Proč se při sestavování vaší aplikace potýkat s více softwarovými nástroji? Unitronics poskytuje 

jedno integrované softwarové prostředí pro ovládání všeho: PLC, HMI, Servo, VFD a I/O 

 Automatické nastavení komunikace: naprosto bezproblémové 

 Minimální prostor pro chyby: Software UniLogic analyzuje mechanické vlastnosti a doporučuje bezpečné 

hodnoty pro vaše aplikace Servo a VFD Motion 

 Diagnostika: Zobrazení výkonu serva a VFD za běhu prostřednictvím vestavěného modulu UniLogic, výkonný, 

vysokorychlostní dalekohled 

 Jednoparametrové ladění: Pro servo i VFD 

 Není potřeba žádné kódování! Pomocí kódu Ready-Made Motion otestujte svůj dokončený systém 

 Vestavěné diagnostické nástroje: není potřeba žádný počítač. Klepnutím na panel – dokonce i mobil – 

můžete: 

 Nastavit parametry pohybu 

 Monitorovat chování osy a vstupy/výstupy 

 Provádět pohyby, jako je Point-to-Point, Jog a Homing 

 Ready-Made Motion code: jednoduše otevřete a upravte podle potřeby
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Výkonný, cenami ověnčený software, který vám umožní dělat vše v jednom projektu: 

Ready-Made Motion Code - Okamžitě se dejte do pohybu - Není potřeba žádné programování!

Stáhněte si kód Ready-Made Motion a klepněte na panel – dokonce i mobil – pro: 

 Nastavení parametrů pohybu 

 Monitorování chování osy a vstupů/výstupů 

 Provádění pohybů, jako je Point-to-Point, Jog a Homing

 Nakonfigurujte veškerý hardware: PLC, HMI, VFD, servopohony, motory, akční členy 

 Vytvořte aplikace PLC, HMI a Motion 

 Nastavte a implementujte veškerou komunikaci – včetně IIoT Cloudu

 Provádějte na dálku jakýkoli úkol, který nevyžaduje šroubovák

Programování Motion Control: 

drag & drop funkční bloky 

Přidání osy,

drag & drop 

akční členy; 

UniLogic 

automaticky 

převádí jednotky 

UniLogic automaticky 

definuje správně 

konfiguruje a nastavuje

komunikace

Analyzuje mechanické 

vlastnosti a doporučuje 

bezpečné hodnoty 

Testuje a zobrazuje výkon 

prostřednictvím vestavěného výkonného, 

vysokorychlostní dalekohledu

Ovládání pohybu s Unitronics Jednoduché  nastavení. Snadné programování.

                    Software:
Eliminuje složité operace spojené s řízením pohybu.
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**UL certifikace je platná pro všechny 220V produkty
1
 Pouze pro USC (UniStream PLC) pomocí modulu UAC-01EC2

Servokontroléry a motory
Servo Made Simple: uděláme práci za vás 

Vše, co potřebujete pro své řešení servopohonu:

Hardware
 Kontroléry: jednofázové a třífázové, k dispozici jsou robotické kabely 

 Široký rozsah výkonu serva – 50 W až 5000 W

 Motory: vhodné pro jakoukoli velikost stroje; robustní, vestavěné enkodéry s vysokým rozlišením (absolutní: 23-bit,  

inkrementální: 20-bit), IP65 

 Vestavěná komunikace: EtherCAT1 nebo CANopen 

 Kódy připravené pro pohyb

 Vestavěné diagnostické nástroje 

 Doporučení bezpečných hodnot 

 Automatické nastavení komunikace 

Ladění pomocí jednoho parametru

Software
 Servokontroléry a motory: jednoduché nastavení 

 Připravený kód: implementujte Motion na 2 kliknutí 

 Programování Motion Control: funkční bloky drag & drop 

 Ovládání až 8 os 

 Jednoparametrové ladění 

 Vestavěné diagnostické nástroje

Nabídka produktů

1 2 3 4

UMD - 0004 B   -   B3

Č. Údaj Popis

Produktová řada Unitronics Servo Drive

Jmenovitý příkon
0001: 100W

0010: 1KW

Vstupní napájení

B: 1PH 200V-230V 

C: 3PH 200V-230V

E: 3PH 380V-440V

Produktové série
B3- CANopen

E3- EtherCAT

1

2

3

4

Kontrolér

Označení produktů

1 2 3 4 5 6

UMM  - 0004 B N   B   -   B4

Č. Údaj Popis

Produktová řada Unitronics Servo Motor

Jmenovitý příkon
0001: 100W

0010: 1KW

Vstupní napájení

B: 1fázový 200V-230V

C: 3fázový 200V-230V

E: 3fázový 380V-440V

Enkodér
A: Absolutní

N: Inkrementální

Brzda
Nic: Bez brzdy 

B: S brzdou

Produktová série B2/B3/B4

1

2

3

4

5

6

Motor

1 2 3 4 5

UMC      B4

Kabely

FA R             05

Č. Údaj Popis

Produktová řada Unitronics Servo Cable

Série motorů B2\B3\B4

Funkce kabelu

PN-Napájecí kabel bez brzdy
PB-Napájecí kabel s brzdou
FA-Zpětnovazební kabel absolutní enkodér
FN-Zpětnovazební kabel inkrementální enkodér

Typ kabelu R-Robotický kabel

Délka kabelu 03/05/10 metrů

1

2

3

4

5

Servokontrolér Napětí
Příkon

(kW)
Motor

Rozměr 

příruby

(mm)

Setrvačnost 

motoru *

x10-4 kg . m2

Jmenovitý proud

 (A)

Jmenovitý  

moment

 (Nm)

Špičkový  

proud (A)

Špičkový  

moment (Nm)

Jmenovité 

otáčky

(ot/min)

Max. 

otáčky 

(RPM)

Typ enkodéru 

(Inkrementální/

Absolutní)

UMD-0000B- B3

1-fázový  

220 V

0.05 UMM-0000BA    -B4
40

0.019 (0.05) 0.6 0.16 1.7 0.48

3000

500 Abs 23bit
UMD-0001B- B3 0.1 UMM-0001BA    -B4 0.035 (0.052) 1.1 0.32 3 0.96

UMD-0002B- B3 0.2
UMM-0002BA    -B4

60

0.147 (0.179) 1.5 0.637 4.7 1.91

600

Abs 23bit

UMM-0002BN    -B4 Inc 20bit

UMD-0004B- B3 0.4
UMM-0004BA    -B4

0.244 (0.276) 2.9 1.27 9.2 3.82
Abs 23bit

UMM-0004BN    -B4 Inc 20bit

UMD-0007C- B3
1-fázový  

220 V 

a 

3-fázový 

220 V

0.75
UMM-0007CA    -B4

80

0.909 (1.07) 5.1 2.39 16.1 7.16

600

Abs 23bit

UMM-0007CN    -B4 Inc 20bit

UMD-0010C- B3 1
UMM-0010CA    -B4

1.14 (1.3) 6.9 3.18 19.5 8.8
Abs 23bit

UMM-0010CN    -B4 Inc 20bit

UMD-0015C- B3

3-fázový 

220 V

1.5
UMM-0015CA    -B2

130

18.5 (19.5) 8.2 7.16 24.6 21.5

2000

300

Abs 23bit

UMM-0015CN    -B2 Inc 20bit

UMD-0020C- B3 2
UMM-0020CA    -B2

23.5 (24.6) 11.3 9.55 33.9 28.7
Abs 23bit

UMM-0020CN    -B3 Inc 20bit

UMD-0030C- B3 3
UMM-0030CA    -B3

180

41.3 (44.5) 18 14.3 54 36.5
Abs 23bit

UMM-0030CN    -B3 Inc 20bit

UMD-0050C- B3 5
UMM-0050CA    -B3

65.7 (68.9) 28 23.9 84 54.3
Abs 23bit

UMM-0050CN    -B2 Inc 20bit

UMD-0010E- B3

3-fázové 

400 V

1 
UMM-0010EA    -B2

130

13.2 (14.3) 3 4.78 9 14.3

300

Abs 23bit

UMM-0010EN    -B2 Inc 20bit

UMD-0015E- B3 1.5 
UMM-0015EA    -B2

18.5 (19.5) 4.3 7.16 12.9 21.5
Abs 23bit

UMM-0015EN    -B2 Inc 20bit

UMD-0020E- B3 2
UMM-0020EA    -B2

23.5 (24.6) 5.7 9.55 17.1 28.7
Abs 23bit

UMM-0020EN    -B2 Inc 20bit

UMD-0030E- B3 3 
UMM-0030EA    -B3

180

41.3 (44.5) 8.8 14.3 26.4 36.5
Abs 23bit

UMM-0030EN    -B3 Inc 20bit

UMD-0050E- B3 5
UMM-0050EA    -B3

65.7 (68.9) 15 23.9 45 71.6
Abs 23bit

UMM-0050EN    -B3 Inc 20bit

* Hodnoty v závorkách jsou pro servomotory s přídržnou brzdou 

     - Přidejte písmeno B do čtverce pokud objednáváte přídržnou brzdu, např. UMM-0000BA        - B1 -> UMM-0000BAB-B
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Specifikace servomotorů

BMM-B3

UMM-B4

UMM-B2

Jmenovitý výstupní 
výkon

kW 0,05 0,1 0,2 0,4 0,75 1 1,5 2 3 5 1 1,5 2 3 5

Jmenovitý moment Nm 0,16 0,32 0,637 1,27 2,39 3,18 7,16 9,55 14,3 23,9 4,78 7,16 9,55 14,3 23,9

Špičkový moment Nm 0,48 0,96 1,91 3,82 7,16 8,8 21,5 28,7 36,5 54,3 14,3 21,5 28,7 36,5 71,6

Jmenovitý proud A 0,6 1,1 1,5 2,9 5,1 6,8 8,2 11,3 18,0 28,0 3,0 4,3 5,7 8,8 15,0

Max. proud A 1,7 3,0 4,7 9,2 15,3 21,0 24,6 33,9 54,0 84,0 9,0 12,9 17,1 26,4 45,0

Jmenovité otáčky ot/min

Max. otáčky ot/min

Moment                         
setrvačnosti rotoru        
(s brzdou) *

kg*cm^2 0,019 
(0,05)

0,035 
(0,052)

0,1469 
(0,1794)

0,2435 
(0,2759)

0,9094 
(1,0655)

1,144   
(1,3)

18,4   
(19,5)

23,5   
(24,6)

41,3   
(44,5)

65,7   
(68,9)

13,2   
(14,3)

18,4   
(19,5)

23,5   
(24,6)

41,3   
(44,5)

65,7   
(68,9)

Váha                                  
(s brzdou) *

kg 0,374 
(0,566)

0,508   
(0,7)

0,9       
(1,3)

1,3       
(1,7)

2,6       
(3,2)

3,1       
(3,8)

8,9       
(10,4)

10,8      
(12,3)

16,63    
(20,23)

24,3      
(27,9)

7        
(8,5)

8,9       
(10,4)

10,8      
(12,3)

16,63    
(20,23)

24,3      
(27,9)

Jmenovité napětí 
brzdy

Jmenovitý příkon 
brzdy

W

Moment přídržné 
brzdy

Nm

Inkrementální 
enkodér

ppr

Absolutní enkodér ppr

Izolační třída

Teplota okolí °C

Relativní vlhkost okolí %RH

Krytí

* Hodnoty v závorkách pla  pro servomotory s p idr nými brzdami

200VAC 200VAC 200VAC 400VAC

B4 B2 B3 B2 B3

3000 2000

6000 3000

DC24V ± 10%

9,5 35,0 19,5 35,0

0,318 1,5 3,2 12 40 12

4,0 7,4 9,6

F

0°C a  +40°C (bez chlazení)

20%RH a  80%RH bez kondenzace

IP65 / NEMAX

40

-- 20 bi  (1.048.576) 20 bi  (1.048.576)

23 bi  (8.388.609) 23 bi  (8.388.609)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Otáčky

(ot/min)

Moment (Nm) Moment (Nm)

Moment (Nm) Moment (Nm) Moment (Nm) Moment (Nm)

Moment (Nm) Moment (Nm) Moment (Nm) Moment (Nm) Moment (Nm)

Rozměry kontroléru

Specifikace kontrolérů

Konfigurace  Monáž na povrch

I/O Signály

Ostatní

Napájení 200V 400V

Dělení výstupních

pulsů enkodéru

Fáze-A, fáze-B, fáze-C:line driver output
Počet dělících impulsů:
Je k dispozici libovolný poměr nastavení

8 Digitálních vstupů

4 Digitální výstupy

Zpracování regenerativní funkce 0.75kW~7.5kW: zabudovaný regenerativní odpor

Ochranné funkce
Překročení proudu, přepětí, podpětí,
přetížení, regenerační chyba, překročení otáček

Displej
CHARGE(červená), POWER (zelená),
7-segmentové LEDS 5x
(Zabudovaný digitální operátorský panel)

Komunikace

(kW)

0.05

0.1

0.2

0.4

0.75

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

š x v x h (mm)

40X160X180

40X160X180

40X160X180

40X160X180

84X186X180

84X186X180

100X186X180

100X186X180

125X271X205

125X271X205

W×H×D(mm)

—

—

—

—

—

100X186X180

100X186X180

100X186X180

125X271X205

125X271X205

CANopen protokol;

200V
Jednofázové 200~230VAC (50W~1kW / 0.06 - 1.34HP)

Třífázové 200~230VAC (750W~5.0kW / 1.01 - 6.7HP)

400V Třífázové 380~440VAC (1~5.0kW / 1.34 - 6.7HP)

200V Jednofázové 200~230VAC (50W~5.0kW / 0.06 - 6.7HP)

400V 24VDC (1~5.0kW / 1.34 - 6.7HP)

Řídící metoda SVPWM Řízení 

Zpětná vazba 20bit inkrementální enkodér: 1048576 pulsů
23bit Absolutní enkodér: 8388608 pulsů

Provozní / Skladovací vlhkost 5%~95% RH (bez kondezace)

Nadmořská výška 1000m n.m. nebo méně

Odolnost vůči vibracím

Odolnost vůči nárazu

4.9m/s² / 0.5g

19.6m/s² / 2g

Skladovací teplota -25~+85°C / -13-185°F

0~+55°C / 32-131°FTeplota prostředí

Provozní
podmínky

Vstupní

napájecí

napětí

Hlavní obvod

Řídící obvod

hloubka

výška

šířka

bkabka

vývý

šš
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* Hodnoty v závorkách jsou pro servomotory s přídržnou brzdou 

     - Přidejte písmeno B do čtverce pokud objednáváte přídržnou brzdu, např. UMM-0000BA        - B1 -> UMM-0000BAB-B

Označení výrobku L* *LL
Strana příruby

S Závit x Hloubka
Hřídel

KB1* KB2* KL1 KL2

LR LE LF LC LA LB LZ QK W T U Q

UMM-0010EA   -B3 203 (245.5) 148 (190.5)

55 4 12 130 145 110 9 22 M6×20 40 5 8 7 4

80 (103.2) 131.5 (174)

117 60.5

UMM-0015CA   -B2
225 (267.5) 170 (212.5) 102 (125.2) 153.5 (196)

UMM-0015EA   -B3

UMM-0020CA   -B2
247 (289.5) 192 (234.5) 124 (147.2) 175.5 (218)

UMM-0020EA   -B3

UMM-0030CA   -B2
307 (378) 228 (299)

79 3.2 18 180 200 114.3 14 35 M8×16 55 6 10 8 5

143 203 (274)

140 79
UMM-0030EA   -B3

UMM-0050CA   -B2
357 (428) 278 (349) 183 253 (324)

UMM-0050EA   -B3

UMM-B2 & UMM-B3: 

Rozměry motoru

UMM-B4: 

Rozměry motoru

* Hodnoty v závorkách jsou pro servomotory s přídržnou brzdou 

     - Přidejte písmeno B do čtverce pokud objednáváte přídržnou brzdu, např. UMM-0000BA        - B1 -> UMM-0000BAB-B

Označení výrobku L* LL*

Strana příruby

S Závit x hlouka

Hřídel

LR LE LF LC LA LB LZ QK W T U Q

UMM-0000BA   -B4 92.5 (126) 62.5 (96)
25 2.5 5 40 46 30 4.3 8 M3X6 14 3 3 1.8 22.5

UMM-0001BA   -B4 108.5 (142) 78.5 (112)

UMM-0002BA   -B4 108 (137) 78 (107)

30 3 7 60 70 50 6 14 M5×12 20 5 5 3 27

UMM-0004BA   -B4 129 (158) 99 (128)

UMM-0007CA   -B4                    141 (184) 111 (144)
40 3 8 80 90 70 7 19 M6×12 25 6 6 3.5 37

UMM-0010CA   -B4 155 (198) 125 (158)

UMM-0002BN   -B4 126.5 (155.5) 96.5 (125.5)

30 3 7 60 70 50 6 14 M5×12 20 5 5 3 27

UMM-0004BN   -B4 147.5 (176.5) 117.5 (146.5)

UMM-0007CN   -B4 159.5 (202.5) 129.5 (162.5)
40 3 8 80 90 70 7 19 M6×12 25 6 6 3.5 37

UMM-0010CN   -B4 173.5 (216.5) 143.5 (176.5)
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Používejte VFD buď jako samostatný produkt nebo integrované s kontroléry

Frekvenční měniče 
Vysoce výkonné, cenově výhodné VFD, ideální pro oba stroje  

a řízení procesů

Jednoduché použití   Robustní    Široký rozsah výkonu a napětí 

Vlastnosti 
 Výběr z řady od 0,4 kW do 110 kW 

 EMI filtry, vestavěné 

 Rozsah napětí: 220V - 480V 

 Brzdové jednotky - vestavěné 

 Kapacita přetížení až 200 % 

 Široký rozsah výkonu: 400 W-110 kW 

 Desky plošných spojů s povlakem: minimalizují poškození 

pronikáním prachu 

 RS485: Modbus RTU Fieldbus 

 Vestavěné bezsenzorové řízení: vektor, krouticí moment,  

V na Hz 

 Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO = Safe Torque Off)

 Možnosti montáže: stěna, příruba, DIN lišta

 Volitelná komunikace a rozšíření I/O 

 Certifikace UL, TÜV-SÜD Safety a CE Certifikát

* 0.4-1.1kW zařízení jsou certifikována UL a cUL a podporují 480VAC

SpecifikaceVFD = Variable Frequency Drives

UMI-B1 EU UMI-B5 UL

Napájení

Vstupní napětí
200-240VAC, jednofázové

380-440VAC, třífázové

200-240VAC, třífázové

380-480VAC, třífázové

Vstupní frekvence 50/60Hz

podporované motory
   Asynchronní indukční motory, 

třífázový vstup

Asynchronní indukční motory,

třífázový vstup

Synchronní motory s permanentním

magnetem, třífázový vstup

Výstupní frekvence 0-400Hz

Kapacita přetížení

150%, 60 sekund

180%, 10 sekund

200%, 1 sekund

Řízení

Metoda řízení
SVPWM (Space Vector PWM) 

SVC (Sensorless Vector Control)

Nastavení řízení MODBUS, Analog, Digital, PID, Pulse

Komunikace MODBUS RTU RS-485

Klávesnice

 Film Keypad: 

<4kW (5HP)

Removable: 

   ≥4kW (5HP)

Removable: 

All power range

Vstupy

Analogové vstupy
Celkem 2: 1 vstup 0-10V, 0-20mA, 

1 vstup 0-10V

Celkem 3: 2 vstupy 0-10V, 0-20mA, 

1 vstup 0-10V 

Digitální vstupy
Celkem 5: 4 vstupy 1kHz, 

1 vstup 50kHz

Celkem 9: 8 vstupy 1kHz, 

1 vstup 50kHz

Výstupy

Analogové výstupy

Až 2: 1 výstup 0-10V, 0-20mA 

≤2.2kW/3HP, 

2. výstup možný od >2.2kW/3HP

Digitální výstupy  1 výstup pnp/npn
Celkem 2: 1 výstup pnp/npn

1 výstup 50kHz

Reléové výstupy

Až 2: 1 programovatelný

multifunkční výstup.

 2. výstup možný od >2.2kW/3HP

Funkce

Dynamická brzdicí jednotka
Zabudována (≤37kW/50HP) Zabudována (≤30kW/40HP)

Volitelně (>37kW/50HP) Volitelně (>30kW/40HP)

EMC Filtry

Zabudovaný C3 (≥4kW/5HP), 

 v souladu s IEC/EN 61800-3 Zabudovaný C3, v souladu s IEC/EN 

61800-3Volitelný C3 (<4kW/5HP),  

v souladu s IEC/EN 61800-3

Volitelný C2, v souladu s IEC/EN 61800-3

Všeobecně

Provozní teplota V rozmezí -10°C – +50°C (snížení o 1% pro každý 1°C nad 40°C)

Nadmořská výška 2000m (snížení o 1% na každých 100m nad 1000m)

Třída krytí IP20

Možnosti montáže
Na stěnu a na lištu (2.2kW/3HP)

Na stěnu, na desku
Na stěnu a na desku (>2.2kW/3HP)

Chlazení Vzduchové chlazení

Safe Torque Off √

V souladu s normami CE, TUV-SUD Safety Mark
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VFD Modely 

Rozšiřující  
I\Os

Řízení  
permanentním 

magnetem

Safety
(TUV SUD)UL & cUL    Jmenovitý výstupní  

proud (A)Kód produktuNapětíPříkon kWh

   

   -

   

      

      -

     

 STO
   

√2.5UMI-0004BE-B11f 200-240V0.4

   -

  

      

       -

      

STO
  

√4.2UMI-0007BE-B11f 200-240V

0.75
   

√

      

√   -√4.5UMI-0007CU-B53f 200-240V

   -      -STO√2.5UMI-0007EE-B13f 380-480V

   -      -STO√7.5UMI-0015BE-B11f 200-240V

1.5

√√   -√7UMI-0015CU-B53f 200-240V

   -      -STO√4.2UMI-0015EE-B1
3f 380-480V

√√   -√3.7UMI-0015EU-B5

   -      -STO√10UMI-0022BE-B11f 200-240V

2.2

√√   -√10UMI-0022CU-B53f 200-240V

   -      -STO√5.5UMI-0022EE-B1

3f 380-480V

√√   -√5UMI-0022EU-B5

√√   -√16UMI-0040CU-B53f 200-240V

4    -      -STO√9.5UMI-0040EE-B1

3f 380-480V

√√   -√9.5UMI-0040EU-B5

√√   -√21UMI-0055CU-B53f 200-240V

5.5    -      -STO√14UMI-0055EE-B1

3f 380-480V

√√   -√14UMI-0055EU-B5

√√   -√30UMI-0075CU-B53f 200-240V

7.5\10
   -      -STO√18.5UMI-0075EE-B1

3f 380-480V

√√

   

-18.5UMI-0075EU-B5

Rozšiřující  
I\Os

Řízení  
permanentním 

magnetem

Safety
(TUV SUD)UL & cUL    Jmenovitý výstupní  

proud (A)Kód produktuNapětíPříkon kWh

√√   -√42UMI-0110CU-B53f 200-240V

11    -      -STO√25UMI-0110EE-B1

3f 380-480V

   -      -   -√25UMI-0110EU-B5

√√   -√55UMI-0150CU-B53f 200-240V

15    -      -STO-32UMI-0150EE-B13f 380-440V

√√   -√32UMI-0150EU-B53f 380-480V

√√   -√70UMI-0185CU-B53f 200-240V

18.5    -      -STO-38UMI-0185EE-B13f 380-440V

√√   -√38UMI-0185EU-B53f 380-480V

√√   -√80UMI-0220CU-B53f 200-240V

22    -      -STO -45UMI-0220EE-B13f 380-440V

√√   -√45UMI-0220EU-B53f 380-480V

√√   -√110UMI-0300CU-B53f 200-240V

30    -      -STO -60UMI-0300EE-B13f 380-440V

√√   -√60UMI-0300EU-B53f 380-480V

√√   -√130UMI-0370CU-B53f 200-240V

37    -      -STO -75UMI-0370EE-B13f 380-440V

√√   -√75UMI-0370EU-B53f 380-480V

√√   -√160UMI-0450CU-B53f 200-240V

45    -      -STO -92UMI-0450EE-B13f 380-440V

√√   -√92UMI-0450EU-B53f 380-480V

√√   -√200UMI-0550CU-B53f 200-240V

55    -      -STO-115UMI-0550EE-B13f 380-440V

√√   -√115UMI-0550EU-B53f 380-480V

   -      -STO-150UMI-0750EE-B13f 380-440V

75

√√   -√150UMI-0750EU-B53f 380-480V

   -      -STO -180UMI-0900EE-B13f 380-440V

90

√√   -√180UMI-0900EU-B53f 380-480V

   -      -STO -215UMI-1100EE-B13f 380-440V

110

√√   -√215UMI-1100EU-B53f 380-480V

-

7.5
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UMI- B1: Drive Dimensions UMI- B5: Drive Dimensions

Model W1 H1 D1 D2
Hmostnost 

(kg)

UMI-0004BE-B1

80

160 123.5 120.3 0.9
UMI-0007BE-B1

UMI-0004BU-B1

UMI-0007BU-B1

UMI-0015BE-B1

185 140.5 137.3

1.2

UMI-0022BE-B1

UMI-0015BU-B1

UMI-0004CU-B1

UMI-0007CU-B1

UMI-0022BU-B1

UMI-0007EE-B1

1

UMI-0015EE-B1

UMI-0022EE-B1

UMI-0007EU-B1

UMI-0015EU-B1

UMI-0022EU-B1

UMI-0040EE-B1
146 256 167 84.5 3.1

UMI-0055EE-B1

UMI-0075EE-B1

170 320 196.3 113
5.6

UMI-0110EE-B1

UMI-0150EE-B1 5.9

UMI-0185EE-B1
200 340.6 184.3 104.5 9

UMI-0220EE-B1

UMI-0300EE-B1
250 400 202 123.5 15.5

UMI-0370EE-B1

UMI-0450EE-B1

282 560 238 138 25UMI-0550EE-B1

UMI-0750EE-B1

UMI-0900EE-B1
338 554 329 - 45

UMI-1100EE-B1

Model W1 H1 D1
Hmostnost 

(kg)

UMI-0007CU-B5

126 196 175

1.2

UMI-0015EU-B5 2.5

UMI-0022EU-B5 2.5

UMI-0015CU-B5

146 263 181 4

UMI-0022CU-B5

UMI-0040EU-B5

UMI-0055EU-B5

UMI-0040CU-B5

170 332 216 7

UMI-0055CU-B5

UMI-0750EU-B5

UMI-0110EU-B5

UMI-0075CU-B5

230 342 216 8UMI-0150EU-B5

UMI-0185EU-B5

UMI-0110CU-B5

255 407 245 10
UMI-0150CU-B5

UMI-0220EU-B5

UMI-0300EU-B5

UMI-0185CU-B5

270 555 325 30

UMI-0220CU-B5

UMI-0300CU-B5

UMI-0370EU-B5

UMI-0450EU-B5

UMI-0550EU-B5

UMI-0370CU-B5

325 680 365 47

UMI-0450CU-B5

UMI-0550CU-B5

UMI-0750EU-B5

UMI-0900EU-B5

UMI-1100EU-B5

Volitelné díly

Externí klávesnice

Montážní desky

Brzdicí odpory

vstupní filtry C3 filtry C2

Označení produktu

Čís. Význam Popis

Produktová 
řada

Unitronics Motion Inverters

Rozsah výkonu
0004:400W/0.5HP

0022:2.2kW/3HP

Způsob 
napájení

B: 1PH 200V–240V

C: 3PH 200V–240V 

E: 3PH 380V–440V/480V

Certifikace
*U – UL Certifikát

E – TUV-SUD Certifikát ,UL*

Produktová 
série

B1 / B5

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

UMI - 0022 E U -  B1

*0.4-1.1kW zařízení jsou certifikována UL a cUL a podporují 480VAC
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Připojení: Ethernetové porty, Micro-SD, RS232,RS485, USB rozhraní

Duální funkce: jako celulární 4G LTE router a jako UniCloud 
brána pro ovladače Vision, Samba a Jazz

Brána MODBUS k UniCloud: Připojte jakékoli zařízení, 
které podporuje MODBUS k UniCloud 

Integrovaný firewall pro robustní zabezpečení, vzdálené monitorování 
a kontrolu
Geolokace přes GNSS (GPS) 
Odesílání SMS přes Ethernet
Vestavěné digitální a analogové I/O

Hardware

Mobil

Procesor

Paměť

Ethernet

Zdroj napájení

PoE (pasivní)

Vstupy/Výstupy

Konektory

Paměťové karty

SIM

Stavové LED diody

Provozní teplota

Pouzdro

Rozměry

Hmotnost

4G (LTE) Cat 4 DL až 150 Mbps, UL až 50 Mbps; DC HSPA+; UMTS; TD SCDMA; EDGE; GPRS

9 - 30 VDC, 4pinový DC konektor

-40°C až +75°C

Hliníkové pouzdro, plastové panely

83mm x 74 mm x 25 mm

125 g 287 g

100mm x 110 mm x 50 mm

Pasivní PoE přes náhradní páry (k dispozici od HW revize 0007 a číslo šarže 0010).           
Možnost napájení přes LAN port, není kompatibilní s IEEE 802.3 af a 802.3 at

 Atheros Hornet, MIPS 24 Kc, 400 MHz

16 MB Flash, 64 MB DDR 2 RAM

2 x 10/100 Ethernet porty: 1 x WAN (konfigurovatelné jako 
LAN), 1 x LAN

4 x 10/100 Ethernet porty: 1 x WAN (konfigurovatelné jako 
LAN), 3 x LAN porty 

16MB Flash, 128 MB DDR 2 RAM

Atheros Wasp, MIPS 74 Kc, 550 MHz

Řada B5 Řada B8

1x digitální vstup, 1x digitální výstup 
na napájecím konektoru

1x 4pin DC, 2x Ethernet, 2x Mobile SMA, 1x WiFi RP SMA

X
1x externí držák SIM 2x externí držák SIM

1x 4pin DC, 4x Ethernet, 2x Mobile SMA, 2x WiFi RP SMA,   
1x GPS SMA, 1x RS 232, 1x 6 pin

microSD, Type slot

3x vstupy (digitální, digitální galvanicky oddělené, analogové) 
+ 1 x digitální vstup na napájecím konektoru

2x stav typu připojení, 5x síla připojení,
2x stav LAN, 1x napájení

1x dvoubarevný stav připojení, 5x síla připojení, 
4x stav LAN, 1x napájení

Řada B5: UCR-ST-B5
4G LTE a celulární router WiFi se zabudovaným firewallem, 
2 Ethernetové porty a digitálním I/O.

Řada B8: UCR-ST-B8

Dual-SIM 4G LTE a WiFi celulární router s vestavěným 
Firewall, 4 Ethernetové porty. 
Digitální a analogové I/O, RS232, RS485, GNSS (GPS),
Rozhraní microSD a USB.

Modely routerů 
, 

í

Řada B5

Řada B8

UCR-ST-B5-AT Severní Amerika (AT&T)

Evropa, Střední Východ, Afrika,
AKorea, Thajsko, Malajsie

Jižní Amerika, Austrálie,
Nový Zéland, Taiwan

Severní Amerika (Verizon)

Severní Amerika (Verizon)

Severní Amerika (AT&T)

Evropa, Střední Východ, Afrika,
Korea, Thajsko, Malajsie

Jižní Amerika, Austrálie, 
Nový Zéland, Taiwan

 4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
 3G: B2, B4, B5

 4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
 3G: B2, B4, B5

 4G (LTE-FDD): B4, B13

 4G (LTE-FDD): B4, B13

 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
 3G: B1, B8
 2G: B3, B8

 4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
 4G (LTE-TDD): B40
 3G: B1, B2, B5, B8
 2G: B2, B3, B5, B8

 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
 4G (LTE-TDD): B38, B40, B41
 3G: B1, B8
 2G: B3, B8

UCR-ST-B5-EU

UCR-ST-B5-SA

UCR-ST-B5-VE

UCR-ST-B8-AT

UCR-ST-B8-EU

UCR-ST-B8-SA

UCR-ST-B8-VE

Číslo výrobku Oblast pokrytí * Frekvenční pásma

Pokrytí sítě

*Informujte se prosím u svého poskytovatele mobilní sítě

 4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
 4G (LTE-TDD): B40
 3G: B1, B2, B5, B8
 2G: B2, B3, B5, B8

UCR-OP-B5-DIN UCR B5/B8 DIN RAIL KIT

UCR-ACC-02 B8 LTE ANTENNA (SMA,3m CBL)

UCR-ACC-03 B8 WiFi ANTENNA (SMA,1.5m CBL)

UCR-ACC-04 GNSS ANTENNA (SMA, 3m CBL)

UCR-ACC-07 B5 LTE ANTENNA (SWIVEL,SMA)

UCR-ACC-08 B5 WiFi ANTENNA (SWIVEL,SMA)

Příslušenství

Dynamické DNS

Řada B5 Řada B8

Vícenásobný VPN protokol

GPS Geo-určení

Firewall

I/O ovládání

MQTT Broker

NTP Server

Bezdrátový přístupový bod
a bezdrátový klient

Modbus TCP 
and Modbus RTU

Funkce softwaru

Pokrytí sítě

UniCloud brána pro jakékoli zařízení:   Unitronics 4G Routery
Připojte jakékoli zařízení a jakoukoli aplikaci - starou nebo   novou - k UniCloud prostřednictvím routerů Unitronics
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Rychle. Snadno. Rentabilně.
Integrované řešení Unitronics pro řízení a automatizaci nabízí to nejlepší  

ze dvou světů: široký výběr a flexibilita při společném výběru komponent řešení  

s jednoduchostí a časovou úsporou komplexního řešení od jednoho dodavatele.

Díky spolupráci s PLC a HMI Unitronics se ostatní systémy jeví jako vyšlé z módy a zastaralé. 

Podpora společnosti Unitronics, od našeho místního dodavatele, e-mailová podpora pro 

nápady na fóru byla naprosto fantastická.  

Justin Butler, Energy Plant Solutions

Po naprogramování několika dalších PLC od různých výrobců je software Unitronics zdaleka 

nejintuitivnější a nejsnáze pochopitelný a zároveň poskytuje významnou funkčnost a kvalitu.

Dan Murphy, majitel Marathon Botting and Automation

Pomocí produktů Unitronics jsem schopen poskytovat technologicky pokročilé produkty 

a služby, které mým klientům poskytují konkurenční výhody kvality, účinnosti, výkonu, 

bezpečnosti, úspory nákladů a lepšího využití plánovaných aktiv.

Jeferson Franco, inženýr ve společnosti AI7 Automation Ltda.

“

“

“
“

“

“
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Kompletní sortiment 

kontrolérů 

Kompletní řada VFD

AC servokontroléry 

& Motory 

All-in-One 

programovací software

Cloudová platforma 

IIoT: UniCloud



Distributor v České republice
Schmachtl CZ spol. s r. o.

Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.:+420 244 001 500

e-mail: office@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz

Regionální kancelář
Schmachtl CZ spol. s r. o.

Smetanova 2401,  760 01 Zlín
Tel.:  +420 577 002 790  

e-mail: office.zlin@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz 

Distributor pro Slovenskou republiku
Schmachtl SK spol. s r. o. 

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600

e-mail: office@schmachtl.sk  
www.schmachtl.sk KA
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