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O společnosti Unitronics

Výhody Unitronics
 Kompletní produktová řada: 

 

 Software All-in-One:

 Průmysl 4.0: 

 Široká škála funkcí: 

 Vynikající podpora: 

 

 Řešení na míru:

Unitronics navrhuje, vyrábí a prodává pokročilá řešení pro řízení a automatizaci. Jejich rozsáhlá nabídka zahrnuje kompletní řadu 

PLC s integrovaným HMI, širokou řadu frekvenčních měničů (VFD), dále širokou škálu I/O modulů a doplňkových zařízení, stejně 

jako programovací software pro všechny aspekty řízení, pohybu, HMI a komunikace.

PLC Unitronics sahají od jednotek micro-PLC + HMI pro jednoduché řízení strojů až po komplexní řídicí jednotky s pokročilými 

funkcemi, řadou integrovaných I/O a různými možnostmi komunikace – včetně podpory technologie Průmysl 4.0 (Smart Factory - 

„Chytrá továrna“).

Tyto produkty, které se snadno používají, jsou efektivní a cenově dostupné, automatizují procesy, systémy a samostatné aplikace 

od roku 1989. Dnes tyto osvědčené produkty automatizují stovky tisíc instalací v různých oblastech, včetně petrochemie, 

automobilového průmyslu, potravinářského průmyslu, výroby plastů a textilií, energií a ochrany životního prostředí, vodního 

hospodářství a nakládání s odpadními vodami – všude tam, kde jsou vyžadovány automatizované procesy.

Společnost Unitronics je zastoupena více než 160 distributory ve více než 55 zemích po celém světě, kteří zákazníkům poskytují 

místní podporu v jejich místních jazycích.
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Tento katalog poskytuje obecný přehled produktů Unitronics. Před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte kompletní

technickou specifikaci pro každý produkt, které se nacházejí na webových stránkách www.schmachtl.cz.
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Jedno integrované řešení pro 

Jedno integrované řešení znamená, že všechny komponenty dokonale spolupracují v 

každém okamžiku.

Hardware Unitronics – PLC, HMI, I/O, VFD, AC serva a další – je podporován pomocí 

softwaru All-In-One. Efektivně naprogramujte všechny aspekty konfigurace, ovládání, 

pohybu, HMI/Web design – snadno integrujte UniCloud a vyhnete se kombinaci řešení 

od více dodavatelů.od více dodavatelů.

4
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NEW

o řízení a automatizaci

PLC + HMI, PLC, kontroléry s cloudem 

 Řada UniStream® – pro snadné provádění náročných projektů 

 UniStream® Cloud – kontroléry s integrovanými cloudovými službami 

 Řada Vision™ – pro pokročilé stroje a projekty automatizace 

 Řada Samba™ – ideální pro malé stroje, které vyžadují grafický displej 

 Jazz® – skvělé pro jednoduché ovládání – pouze textové HMI + klávesnice

Jednoduchý pohyb 

VFD a serva viz samostatný katalog

Automatické, transparentní nastavení 

Zabudovaná diagnostika

Komunikace: snadná, bezproblémová s produkty Unitronics 

VFD (Variable Frequency Drives): vysoký výkon, nákladově efektivní 

Servopohony: Jednoduché servo--Připravený pohybový kód, PLCopen

Bez příplatku

Programování pomocí Ladderu

Navrhování HMI a webových stránek

Pohyb – provádění všech úkolů

Konfigurace hardwaru a komunikace 

Jedno výkonné programovací prostředí  

Určeno pro konstruktéry strojů 

Zvýšení profitu: analyzujte data za účelem snížení nákladů 

Bezpečné 

Jednoduché – nejsou potřeba žádné znalosti IT 

Začněte pracovat do 30 minut 

Kontroléry: kompletní řada

Řízení pohybu: široká řada FM a servopohonů

Programovací prostředí All-in-One

Nekódová IIoT cloudová platforma: UniCloud

5
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Výkonné, mnohokrát oceněné programovatelné logické automaty 

1. UniStream® Modulární

Zvukový výstup

MicroSD karta

2x USB (Host)

Mini USB (programování)

Pro špičkové projekty automatizace, dostupné ve 3 řadách: UniStream Modular, UniStream Built-in  

a UniStream PLC. Všechny modely UniStream jsou dostupné jako kontroléry „UniStream 

Cloud“, PLC s vestavěnými cloudovými službami.

Vytvořte vlastní řešení ovládání, které bude dokonale odpovídat vašim požadavkům 

Jedinečně navržený tak, aby vám umožnil vytvořit přizpůsobenou jednotku ve třech krocích: vyberte panel HMI, 

nacvakněte CPU a přidejte jakékoli I/O nebo komunikační moduly nezbytné pro vaši konkrétní aplikaci.

®

2x Ethernet TCP/IP

Zabudovaný 
reproduktor

CPU

CANbus

RS485

I/O & COM

Moduly

8
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2. UniStream® Built-in 

Mini USB (programování)

Ethernet TCP/IP

USB (Host)

MicroSD karta

Vestavěné I/O

I/O Expansion Adaptér

COM moduly

Ve

Prostorově úsporné PLC, které poskytuje funkce pro řízení 

složitých strojů 

PLC+HMI+I/O zabudované do jediné, skvěle kompaktní jednotky  

v řadě vestavěných I/O konfigurací. K dispozici ve dvou verzích:  

Built-in a Built-in Pro.

Vzdálený přístup – Všechny kontroléry Unitronics jsou bezpečně vzdáleně přístupné. 

Získejte přístup k UniStream ze svého mobilu nebo PC přes webový prohlížeč, VNC nebo 

bezpečnou UniCloud utilitu.

Vz

Zís

be

9
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Výkonné, mnohokrát oceněné programovatelné logické automaty
Všechny modely UniStream jsou dostupné jako kontroléry „UniStream Cloud“, PLC s vestavěnými cloudovými službami. 

®

3.                   ® PLC

2 X Ethernet TCP/IP
 

USB (Host)

Mini USB 
(Programování)

Micro SD card

Built-in I/Os 

Dvě technologie v jednom produktu:

Výkonný, robustní kontrolér s virtuálním HMI

CPU + vestavěné I/O; CPU spouští jak řídicí, tak HMI aplikace – zobrazitelné přes VNC/mobil. 

Virtuální HMI 

 programovacího software

 programovou logiku a aplikace HMI 

Vzdálený přístup – Ovládejte svůj stroj nebo proces na dálku prostřednictvím libovolného 

 mobilu nebo PC, webového prohlížeče, VNC nebo bezpečnou utilitu UniCloud

10
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®

Řada PLC s vestavěnými, 

bezplatnými cloudovými službami 

Průmysl na 1. místě 

bezplatnými cloudový

                                                                                     Cloudová řada
Jakýkoli kontrolér UniStream je k dispozici také ve verzi „Cloud-Inside“ – nejjednodušší 

cestou k IIoT. Kontroléry UniStream „Cloud“ se dodávají s integrovaným 5-letým předplatným 

UniCloud, bez dalších poplatků – neplatí se žádný měsíční poplatek za předplatné.

11
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UniCloud: vaše cloudová platforma IIoT bez kódu 
IIoT navržené pro OEM a výrobce strojů – vstupte do 

Cloudu bez programátorů nebo cloudových profesionálů. 

Tvořte přizpůsobené řídicí panely pomocí zabezpečeného 

UniCloud

.

Rychlé programování v Ladderu – plus síla jazyka „C“ 
Vytvořte si svůj Ladder: přetáhněte/použijte/uchopte prvky na místo, bez chyb. Napište 

program v C pomocí vestavěného editoru. Vytvořte UDFB pro opakující se úkoly.

Pohyb: Serva, motory 
Okamžitá, bezproblémová integrace hardwaru, zcela transparentní 

komunikace, automatické nastavení – navíc zdarma, Ready-Made 

Motion kód. Okamžitě se dejte do pohybu – není potřeba žádné 

programování.

   UniLogic®

Integrovaný programovací software All-in-One

pro kontroléry UniStream

Kontext...
Panel nástrojů pro Ladder, HMI a Webové 

prvky

Sila použití jazyka C 
Struktury & C funkce

Build-it-Once
Knihovna pro opětovné použití: Funkce, HMI & 

webové stránky

Pohyb 
Připravené kódy pro řízení pohybu! Lze konfigurovat a 

provozovat serva a VFD Unitronics – není potřeba žádné 

programování 

Zkraťte dobu vývoje až o 50 %!

Rychlé nastavení, konfigurace a uvedení do provozu 

PLC, HMI, AC serva, VFD a I/O— 

ovládání programem, COM, pohyb, HMI & Web 

a integrujte platformu UniCloud IIoT – v jednom 

softwarovém prostředí. 

12
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Build-it-Once, pak znovu použít
Přidejte UDFB (uživatelem definované funkční 

bloky), HMI obrazovky a webové stránky  

do knihovny. Drag&drop kdekoli – tagy udělá 

UniLogic. Knihovnu lze použít napříč projekty. 

Vzdálený přístup – plus 
upozornění na váš mobil 
Přistupujte k UniStream ze svého mobilu nebo 

PC přes webový prohlížeč, VNC nebo bezpečnou 

UniCloud utilitu.

Průmyslová komunikace Fieldbus 
Komunikace přes konfiguraci. Neuvěřitelně rychle, 

snadno konfigurovatelné a implementovatelné, 

UniStream komunikační datové funkce nezávislé  

na Ladderu. Plug&Play EtherNet/IP, EtherCAT, MODBUS 

TCP/RTU, CANopen, BACnet Server, Hart a další.

Routery a modemy  
Použijte routery a modemy Unitronics 

 k bezpečnému přístupu k vašim kontrolérům.

Struktury: Inteligentní tagy   
Sestavte si svůj Ladder: přetáhněte prvky na místo, bez chyb.

Napište C kód pomocí vestavěného editoru. Vytvořte UDFB  

pro opakující se úkoly.

Komunikujte s jakýmkoli zařízením
Message Composer: datacom přes jakýkoli 

Ethernet, CANbus/sériový protokol třetí strany. 

Také podporuje CAN Layer 2, FTP klient/

server, SMS, e-mail, GSM/GPRS.

HMI a webové stránky — Vy jako umělec
Elegantní design pomocí drag&drop grafiky, 

uživatelské ovládací prvky a widgety pro návrh 

obrazovek. Zobrazení spouštění grafů trendů  

a měřidel, .pdf, přehrávání audio a streamování 

videa.

Mocné datové nástroje  
SQL Client: připojení k MS SQL Server nebo 

MySQL & Send Queries. Vzorkování dat: 

zaznamenává časově citlivá dynamická data jako 

např. výstupní hodnoty; zobrazení v grafech trendů. 

Datové tabulky: protokolování/manipulace s daty 

prostřednictvím Ladderu, provádění Receptur.

Vestavěný alarmový systém 
V souladu s pokyny ISA 18.2  

pro Alarmové systémy. Operátoři mohou 

zjistit, analyzovat a reagovat na alarmy. 

Export protokolu přes FTP, odeslání 

e-mailem nebo na DOK..

Komunikace prostřednictvím 
konfigurace 
Neuvěřitelně rychlá a snadná implementace, datová 

komunikace je nezávislá na Ladderu. Plug&Play 

MODBUS, CANopen, SNMP, EtherNet/IP.

Jazyky: od italštiny po čínštinu
Podporuje jakýkoli jazyk, který můžete napsat – 

včetně asijských jazyků jako korejština. Okamžitě 

přepněte jazyk HMI pomocí akce uživatele nebo 

události v programu.

MQTT, OPC-UA, SQL Connector, FTP, 
SNMP, REST
Použijte IT technologie k tomu, aby váš kontrolér 

překlenul mezeru mezi OT a IT – od produkční úrovně 

až po MES.

13
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Dostupné  

s Multi-Touch

Dos

s M

UniStream® 7"

UniStream® 10.4"

UniStream® 15.6"

Modulární
Vlastnosti: 

HMI

 Velikost: 7”, 10,4” nebo 15,6” 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej. UniStream 10,4” 

 je také k dispozici s Multi-Touch obrazovkou 

 Vícejazyčná podpora 

 Vestavěné alarmové obrazovky 

 Podpora médií: Přehrávače videa, zvuku a PDF 

 Víceúrovňová ochrana heslem – snadná a rychlá 

PLC
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

 vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Lokálně lze rozšířit: až na 2048 I/O 

 Vzdálené rozšíření: přes UniStream Ethernet I/O 

 Automatické ladění PID, až 64 nezávislých smyček

 Receptury a protokolování dat prostřednictvím 

 datových tabulek a vzorkování 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování a další 

 Funkční bloky a struktury

Komunikace 
Vestavěné porty: 

 1x CANbus 

 2x Ethernet TCP/IP 

 1x RS485 

 2x USB Host

 1x mini USB pro programování

Přídavné porty: 

 Až 8 RS232 (pomocí UAC-02RS2) 

 Až 4 RS232 + 4 RS485 (pomocí UAC-02RSC)

Fieldbus:

 EtherNet/IP 

 MODBUS: Serial & TCP/IP 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Message Composer pro protokoly třetích stran 

Pokročilá komunikace

 OPC UA 

 Klient MQTT 

 SNMP 

 SQL Client 

 REST API 

 FTP server a klient 

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Vzdálený přístup přes VNC 

 Klient VNC

 4G routery

3 kroky k jednotce All-in-One: vyberte HMI 

panel, přidejte výkonnou CPU  

a přidejte jakékoli I/O a COM moduly.  

Lze rozšířit až na 2048 I/O

Dostupné také se službami UniCloud

14
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UniStream 7 UniStream 10.4 UniStream 15.6

Typové označení USC-P-B10    USP-070-B08/ USP-070-B10 USC-P-B10    USP-104-B10/USP-104-M10 USC-P-B10    USP-156-B10

I/O možnosti

Počet I/O na CPU (na desce, místních 

nebo vzdálených)

2048                                                                                                                                                                                                                                            

(Viz I/O rozšiřující moduly – strana 22) 

"Moduly Uni-I/O™ nebo  

Uni-COM™ na desce "

Lze nacvaknout 3 Slim nebo 2 Wide 

moduly (1)
Lze nacvaknout 3 Slim nebo 2 Wide modulů (1)

Uni-I/O™ moduly pro místní rozšíření Přes rozšiřující adaptéry pro místní I/O lze přidat až 80 Slim modulů nebo 50 Wide modulů (1)

I/O pro vzdálené rozšíření Použijte vzdálené I/O adaptéry pro přidání vzdálených I/O přes Ethernet (viz Vzdálené I/O moduly – strana 23) 

Přídavné COM moduly Podporuje až 3 COM moduly (1) Podporuje až 4 COM moduly (1)

Program

Paměť pro aplikaci 8 MB

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová Odporová analogová / Multi Touch Odporová analogová

"Viditelná plocha 

Výška x šířka (mm)"

USP-070-B08: 152.4 x 91.44 

USP-070-B10: 154.08 x 85.92
211.2 x 158.4 344.23 x 193.53

"Výřez v panelu 

výška x šířka (mm)"
134.0 x 196.0 214.0 x 281.0 249.0 x 395.0

Rozlišení 800 x 480 (WVGA) 800 x 600 (SVGA) 1366 x 768

Klávesnice Virtuální klávesnice

Prostředí

Ochrana IP66, IP65 a NEMA4X při panelové montáži (2)

Provozní teplota -20°C až 55°C 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 24 (4)

Všeobecně

Baterie pro zálohování Typicky 4 roky, zálohování hodnot RTC, systémová data a vybrané veličiny

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

Napájení 12/24VDC (3)

(1) Uni-I/OTM moduly jsou v sérii „Slim“ a „Wide“. I/O moduly „Wide“ nabízejí více I/O; jejich typové označení obsahuje „W“. Šířka, 1“Wide“ 

modul = 1.5 „Slim“ modulu.
(2) UniStream™ splňuje standardy IP66 a NEMA4X pouze s použitím těsněni pro audio. Další informace naleznete v příručce k instalaci HMI 

panelu.
(3) 12V lze použít pouze pro napájení PLC, nikoliv pro I/O.
(4) Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics.

Uni-COM™ Komunikační moduly (1)

UAG-XK125 Sada pro krátké vzdálenosti, 125 cm

UAG-XKP125 Sada pro krátké vzdálenosti + zabudované napájení, 125 cm

UAG-XK300 Sada pro krátké vzdálenosti, 300 cm

UAG-XKP300 Sada pro krátké vzdálenosti + zabudované napájení, 300 cm

UAG-XKPLXXXX Sada pro dlouhé vzdálenosti + zabudované napájení, 600, 1200, 1500, 2000, 3000 cm

Místní rozšiřující adaptéry

UAC-01RS2 1x RS232

UAC-02RS2 2x RS232

UAC-02RSC 1x RS232 port a 

1x RS485 port

Toto je nejlepší PLC, které jsem dosud používal. Použil 
jsem Unitronics při výrobě gumy, oceli, ve farmacii, 
textilu, balení a potravinářských aplikacích. “ 
Sunit Gupte,

System Integration Specialist ve společnosti Shriram Automation

“
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Výkonné PLC v mimořádně kompaktním 

hardwarovém profilu: PLC+HMI+I/O 

zabudované do jedné jednotky. K dispozici  

ve dvou verzích: Built-in a Built-in Pro.  

Lze rozšířit až na 2048 I/O.

Dostupné také se službami UniCloud 

Vlastnosti:

HMI
 Velikost: 5”, 7” nebo 10.1” 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej. 

 Vícejazyčná podpora 

 Vestavěné alarmové obrazovky 

 Podpora médií: Přehrávače videa*, zvuku* a PDF 

 Víceúrovňová ochrana heslem – snadná a rychlá

PLC
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

 vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Lokálně lze rozšířit: až na 2048 I/O 

 Vzdálené rozšíření: přes UniStream Ethernet I/O 

 Automatické ladění PID, až 64 nezávislých smyček

 Receptury a protokolování dat prostřednictvím 

 datových tabulek a vzorkování 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování,  

klonování a další 

 Funkční bloky a struktury

Komunikace 
Vestavěné porty: 

 1x Ethernet TCP/IP 

 1x USB Host

 1x mini USB pro programování

Přídavné porty: **
1x CANbus

1x RS485

1x RS232 

Fieldbus:
 EtherNet/IP 

 MODBUS: Serial & TCP/IP 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Message Composer pro protokoly třetích stran 

Všeobecné vlastnosti:
 OPC UA 

 Klient MQTT 

 SNMP 

 SQL Client* 

 REST API 

 FTP server a klient 

 Webový server* 

 E-mail a SMS 

 Vzdálený přístup přes VNC 

 Klient VNC

4G routery

Built-in  

* Pouze verze Pro. Čísla modelů včetně B5 odkazují na Built-in, B10 na Built-in Pro.

** Až 2 sériové moduly a jeden modul CANbus 

UniStream® 5"

UniStream® 7"

UniStream® 10.1"

16
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UniStream 5 UniStream 7 UniStream 10.1

I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 2048

Built-in
Podle modelu 

(Viz Konfigurace vestavěných I/O – strana 20)

Uni-I/O™ moduly pro místní rozšíření Lze přidat místní I/O přes rozšiřující port (Viz I/O rozšiřující moduly – strana 22) (1)

I/O pro vzdálené rozšíření Použijte vzdálené I/O adaptéry pro přidání vzdálených I/O přes Ethernet (viz Vzdálené I/O moduly – strana 23) 

Přídavné COM moduly Lze přodat až 3 COM moduly (2)

Program

Paměť pro aplikaci 8 MB

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

"Viditelná plocha 

Výška x šířka (mm)"
108 x 64.8 154.08 x 85.92 222.72 x 125.28

"Výřez v panelu 

výška x šířka (mm)"
93.2 x 148.2 134 x 196 177.3 x 266.6

Rozlišení 800 x 480 (WVGA) 1024 x 600 (WSVGA)

Klávesnice Virtuální klávesnice

Prostředí

Ochrana IP66, IP65 a NEMA4X

Provozní teplota -20°C až 55°C 0°C až 50°C

Standardy CE, UL, EAC (3)

Všeobecně

Baterie pro zálohování Typicky 4 roky, zálohování hodnot RTC, systémová data a vybrané veličiny

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

Napájení 24VDC

UAC-CX-01CAN Přídavný port CANbus

UAC-CX-01RS2 Přídavný port RS232

UAC-CX-01RS4 Přídavný port RS485

UAG-CX-XKP125 Expanzní modul 125cm pro maximálně 8 modulů

UAG-CX-XKP300 Expanzní modul 300cm pro maximálně 8 modulů

UAG-CX-XKPLXXXX Expanzní adaptér UniStream CX s dlouhým dosahem.          

Délka: 600, 1200, 1500, 2000, 3000 cm

Místní rozšiřující adaptéry Uni-COM™ Komunikační moduly (1)

(1) Rozšíření I/O: první jednotka zapojená do rozšiřujícího konektoru I/O musí být z řady UAG-CX-XKPxxx. Za CX jednotkou mohou 

následovat moduly Uni-I/O nebo adaptéry UAG-XKPLxxxx.
(2) Až 2 sériové moduly a jeden modul CANbus.
(3) Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics.
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PLC

Virtuální HMI 
 Plná funkčnost HMI 

 Podpora různých typů rozlišení 

 Obsahuje grafickou knihovnu Drag & Drop 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné alarmové obrazovky

 Prohlížeč PDF1 

 Víceúrovňová ochrana heslem – snadná a rychlá 

Podporuje UniStream® 

zobrazovací panely

Displeje UniStream:

 Velikost: 5“ (USL-050-B05) 

 Velikost: 7" (USL-070-B05) 

 Velikost: 10,1" (USL-101-B05) 

 Velikost: 15,6" (USL-156-B05)

1 Pouze Pro (B10) a Standard (B5). 
2 Basic (B3) podporuje až 2 nezávislé PID smyčky 
3 Až dva sériové moduly pro B10/B5 a jeden pro B3 

   1 Až 2 sériové moduly a jeden modul CANbus
4 Pouze Pro (B10).

 UniStream Display

panely

0-B05) 

0-B05) 

-101-B05) 

-156-B05)

 UniStream Display

Vlastnosti:

PLC
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Lokálně lze rozšířit: až na 2048 I/O1 

 Vzdálené rozšíření: přes UniStream Ethernet I/O 

 Automatické ladění PID, až 64 nezávislých smyček2

 Receptury a protokolování dat prostřednictvím 

 datových tabulek a vzorkování1 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování a další 1

 Funkční bloky a struktury

Komunikace 

Výkonný robustní kontrolér s Virtuální HMI. Lze rozšířit až 

na až 2 048 I/O. Pro tvorbu aplikace PLC a HMI se používá 

tentýž programovací software. K dispozici ve 3 modelech: 

Classic (B3), Standard B5 a Pro (B10).  
Dostupné také se službami UniCloud 

Vestavěné porty: 

 2x Ethernet TCP/IP 

 1x USB Host

 1x mini USB pro programování1

Přídavné porty:3

 1x CANbus

 1x RS485

 1x RS232 

Fieldbus

 EtherNet/IP 

 MODBUS: Serial & TCP/IP 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Message Composer pro protokoly třetích stran 

Pokročilá komunikace

 OPC UA 

 Klient MQTT 

 SNMP 

 SQL Client4 

 REST API 

 FTP server a klient 

 Webový server4 

 E-mail a SMS 

 Vzdálený přístup přes VNC 

 Klient VNC

 4G routery
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 1 Až 2 sériové moduly a jeden CANbus modul  

á 

UniStream PLC

Označení výrobku Podle modelu (viz konfigurace UniStream Built-in a UniStream PLC na straně 20)

I/O možnosti

Počet podporovaných I/O až 2048 I/O

Built-in
Podle modelu

(viz konfigurace UniStream Built-in a UniStream PLC na straně 20

I/O moduly připojené k jednotce Přímo lze připojit až 8 Uni-I/O modulů k PLC na DIN lištu

Uni-I/O™ moduly pro místní rozšíření
Použijte místní rozšiřující adaptéry (viz tabulka níže) podle modelu

(Viz tabulka Uni-I/O – strana 22)

Vzdálené I/O po Ethernetu
Použijte vzdálené I/O adaptéry pro přidání vzdálených I/O přes Ethernet

(viz Vzdálené I/O moduly – strana 23)

Přídavné COM moduly Lze přodat až 3 COM moduly (1)

Program           

Paměť pro aplikaci           8 MB

HMI
Virtuální HMI: PLC ukládá a spouští jak řídicí, tak uživatelské aplikace HMI

Prohlížejte a ovládejte virtuální HMI přes mobilní zařízení, PC a na displejích UniStream

Prostředí          

Ochrana IP20, NEMA1

Provozní teplota -20°C až 55°C

Standardy UL, CE, UKCE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2

Všeobecně

Baterie pro zálohování
Model: 3V lithiová baterie CR2032

Typicky 4 roky při 25°C, záložní baterie pro paměť a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

Uni-COM™ Komunikační moduly (1)

UAG-XK125 Sada pro krátké vzdálenosti, 125 cm

UAG-XKP125 Sada pro krátké vzdálenosti + zabudované napájení, 125 cm

UAG-XK300 Sada pro krátké vzdálenosti, 300 cm

UAG-XKP300 Sada pro krátké vzdálenosti + zabudované napájení, 300 cm

UAG-XKPLXXXX Sada pro dlouhé vzdálenosti + zabudované napájení, 600, 1200, 1500, 2000, 3000 cm

Místní rozšiřující adaptéry

UAC-CB-01RS2 Přídavný port RS232

UAC-CB-01RS4 Přídavný port RS485

UAC-CB-01CAN Přídavný port CANbus
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Typové 

označení*

Vstupy Výstupy
Provozní 

napětíSumárně Digitální 1
HSC/Shaft-

encoder1
Analogové Teplotní měření Tranzistorové 2 PWM/HSO 2 Reléové Analogové

US5-B5-B1 

US5-B10-B1

US7-B5-B1 

US7-B10-B1

US10-B5-B1

US10-10-B1

USC-B5-B1

USC-B10-B1

bez I/O na desce — — — — — — — — 12/24VDC

US5-B5-TR22 

US5-B10-TR22

US7-B5-TR22 

US7-B10-TR22

US10-B5-TR22

US10-B10-TR22

USC-B5-TR22

USC-B10-TR22

10 DI, 2 AI, 2 TO, 2 

HSO, 8 RO
10 —

2  

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 12-bit

—
2 

pnp

2  

30kHz
8 — 24VDC

US5-B5-T24 

US5-B10-T24

US7-B5-T24 

US7-B10-T24

US10-B5-T24

US10-B10-T24

USC-B5-TR24

USC-B10-TR24

10 DI, 2 AI, 2 TO, 

2 HSO
10 —

2  

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 12-bit

—
12 

npn

2  

3kHz
— — 24VDC

US5-B5-RA28 

US5-B10-RA28

US7-B5-RA28 

US7-B10-RA28

US10-B5-RA28

US10-B10-RA28

USC-B5-RA28

USC-B10-RA28

14 DI, 2 HSC, 2 AI, 2 

TC/PT/NI, 8 RO, 2 AO
14

2 

 90kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 14-bit

2  

PT/NI/TC
— — 8

2 

0-10V, 

12-bit, ±10V, 

11-bit+sign, 

0-20mA, 

4-20mA, 12-bit

24VDC

US5-B5-TA30 

US5-B10-TA30

US7-B5-TA30 

US7-B10-TA30

US10-B5-TA30

US10-B10-TA30

USC-B5-TA30

USC-B10-TA30

14 DI, 2 HSC, 2 AI, 2 

TC/PT/NI, 10 TO, 2 AO
14

2 

 90kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 14-bit

2  

PT/NI/TC

10 

pnp

2  

3kHz
—

2 

0-10V, 

12-bit, ±10V, 

11-bit+sign, 

0-20mA, 

4-20mA, 12-bit

24VDC

US5-B5-R38 

US5-B10-R38

US7-B5-R38 

US7-B10-R38

US10-B5-R38

US10-B5-R38

USC-B5-R38

USC-B10-R38

24 DI, 4 HSC, 2 AI, 

12 RO
24

4

90kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA

 12-bit

— — — 12 — 24VDC

US5-B5-T42 

US5-B10-T42

US7-B5-T42 

US7-B5-T42

US10-B5-T42

US10-B10-T42

USC-B5-T42

USC-B10-T42

24 DI, 2 HSC, 2 AI, 

16 TO

2 HSO

24
2

90kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA

 12-bit

—
16 

pnp

2  

3kHz
— — 24VDC

USC-B3-R20

10 Digitálních vstupů,

2 Analogové vstupy,

8Reléových výstupů

10

npn

pnp

—

2

0-10V,

0-20mA,

4-20mA 

12-bit

— — — 8 — 24VCD

USC-B3-T20

10 Digitálních vstupů,

2Analogové vstupy,

8 Transistorových 

výstupů (pnp) včetně 

2 PWM výstupů

10

npn

pnp

—

2

0-10V,

0-20mA,

4-20mA 

12-bit

—
8 

pnp

2 

3kHz
— — 24VCD

I/O konfigurace 
UniStream Built-in a UniStream PLC

  Chcete-li objednat jako model UniCloud Inside: nahraďte písmeno B písmenem 'C'-> např. US5-B5-B1 za US5-C5-B1 
(1) Počet vysokorychlostních vstupů je zahrnut v celkovém počtu digitálních vstupů
(2) Počet vysokorychlostních výstupů je zahrnut v celkovém počtu tranzistorových výstupů

*

20

Unitronics_Global_2022_CZ.indd   20 05.04.2022   14:09:17



Rozdíly mezi B3 (Basic), B5 (Standard) a B10 (Pro):

Basic (B3) Standard (B5) Pro (B10)

Porty

micro SD Ne 1 1

USB Host 1 1 1

mini USB programovací
Programování pouze 

Ethernetovým kabelem
1 1

Ethernet 2 2 2

Uni-Com

CANbus 1 1 1

RS232
1 Až 2 Až 2

RS485

I/O

Uni-I/O Expanze Ne Ano Ano

Unistream vzdálené I/O 

Adaptéry
1 8 8

Komunikace

Modbus TCP Ano Ano Ano

Modbus Slaves Až 8 Neomezeně Neomezeně

Ethernet/IP Skenery 1 16 16

Ethernet/IP Adaptéry 8 32 32

FTP Ne Server / Klient Server / Klient

MQTT Ano Ano Ano

SNMP Ano Ano Ano

Posílání e-mailu Bez  příloh Ano Ano

Web Server Ne Ne Ano

SQL Klient Ne Ne Ano

VFD 2 32 32

Ostatní

Ukládání datových tabulek 

na SD
Ne Ano Ano

Snímky obrazovek Ne Ano Ano

PID smyčky 2 64 64

Vzorkování dat/Trendy Ne Ano Ano

CSV soubory: vytváření/čtení Ne Ano Ano
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UniStream Modulární, Built-in a PLC lze rozšířit ž na 2048 I/O pomocí Uni-I/O modulů.

Lokální rozšíření pomocí Uni-I/OTM

Vstupy Výstupy

Označení 

výrobku

Digitální 

(izolované)   

HSC/Shaft 

encoder 4
Analogové Teplotní měření

Tranzisto-

rové 5 

(izolované)

PWM/

HSO 5
Reléové Analogové

Digitální 

UID-1600
16  

pnp/npn
— — — — — — —

UID-0808T
8 

pnp/npn
— — —

8  

pnp/npn
— — —

UID-W1616T 3
16  

pnp/npn
— — —

16 

pnp/npn
— — —

UID-0808THS 1
8 

pnp/npn

2 

250kHz 32-bit
— —

8  

pnp/npn

2 2 
250kHz 

2 
3kHz

— —

UID-0016T — — — —
16 

pnp/npn
— — —

UID-0808R
8 

pnp/npn
— — — — — 8 —

UID-W1616R 3
16 

pnp/npn
— — — — — 16 —

UID-0016R — — — — — — 16 —

Analogové 

a teplotní 

UIA-0006 — — — — — — —

6 

0-10V 

14-bit

±10V 

13-bit+sign 

0-20mA, 

4-20mA 

13-bit

UIA-0402N — —

4 

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA  

13-bit

— — — —

2

0-10V

14-bit 

±10V 

13-bit+sign 

0-20mA, 

4-20mA

13-bit

UIA-0800N — —

8 

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA  

13-bit

— — — — —

UIA-0800NH
8

s komunikací HART

UIS-04PTN — — —
4 

PT100/NI100/NI120
— — — —

UIS-04PTKN — — —

4 

PT1000/NI1000/

NI1200

— — — —

UIS-08TC — — —
8 

Termočlánky
— — — —

Digitální/

Analogové

UIS-WCB1 1,3 10 

pnp/npn

2 

10kHz 32bit

2 (izolované) 

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA

14-bit

2 (izolované) 

Termočlánky,

PT100/NI100/NI120

2 6 

npn

2 

250kHz
8

2

0-10V

14-bit 

±10V 

13-bit+sign 

0-20mA, 

4-20mA 13-bit

UIS-WCB2 1,3 10 

pnp/npn

2 

10kHz 32bit

2 (izolované) 

0-10V, 0-20mA, 

4-20mA

14-bit

2 (izolované) 

Termočlánky,

PT100/NI100/NI120

8 

pnp 

2 6 

npn

2 

250kHz 

(jen 

npn)

—

2

0-10V

14-bit 

±10V 

13-bit+sign 

0-20mA,4-20mA

13-bit

1 Tento modul používá dva vysokorychlostní bloky, které mohou být přiřazeny na vstupy 

nebo na výstupy.
2 2 výstupy jsou vysokorychlostní až do 250 kHz: fungují jako normální nebo 

vysokorychlostní PWM (stejné frekvence a různé pracovní cykly). 2 výstupy jsou normální 

rychlosti: Fungují jako výstupy PWM s normální rychlostí (stejné frekvence a stejný 

pracovní cyklus).
3 Šířka: 1 „Wide“ modul = 1.5 „Slim“ modulu 
4 Pozor: vysokorychlostní vstupy jsou zahrnuty v celkovém počtu digitálních vstupů
5 Pozor: vysokorychlostní výstupy jsou zahrnuty v celkovém počtu digitálních výstupů
6 Neizolovaný

UAP-24V24W 24W 24V 1A

UAP-24V60W 60W 24V 2.5A

UAP-24V96W 96W 24V 4A

Napájecí zdroje na DIN lištu
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Vzdálený Ethernet I/O adaptér

Vstupní moduly

Vzdálené I/O moduly
UniStream Modular, Built-in, & UniStream PLC

Označení Popis                                                                 

URB-TCP Vzdálený UniStream I/O adaptér, 63 modulů                                                                          

URB-TCP2 Vzdálený UniStream I/O adaptér, 6 modulů

URB-EC1 Vzdálený UniStream EtherCAT I/O adaptér, 16 modulů

Označení Popis

Vstupy

Digitální Analogové

URD-0800 8 digitálních vstupů univerzálních, 10RTB 8 -

URD-1600-8 16 digitálních vstupů univerzálních, 18RTB 16 -

URD-3200-4 32 digitálních vstupů univerzálních, 40Pin 32 -

URD-0400B 4 digitální vstupy, 120VAC, 10RTB 4 -

URD-0400C 4 digitální vstupy, 240VAC, 10RTB 4 -

URD-0200E 2, 24VDC, HSC/Enkodér vstupy, 10RTD 2 -

URD-0200D 2, 5VDC, HSC/Enkodér vstupy, 10RTD 2 -

URA-0400O 4 analogové proudové vstupy 12bit, 10RTB - 4

URA-0800O 8 analogových proudových vstupů 12bit, 10RTB - 8

URA-1600O-8 16 analogových proudových vstupů 12bit, 18RTB - 16

URA-0400P 4 analogové napěťové vstupy 12bit, 10RTB - 4

URA-0800P 8 analogových napěťových vstupů  12bit, 10RTB - 8

URA-1600P-8 16 analogových napěťových vstupů  12bit, 18RTB - 16

URA-0400T 4 analogové proudové vstupy 16bit, 10RTB - 4

URA-0800T 8 analogových proudových vstupů 16bit, 10RTB - 8

URA-1600T-8 16 analogových proudových vstupů 16bit, 18RTB - 16

URA-0400U 4 analogové napěťové vstupy 16bit, 10RTB - 4

URA-0800U 8 analogových napěťových vstupů 16bit, 10RTB - 8

URA-1600U-8 16 analogových napěťových vstupů 16bit, 18RTB - 16

URS-04RT 4 RTD / odporové vstupy 10RTB - 4

URS-08RT-2 8 RTD / odporových vstupů, 20Pin - 8

URS-04TC 4 termočlánky/mV vstupy, 10RTB - 4

URS-08TC-2 8 termočlánků/mV vstupů, 20Pin - 8

URS-02LC-8 2 váhové/tenzometrické vstupy, 18RTB - 2

 Na bázi Ethernetu 

 Až 63 I/O modulů na adaptér 

 Úzké moduly - pouze 12 mm 

 Až 16-bitové analogové rozlišení

 Provozní teplota: -40°C až +70°C
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Výstupní moduly

Napájení

Označení Description

URP-PS24V Dodatečné napájení I/O modulů - Vstup 24VDC, výstup 5VDC/1A

URP-C0V0V 8, 0VDC Distribuce potenciálu 

URP-C24V24V 8, 24VDC Distribuce potenciálu 

URP-C0V24V 4 24VDC, 4 0VDC Distribuce potenciálu 

URP-PDIST Externí univerzální distribuce napájení 

URP-SHIELD Externí univerzální distribuce stínění 

Označení Popis
Outputs

Tranzistorové Reléové Analog

URD-0004RH 4 reléové výstupy, 10RTB - 4 -

URD-0004SK 4 Solid State relé výstupy, 240V, 10RTB - 4 -

URD-0004SM 4 Solid State relé výstupy, 110V, 10RTB - 4 -

URD-0004SN 4 Solid State relé výstupy, 24V, 10RTB - 4 -

URD-0008NH 8 digitálních výstupů (NPN), 24V/0.5A, 10RTB 8 - -

URD-0008NI 8 digitálních výstupů (NPN), 24V/2A, 10RTB 8 - -

URD-0016NG-8 16 digitálních výstupů (NPN), 24V/0.3A, 18RTB 16 - -

URD-0032NG-4 32 digitálních výstupů (NPN), 24V/0.3A, 40Pin 32 - -

URD-0008CH 8 digitálních výstupů (PNP), 24V/0.5A, 10RTB 8 - -

URD-0008CI 8 digitálních výstupů (PNP), 24V/2A, 10RTB 8 - -

URD-0016CG-8 16 digitálních výstupů (PNP), 24V/0.3A, 18RTB 16 - -

URD-0032CG-4 32 digitálních výstupů (PNP), 24V/0.3A, 40Pin 32 - -

URD-02PU 2 pulsní výstupy, 10RTB 2 - -

URD-02PW 2 PWM výstupy, 10RTB 2 - -

URD-04PW 4 PWM výstupy, 10RTB 4 - -

URA-0004W 4 analogové proudové výstupy 12bit, 10RTB - - 4

URA-0008W 8 analogových proudových výstupů 12bit, 10RTB - - 8

URA-0004X 4 analogové napěťové výstupy 12bit, 10RTB - - 4

URA-0008X 8 analogových napěťových výstupů 12bit, 10RTB - - 8

URA-0016X-8 16 analogových napěťových výstupů 12bit, 18RTB - 16

URA-0004Y 4 analogové proudové výstupy 16bit, 10RTB - - 4

URA-0008Y 8 analogových proudových výstupů 16bit, 10RTB - - 8

URA-0004Z 4 analogové napěťové výstupy 16bit, 10RTB - - 4

URA-0008Z 8 analogových napěťových výstupů 16bit, 10RTB - - 8

URA-0016Z-8 16 analogových napěťových výstupů 16bit, 18RTB - - 16
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FTP                               SNMP                              EMAIL                             SQL                              MQTT 
 

Remote Access
 

 

Ethernet
 

RS232
 

GSM/GPRS 

Modem 

I/O Expansion, 
Local & Remote

CANbus
 

CANopen FB PROTOCOL     MODBUS RTU EtherNet/IP MODBUS 

TCP

FB 

Protocol 

Ethernet IP 
(scanner & adaptor)

WEBSERVER VNC

BACnet, 
KNX, M-bus
Via 3rd-party 

gateway

Open 
Protocol

MODBUS IP  
Slaves

MODBUS RTU Slaves

Barcode Printer Barcode Reader

SAE

J1939

CANopen 
Slaves

J1939 
Devices

Remote High
Speed I/O

ProfiBus

 Local Expansion

Remote IO 

via Ethernet

ProfiBus 
Slave

UniCAN

RS485/232
 

Ethernet
 

USB

 

  IT

  OT

Od OT k IT
Propojení pomocí řady 

SCADA

®
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Jediné intuitivní prostředí pro všechny potřeby vaší aplikace

VisiLogic™ - Vision™ a Samba™ 

Programovací software All-in-One

Konfigurace hardwaru 

Intuitivní nastavení: PLC, I/O a COM 

Ladderové programování

Rychle přetahujte prvky a funkční bloky 

Trendové grafy 
Zobrazte dynamické hodnoty  

v reálném čase 

Webový server

Zobrazení a úprava hodnot 

aplikace přes webový prohlížeč 

Aplikace HMI  

Vytvářejte skvělé displeje HMI – včetně bohaté 

knihovny obrázků 

Alarmy: zabudované obrazovky

Efektivně upozorněte personál prostřednictvím 

alarmových obrazovek

Jazyky - Knihovna řetězců 

Okamžitě přepněte HMI jazyk 

prostřednictvím dotyku obrazovky 

Datové tabulky  

Vytvářejte protokoly,  

importujte/exportujte data, 

implementujte receptury 

 

Softwarové funkce se liší podle modelu ovladače
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Název utility Funkce Charakteristika Cíloví uživatelé

Remote  

Access 

Prohlížení a řízení PLC
přímo na počítači 
prostřednictvím místního
nebo vzdáleného připojení 

Zobrazování HMI panelu: práce s HMI aplikacemi 
prostřednictvím klávesnice počítače a myši

Hodnoty operandů a datových tabulek: zobrazování 
hodnot za běhu aplikace, import/export hodnot z/
do Excelu/souboru .csv

Obsluha vyžadující vzdálený přístup

Systémoví integrátoři: vzdálené 
ladění, řešení potíží, hledání chyb

Remote Operator
Prohlížení a obsluha HMI panelů 
více PLC ve více umístěních 
současně

Snadné umístění HMI panelu vedle sebe za účelem 
monitorování distribuovaných systému nebo 
aplikací ve více umístěních 

Práce s HMI aplikacemi prostřednictvím klávesnice 
a myši

Obsluha řídicích místností

Správci instalace

DataXport
Vytváření datových protokolů 
z datových tabulek a hodnot 
operandů v PLC

Shromažďování dat z více PLC (dle času/data nebo 
aktuální potřeby) 

Export dat do Excelu/souboru CSV 

Automatické zasílání souboru e-mailem

Analytici dat

Vedení podniku

Procesní technici

UniDownload 

Designer

Vytváření zkomprimovaných 
souborů .udc z aplikací VisiLogic 
a U90Ladder pro
jejich bezpečnou instalaci na 
místních nebo vzdálených PLC

Ochrana proti odesílání a otevírání aplikací 
koncovými uživateli

Možnost nainstalování operačního systému  
při stažení, nastavení kanálu stahování, omezení 
činnosti koncového uživatele po instalaci apod.

Vrobci OEM/systémoví integrátoři 
mohou:

Chránit zdrojový kód

Umožnit zákazníkům instalaci 
aplikace bez použití programu 
VisiLogic nebo U90Ladder

Download 

Manager & 

UniDownloader 

Bezpečná instalace  
aplikací .udc na místních
nebo vzdálených PLC 

Download Manager: instalace jediné aplikace na 
více PLC 

UniDownloader: instalace aplikace na jediném PLC

Výrobci OEM/systémoví integrátoři 
v instalacích s vysokými 
bezpečnostními požadavky

SD Card Suite
Vzdálený přístup k SD
kartám a jejich datům
včetně správy

Procházení SD karty vzdáleného PLC

Čtení a zápis dat včetně datových tabulek; 
zobrazování souboru na SD kartě - trendy, 
protokoly, historie alarmů, datové tabulky, a jejich 
export do Excelu

Analytici dat

Vedení podniku

Procesní technici

UniVision 

Licensing
Zabezpečení
aplikace v PLC

Nastavení jedinečné licence na PLC, díky které 
bude možné aplikaci používat pouze na tomto PLC

Možnost aktivovat a deaktivovat různé části 
aplikace

Ochrana proti krádežím aplikací

Systémoví integrátoři

Výrobci OEM

UniOPC Server
Výměna dat mezi PLC 
Unitronics a softwarem
s podporou OPC 

Vytváření kanálu k propojení PLC a systému 
SCADA (např. řídicí místnosti závodu)

Kompatibilní se standardy organizace OPC 
Foundation

Obsluha řídicích místností

UniDDE
Výměna dat s
aplikacemi se systémem
Windows

Výměna dat mezi PLC Unitronics a softwarem, 
který podporuje protokoly dynamické výměny dat 
od společnosti Microsoft (např. Excel)

Obsluha řídicích místností

Programming 

tools for 

developers

Snadná implementace
komunikace mezi PLC a PC

Použití komunikačních ovladačů ActiveX a .NET Vývojáři

Chytré utility – vzdálený přístup,

efektivní správa dat a mnoho dalšího
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Pokročilé PLC s vestavěným 12,1"/10,4" 

barevným dotykovým displejem s vysokým 

rozlišením. Zaklapnutím I/O rozšíříte  

až na 1000 I/O. 

V1210

1210™/1040™

“ Ještě jsem se nesetkal s úlohou,

se kterou by si PLC Unitronics neporadily.

”Timothy Moulder,

Technik ve společnosti Black & Decker

V1040

Vlastnosti:

HMI
 Velikost: 12,1" a 10,4" 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

 vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Rozšíření až na 1000 I/O 

 Automatické ladění PID, až 24 nezávislých smyček 

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím datových 

tabulek 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování a další 

 Funkční bloky 

Komunikace
Vestavěné porty: 

 1x mini USB pro programování 

 1x sběrnice CANbus 

 2x izolovaný RS485/RS232 

Přídavné porty: 

 1x sériový/Ethernet 

Protokoly: 

 MODBUS TCP 

 SNMP V1 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Nástroje pro vzdálený přístup 

 Podpora 3G modemu
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Vision 1040 Vision 1210
Typové označení V1040-T20B V1210-T20BJ

I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 1000

I/O expanze
Moduly Snap-in I/O se zapojují přímo do zadní části jednotky Vision (viz Moduly Snap-in I/O – strana 48). 

Místní nebo vzdálené I/O mohou být přidány přes rozšiřující port nebo přes CANbus (viz I/O rozšiřující moduly – strana 47)

Místní I/O expanze Použijte místní rozšiřující adaptéry pro přidání až 8 modulů

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1(1)

Program

Paměť pro aplikaci

Čas skenu 9μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
8192 bitových, 4096 integerů, 512 integerů (32bit), 256 double wordů (32bit),  

64 reálných čísel, 384 časovačů (32bit), 32 čítačů 
nezálohované operandy: 1024 Xbitů, 512 Xintegerů, 256 Xintegerů (long), 64 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

"Výřez v panelu 
výška x šířka (mm)"

230 x 274 228.5 x 297

Rozlišení 800 x 600 (SVGA)

Klávesnice 9 programovatelných tlačítek funkcí virtuální klávesnice

Prostředí

Ochrana IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž) IP66/IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2(2)

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

Napájení 12/24VDC(3)

Snap-in I/O

Nacvakněte snap-in modul přímo na zadní část PLC 

Vision.

Kompatibilita se všemi V 200, V500, V1040  

a V1210 modely ze série Vision.

1 EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m.
2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics. 
3 12V platí pouze pro napájení PLC, nikoli pro I/O.
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V700

Pokročilé PLC s vestavěným 7" barevným 

dotykovým displejem s vysokým rozlišením. 

Zaklapnutím I/O rozšíříte až na 1000 I/O.

700™

Vlastnosti:

HMI 
 Velikost: 7" 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC 
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

 vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Rozšíření až na 1000 I/O 

 Automatické ladění PID, až 24 nezávislých smyček 

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím  

datových tabulek 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování  

a další 

 Funkční bloky 

Komunikace
Vestavěné porty: 

 1x Ethernet TCP/IP

 1x mini USB pro programování

 1x izolovaný RS485/RS232 

Přídavné porty: 

 1x sériový/Profibus 

 1x CANbus

Protokoly: 

 MODBUS TCP 

 SNMP V1 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup
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Typové označení

Vision 700
V700-T20BJ

I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 1000

I/O expanze
Moduly Snap-in I/O se zapojují přímo do zadní části jednotky Vision (viz Moduly Snap-in I/O – strana 48). 

Místní nebo vzdálené I/O mohou být přidány přes rozšiřující port nebo přes CANbus (viz I/O rozšiřující moduly – strana 47)

Místní I/O expanze Použijte místní rozšiřující adaptéry pro přidání až 8 modulů

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1(1)

Program

Paměť pro aplikaci

Čas skenu 9μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
8192 bitových, 4096 integerů, 512 integerů (32bit), 256 double wordů (32bit), 

64 reálných čísel, 384 časovačů (32bit), 32 čítačů 
nezálohované operandy: 1024 Xbitů, 512 Xintegerů, 256 Xintegerů (long), 64 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

"Výřez v panelu 
výška x šířka (mm)"

123 x 193

Rozlišení 800 x 400 (SVGA)

Klávesnice virtuální klávesnice

Prostředí

Ochrana IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2 (2)

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

Napájení 12/24VDC (3)

1 EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m.
2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics. 
3 12V platí pouze pro napájení PLC, nikoli pro I/O.

“ Spolehlivost, snadné použití, konektivita

a konkurenční ceny jsou hlavní silné stránky

jednotek Unitronics.

”Mr. Andrea Della Bosca,

EV srl
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V570 
Plochý panel

Pokročilé PLC s vestavěným 5.7" barevným 

dotykovým displejem s vysokým rozlišením. 

Zaklapnutím I/O rozšíříte až na 1000 I/O.

570™/560™

Vlastnosti:

HMI 
 Velikost: 5.7" 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC 
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, vysokorychlostní, 
měření teploty a hmotnosti 

 Rozšíření až na 1000 I/O 

 Automatické ladění PID, až 24 nezávislých smyček 

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím datových tabulek 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování a další 

 Funkční bloky

Komunikace
Vestavěné porty: 

 1x mini USB pro programování

 1x CANbus

 2x izolovaný RS485/RS232 

Přídavné porty: 

 1x sériový/Ethernet 

Protokoly: 

 MODBUS TCP 

 SNMP V1 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup

V570
Klasický panel 

V560
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Typové označení

Vision 570
V570-T20B-J

Vision 560
V560-T25B

I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 1000

I/O expanze
Moduly Snap-in I/O se zapojují přímo do zadní části jednotky Vision (viz Moduly Snap-in I/O – strana 48). 

Místní nebo vzdálené I/O mohou být přidány přes rozšiřující port nebo přes CANbus (viz I/O rozšiřující moduly – strana 47)

Místní I/O expanze Použijte místní rozšiřující adaptéry pro přidání až 8 modulů

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1 (1)

Program

Paměť pro aplikaci

Čas skenu 9μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
8192 bitových, 4096 integerů, 512 integerů (32bit), 256 double wordů (32bit), 

64 reálných čísel, 384 časovačů (32bit), 32 čítačů 
nezálohované operandy: 1024 Xbitů, 512 Xintegerů, 256 Xintegerů (long), 64 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

"Výřez v panelu 
výška x šířka (mm)"

124.5 x 182 126.0 x 209

Rozlišení 320 x 240 (QVGA)

Klávesnice virtuální klávesnice
24 programovatelných kláves 

Možnosti označení – funkční klávesy nebo přizpůsobení

Prostředí

Ochrana IP66/IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž) IP66/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2 (2) UL, CE, EAC

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

Napájení 12/24VDC (3)

1 EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m.
2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics. 
3 12V platí pouze pro napájení PLC, nikoli pro I/O.

“ První dojem z práce s kontroléry Unitronics? 

Výborný!Rád je využiji i v budoucnu.

”
Jeremy Charles Keene,

Manažer Řízení ve společnosti General Broach Company
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V430

Pokročilé PLC s vestavěným 4.3" barevným 

dotykovým displejem s vysokým rozlišením. 

Nabízí Built-in I/O konfigurace. Lze rozšířit  

až na 512 I/O

430™

“ Obrovskou výhodou tohoto PLC je fakt, že je v něm

vše potřebné - komunikace a práce s tagy na HMI

panelu je velmi jednoduchá a intuitivní.

”Ashley Parr,

HPS

Vlastnosti:

HMI
 Velikost: 4.3" 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC 
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

 vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Rozšíření až na 512 I/O 

 Automatické ladění PID, až 24 nezávislých smyček 

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím datových 

tabulek 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování a další 

 Funkční bloky 

Komunikace
Vestavěné porty: 

 1x mini USB pro programování

 1x RS485/RS232 

Přídavné porty: 

 1x sériový/Ethernet/Profibus

 1x CANbus

Protokoly: 

 MODBUS TCP 

 SNMP V1 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup
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I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 512

I/O Built-in Podle modelu (viz tabulka konfigurací I/O níže)

I/O expanze Místní nebo vzdálené I/O mohou být přidány přes rozšiřující port nebo přes CANbus (viz I/O rozšiřující moduly – strana 47)

Místní I/O expanze Použijte místní rozšiřující adaptéry pro přidání až 8 modulů

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1 (1)

Program

Paměť pro aplikaci

Čas skenu 15μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
8192 bitových, 4096 integerů, 512 integerů (32bit), 256 double wordů (32bit),  64 reálných čísel, 384 časovačů (32bit), 32 čítačů 

nezálohované operandy: 1024 Xbitů, 512 Xintegerů, 256 Xintegerů (long), 64 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

Výřez v panelu výška x šířka (mm) 91.5 x 122.5

Rozlišení 480 x 272

Klávesnice 5 programovatelných tlačítek funkcí

Prostředí

Ochrana IP66/IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2 (2)

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

1EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m

2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics. Vision430™ models - Built-in I/O configurations
Vstupy 1 Výstupy

Provozní 

napětíTypové 

označení 
Sumárně

Digi-

tální 2 
HSC/Shaft-encoder2 Analogové Teplotní měření 

Tranzisto-

rové 3 
PWM/HSO 3 Reléové Analogové

V430-J-B1 bez I/O na desce — — — — — — — — 12/24VDC

V430-J-RH2
10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

6 Reléových výstupů
12

3 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 24VDC

V430-J-R34
20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Reléových výstupů
22

3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 12 — 24VDC

V430-J-TR34

20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

8 Reléových, 8 Tranzistorových 

výstupů

22
3 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
4 

npn

4 

(3 PTO)  

200 kHz max

8 — 24VDC

V430-J-RH6

6 Digitálních, 2 D/A vstupy 1,  

4 Analogové vstupy 

6 Reléových výstupů

8
1 

 200kHz, 32-bit

2 

 0-10V, 0-20mA, 4-20mA  

4  0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 24VDC

V430-J-RA22

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 TC/PT100/Digitální vstupy 1 

8 Reléov., 

 2 Analogové výstupy 

12
1  

30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100
— — 8

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

V430-J-TRA22

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 TC/PT100/Digitální vstupy 1 

4 Reléové, 2 Analogové,  

4 Vysokorychlostní Tranzistorové 

výstupy 

12
1 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100

4 

npn

4 

(2 PTO) 

200 kHz max

4

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

V430-J-T2
10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Tranzistorových výstupů
12

3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
12 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

V430-J-T38
20 Digitálních, 2 D/A vstupy 
1,16 Tranzistorových výstupů

22
2 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
16 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

V430-J-TA24

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 TC/PT100/Digitální vstupy 110 

Tranzistorových,  

2 Analogové výstupy  

12
1 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100

10 

pnp

5   

0.5kHz
—

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

1 1 Některé vstupy lze nastavit jako digitální 

nebo analogové a u některých modelů jako 

TC nebo PT100.

 Úprava vyžaduje vstupní piny. Tím se sníží 

počet digitálních vstupů. Požadavky na piny:

2 Celkový uvedený počet digitálních 

vstupů zahrnuje vysokorychlostní a 

přizpůsobitelné vstupy.

3 Celkový uvedený počet digitálních 

výstupů zahrnuje vysokorychlostní 

výstupy..

podle režimu.

každý další vstup PT. 

Příklad: V430-J-RA22 nabízí 12 

digitálních vstupů. Implementace 

dvou TC vstupů vyžaduje 4 piny 

a 8 pinů tak zůstane volných. 

Implementace 2 PT vstupů vyžaduje 

5 vstupních pinů. 
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350™ PLC velikosti dlaně. Pokročilé PLC s vestavěným 

3.5" barevným dotykovým displejem. Obsahuje 

Built-in I/O konfigurace. Lze rozšířit až na 512 

I/O.

Rozšířený rozsah provozní teploty:

od -30 °C do +60 °C. K dispozici v provedení s 

klasickým nebo plochým panelem; s rozšířeným 

teplotním rozsahem lze dodat také karty pro 

Ethernet a CANbus

T. o. klasického panelu: V350-S-TA24, T. o. plochého panelu:

V350-JS-TA24, CANbus: V100-S-CAN Ethernet: V100-S-ET2

-30ºC

60ºC

V350-J 
Plochý panel

V350 
Klasický panel

Vlastnosti:

HMI 

 Velikost: 3.5" 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC 
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, 

 vysokorychlostní, měření teploty a hmotnosti 

 Rozšíření až na 512 I/O 

 Automatické ladění PID, až 24 nezávislých 

smyček 

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím 

datových tabulek 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, 

klonování a další 

 Funkční bloky 

Komunikace
Vestavěné porty: 

 1x mini USB pro programování

 1x RS485/RS232 

Přídavné porty: 

 1x sériový/Ethernet/Profibus

 1x CANbus

Protokoly: 

 MODBUS TCP 

 SNMP V1 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup
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I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 512

I/O Built-in Podle modelu (viz tabulka konfigurací I/O níže)

I/O expanze Místní nebo vzdálené I/O mohou být přidány přes rozšiřující port nebo přes CANbus (viz I/O rozšiřující moduly – strana 47)

Místní I/O expanze Použijte místní rozšiřující adaptéry pro přidání až 8 modulů

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1 (1)

Program

Paměť pro aplikaci

Čas skenu 15μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
8192 bitových, 4096 integerů, 512 integerů (32bit), 256 double wordů (32bit),  64 reálných čísel, 384 časovačů (32bit), 32 čítačů 

nezálohované operandy: 1024 Xbitů, 512 Xintegerů, 256 Xintegerů (long), 64 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

Výřez v panelu výška x šířka (mm) 92 x 92

Rozlišení 320 x 240 (QVGA)

Klávesnice 5 programovatelných tlačítek funkcí

Prostředí

Ochrana IP66/IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2 (2)

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

1 EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m.
2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics. Modely Vision350™ - Vestavěné konfigurace I/O

1 Některé vstupy lze nastavit jako digitální 

nebo analogové a u některých modelů jako 

TC nebo PT100. Tak se sníží počet volných 

digitálních vstupů. Model V350-35-RA22 

má například 12 digitálních vstupů. 

Typové označení Sumárně

Vstupy 1 Výstupy
Provozní 

napětíDigitální 2 HSC/Shaft encoder  2 Analogové Teplotní měření 
Tranzistoro- 

vé 3 
   PWM/HSO 3 Reléové Analogové

V350-J-B1 V350-35-B1 bez I/O na desce — — — — — — — — 12/24VDC

V350-J-TR20 V350-35-TR20

10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

6 Reléových výstupů 

2 Vysokorychlostní/ Tranzistorové 

výstupy

12
3 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
2 

npn

2   

(2 PTO)  

 200 kHz max

6 — 24VDC

V350-J-R34 V350-35-R34

20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Reléových výstupů 22
3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 12 — 24VDC

V350-J-TR34 V350-35-TR34

20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

8 Reléových,  

4 Vysokorychlostní/ Tranzistorové 

výstupy

22
3 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
4 

npn

4 

(3 PTO)  

200 kHz max

8 — 24VDC

V350-J-TR6 V350-35-TR6

6 Digitálních, 2 D/A vstupy 1,  

4 Analogové vstupy 

6 Reléových výstupů  

2 Vysokorych. /Tranzist. výstupy

8
1 

 200kHz, 32-bit

2 

 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

4 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
2 

npn

2 

(2 PTO)  

200 kHz max

6 — 24VDC

V350-J-RA22
V350-35-

RA22

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 TC/PT100/Digitální vstupy 1 

8 Reléových, 2 Analog. výstupy

12
1  

30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100
— — 8

2 

0-10V, 4 

-20mA 

12-bit

24VDC

V350-J-

TRA22

V350-35-

TRA22

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 TC/PT100/Digitální vstupy 1 
4 Reléové, 2 Analogové,  

4 Vysokorychlostní/ Tranzistorové 

výstupy

12
1 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100

4 

npn

4 

(2 PTO)  

 200 kHz max

4

2 

0-10V, 4 

-20mA 

12-bit

24VDC

V350-J-T2 V350-35-T2
10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Tranzistorových výstupů
12

3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
12 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

V350-J-T38 V350-35-T38
20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1, 

16 Tranzistorových výstupů
22

2 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
16 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

V350-J-TA24 

V350-JS-

TA24

V350-35-TA24 

V350-S-TA24

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 TC/PT100/Digitální vstupy 1 
10 Tranzistorových,  

2 Analogové výstupy

12
1 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100

10 

pnp

5   

0.5kHz
—

2 

0-10V, 4 

-20mA 

12-bit

24VDC

2  Celkový uvedený počet digitálních vstupů 

zahrnuje vysokorychlostní a 

přizpůsobitelné vstupy.

3  Celkový uvedený počet digitálních 

výstupů zahrnuje vysokorychlostní 

výstupy.

Implementace dvou TC vstupů vyžaduje 

4 vstupy a 8 tak zůstane 

volných. Požadavky na piny:

podle režimu.

každý  další vstup PT.
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V130-J
Plochý panel

V130
Klasický panel

“ Vision130™ naprosto splňuje naše představy –

snadno se programuje i ovládá a s případnými

problémy pomůže aktivní technická podpora.

”Michael Lamore,

Ředitel společnosti Barrier1

130™ PLC velikosti dlaně. Pokročilé PLC  

s vestavěným 2.4" černobílým displejem  

a klávesnicí. Obsahuje Built-in I/O 

konfigurace. Lze rozšířit až na 256 I/O.
Vlastnosti::

HMI 
 Velikost: 2.4" 

 Monochromatický 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC 
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové, vysokorychlostní, 
měření teploty a hmotnosti 

 Rozšíření až na 256 I/O 

 Automatické ladění PID, až 24 nezávislých smyček 

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím datových 
tabulek 

 MicroSD karta – protokolování, zálohování, klonování a 
další 

 Funkční bloky 

Komunikace
Vestavěné porty: 

 1x RS485/RS232 

Přídavné porty: 

 1x sériový/Ethernet/Profibus

 1x CANbus

Protokoly: 

 MODBUS TCP 

 SNMP V1 

 CANopen, CANlayer2, UniCAN 

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu 

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

 Webový server 

 E-mail a SMS 

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup
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I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 256

I/O Built-in Podle modelu (viz tabulka konfigurací I/O níže)

I/O expanze Místní nebo vzdálené I/O mohou být přidány přes rozšiřující port nebo přes CANbus (viz I/O rozšiřující moduly – strana 47)

Místní I/O expanze Použijte místní rozšiřující adaptéry pro přidání až 8 modulů

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1 (1)

Program

Paměť pro aplikaci

Čas skenu 20μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
4096 bitových, 2048 integerů, 256 integerů (32bit), 64 double wordů (32bit), 24 reálných čísel, 192 časovačů (32bit), 24 čítačů 

nezálohované operandy: 1024 Xbitů, 512 Xintegerů, 256 Xintegerů (long), 64 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka ----

Výřez v panelu výška x šířka (mm) 92 x 92

Rozlišení 128 x 64

Klávesnice 20, 10 kláves s možností popisu (popisky se prodávají zvlášť)

Prostředí

Ochrana IP66/IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2 (2)

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

1 EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m.
2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics. 

Modely Vision130™ - Vestavěné konfigurace I/O

Typové označení Sumárně

Vstupy1 Výstupy
Provozní 

napětíDigitální 2 
HSC/Shaft 

encoder 2
Analogové Teplotní měření Tranzistorové 3 PWM/HSO3 Reléové Analogové

V130-J-B1 V130-33-B1 bez I/O na desce — — — — — — — — 12/24VDC

V130-J-TR20 V130-33-TR20

10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

6 Reléových výstupů 

2 Vysokorychlostní /Tranzistorové 

výstupy

12
3 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
2 

npn

2   

(2 PTO)  

 200 kHz max

6 — 24VDC

V130-J-R34 V130-33-R34
20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Reléových výstupů
22

3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 12 — 24VDC

V130-J-TR34 V130-33-TR34

20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

8 Reléových, 4 Vysokorychlostní/ 

Tranzistorové výstupy

22
3 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
4 

npn

4 

(3 PTO)  

200 kHz max

8 — 24VDC

V130-J-TR6 V130-33-TR34

6 Digitálních, 2 D/A vstupy1,  

4 Analogové vstupy 

6 Reléových výstupů 

2 Vysokorychlostní /Tranzistorové 

výstupy

8
1 

 200kHz, 32-bit

2 

 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

4 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
2 

npn

2 

(2 PTO)  

200 kHz max

6 — 24VDC

V130-J-RA22 V130-33-RA22

8 Digitálních, 2 D/A vstupy, 

 2 TC/PT100/Digitální Vstupy 1 

8 Reléových, 2 Analogové výstupy

12
1  

30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100
— — 8

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

V130-J-TRA22 V130-33-TRA22

8 Digitálních, 2 D/A vstupy,  

2 PT100/ TC/Digitální vstupy 1 

4 Reléové, 2 Analogové,  

4 Vysokorychlostní/Tranzistorové 

výstupy

12
1 

 200kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100

4 

npn

4 

(2 PTO)  

200 kHz max

4

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

V130-J-T2 V130-33-T2
10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Tranzistorových výstupů
12

3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
12 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

V130-J-T38 V130-33-T38
20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1, 

16 Tranzistorových výstupů
22

2 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
16 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

V130-J-TA24 V130-33-TA24

8 Digitálních, 2 D/A vstupy, 

 2 TC/PT100/Digitální vstupy 1 

10 Tranzistorových, 2 Analogové 

výstupy

12
1 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100

10 

pnp

5   

0.5kHz
—

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

1  Některé vstupy lze nastavit jako digitální nebo 

analogové a u některých modelů jako TC nebo 

PT100.

 Úprava vyžaduje vstupní piny. Tím se sníží počet 

digitálních vstupů. Požadavky na piny:

2 Celkový uvedený počet digitálních 

vstupů zahrnuje vysokorychlostní a 

přizpůsobitelné vstupy.

3 Celkový uvedený počet digitálních 

výstupů zahrnuje vysokorychlostní 

výstupy.

podle režimu.

každý další vstup PT.

Příklad: V130-33-RA22 nabízí  

12 digitálních vstupů. Implementace 

dvou TC vstupů vyžaduje 4 piny 

a 8 pinů tak zůstane volných. 

Implementace 2 PT vstupů vyžaduje 5 

vstupních pinů. 
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Rozšíření I/O

Možnost přidání lokálních nebo vzdálených I/O modulů přes rozšiřující port nebo CANbus až na 512 I/O (viz expanzní moduly strana 47)

Program

Paměť pro aplikaci 448K (virtuální) kapacita Ladderu

Čas skenu 48μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy 4096 bitových, 2048 integerů, 256 integerů (32bit), 64 double wordů (32bit), 24 reálných čísel, 192 časovačů (32bit), 24 čítačů

Datové tabulky 120 K dynamické RAM data (receptury, parametry, datalogy), až 256K flash data

Operátorský panel

Typ grafický STN LCD

Rozlišení a velikost 

displeje
Rozlišení: 128 x 64 pixelů  Velikost: 2.4”

Klávesy 16 kláves

Obecné

Napájení V120-22-R1 / R2C / T1 / T2C / UN2  :  12/24VDC   V120-22-R6C / R34 / T38 / UA2 / RA22 :  24VDC

Baterie typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny funkce reálných hodin (datum a čas)

Krytí IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Standard
CE, UL 

Řada našich produktů má také certifikaci UL Class 1, Div 2, a GOST - kontaktujte společnost Schmachtl CZ.

V120

120™ PLC s kompletní sadou funkcí, monochromatickým 

grafickým LCD displejem, klávesnicí a I/O na panelu; 

možnost rozšíření až na 256 I/O.
HMI
 až 255 uživatelsky definovatelných obrazovek 
 stovky obrázků na aplikaci
 HMI grafy, trendy
 monitorování a komunikace přes HMI panel bez potřeby PC

PLC
 vstupy/výstupy zahrnují rychlé I/O, analogové I/O i vstupy pro připojení 

teplotních a tenzometrických senzorů
 až 12 nezávislých Autotune PID regulátorů
 receptury a záznam dat do datových tabulek
 řízení podle data a času
 2 zabudované porty RS232/485

Typové označení Sumárně
Vstupy 1 Výstupy Provozní 

napětíDigitální 2 HSC/Shaft encoder 2 Analogové Teplotní měření Tranzistorové 3     PWM/HSO 3 Reléové Analogové

V120-22-R1

10 Digitálních,  

1 Analogový vstup 

6 Reléových výstupů

10
3 

10kHz, 32-bit

1  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 12/24VDC

V120-22-R2C

10 Digitálních,  

2 Analogové vstupy 

6 Reléových výstupů

10
3 

10kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 12/24VDC

V120-22-R6C

6 Digitálních,  

6 Analogových vstupů 

6 Reléových výstupů

6
1 

10kHz, 32-bit

2 

 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 24VDC

V120-22-R34

20 Digitálních,  

2 D/A vstupy1 

12 Reléových výstupů

22
3 

10kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 12 — 24VDC

V120-22-T1
12 Digitálních vstupů 

12 Tranzistor. výstupů
12

2 

10kHz, 32-bit
— —

12 

pnp

2   

0.5kHz

— — 12/24VDC

V120-22-T38
22 Digitálních vstupů 

16 Tranzistor. výstupů
22

2 

10kHz, 32-bit
— —

16 

pnp
— — 24VDC

V120-22-T2C

10 Digitální, 

2 D/A vstupy1 

12 Tranzistor. výstupů

12
3 

10kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
12 

pnp
— — 12/24VDC

V120-22-UN2

10 Digitálních,  

2 D/A/TC/PT100 vstupy 1 

12 Tranzistorových výstupů

12
2 

10kHz, 32-bit

2  

Termočlánky, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

12 

pnp
— — 12/24VDC

V120-22-UA2

10 Digitálních,  

2 D/A/TC1 vstupy 1 

10 Tranzistorových,  

2 Analogové výstupy

12
1 

10kHz, 32-bit

2  

Termočlánky,  0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

10 

pnp
—

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

V120-22-RA22

8 Digitálních,  

2 D/A, 2 TC/PT100/Digitální 

vstupy 1 

8 Reléových,  

2 Analogové výstupy

12
1 

10kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100
— — 8

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

Komunikace
 SMS zprávy
 možnost použití GPRS/GSM
 nástroje vzdáleného přístupu
 podpora ModBus protokolu
 BACnet, KNX, M-bus – přes převodník třetí strany
 CANbus: CANOpen, UniCAN (pouze modely s označením C)
 Utilita FB Protocol: umožnuje sériovou komunikaci nebo 

komunikaci před TCP/IP se zařízeními od jiných výrobců (čtečky 
čárových kódů, frekvenční měniče apod.) 

Modely Vision 120TM – I/O na jednotce

Detaily o produktu
 1 Některé vstupy lze nastavit jako digitální nebo 

analogové a u některých modelů jako TC nebo PT100. 

Tak se sníží počet volných digitálních vstupů. Model 

V120-22-UA2 má například 12 digitálních vstupů. 

Implementace dvou TC vstupů vyžaduje 4 vstupy a 8 

tak zůstane volných. 

Požadavky na piny:

režimu.

vstup PT.

2 Celkový uvedený počet digitálních vstupů zahrnuje 

vysokorychlostní a přizpůsobitelné vstupy.

3 Celkový uvedený počet digitálních výstupů zahrnuje 

vysokorychlostní výstupy.
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V230™ V280™

Typové označení

V230-13-B20B V280-18-B20B

Možnosti I/O

Snap-in I/O moduly
Nacvakněte tyto moduly na zadní stranu PLC pro vytvoření vlastní kombinace PLC s až 62 I/O. Vstupy mohou obsahovat

digitální, analogové, teplotní nebo tenzometrické měření. Výstupy mohou být tranzistorové, reléové nebo analogové.

Rozšiřující I/O možnost lokálních rozšiřujících I/O modulu nebo vzdálených I/O modulu přes CANbus (viz expanzní moduly strana 47)

Program

Paměť pro aplikaci 1MB

Čas skenu 30μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy 4096 bitových, 2048 integerů, 256 integerů (32bit), 64 double wordů (32bit), 24 reálných čísel, 192 časovačů (32bit), 24 čítačů

Datové tabulky 120 K dynamické RAM data (receptury, parametry, datalogy), až 192K flash data

Operátorský panel

Typ STN LCD Černobílý  FSTN LCD

Rozlišení displeje a velikost
128 x 64 pixelů 

3.2”

320 x 240 pixelů  (QVGA), 

4.7” 

Dotyková obrazovka — Odporová, analogová

Klávesy 24 popisovatelných kláves 27 popisovatelných kláves

Obecné

Napájení 12/24VDC

Baterie typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Krytí IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Standard
CE, UL 

Řada našich produktů má také certifikaci UL Class 1, Div 2, a GOST - kontaktujte společnost Schmachtl CZ.

200™ Moderní PLC s integrovaným panelem (grafickým  

nebo dotykovým). Nacvaknutím I/O vytvoříte all-in-one kontrolér; 

možnost rozšíření až na 316 I/O.

HMI
až 255 uživatelsky definovatelných obrazovek

stovky obrázků na aplikaci

HMI grafy, trendy

monitorování a komunikace přes HMI panel bez potřeby PC

PLC
vstupy/výstupy zahrnují rychlé I/O, analogové I/O i vstupy pro připojení 

teplotních a tenzometrických senzorů

až 12 nezávislých Autotune PID regulátorů

receptury a záznam dat do datových tabulek

řízení podle data a času

2 zabudované porty RS232/485 

Komunikace

SMS zprávy

možnost použití GPRS/GSM

nástroje vzdáleného přístupu

podpora ModBus protokolu

BACnet, KNX, M-bus – přes převodník třetí strany

CANbus: CANOpen, UniCAN

Utilita FB Protocol: umožnuje sériovou komunikaci nebo 

komunikaci před TCP/IP se zařízeními od jiných  výrobců 

(čtečky čárových kódů, frekvenční měniče  apod.)

porty: 1x RS232, 1x RS232/RS485, 1 x CANbus; možnost 

přidání dalšího sériového nebo Ethernetového portu
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SAMBA 3.5"

SAMBA 4.3"

Plně funkční PLC s vestavěným plnobarevným 

dotykovým displejem s vysokým rozlišením 

a vestavěná konfigurace I/O. Skvělý vzhled, 

neuvěřitelná cena. 

SAMBA 7"SAMBA 7"

Vlastnosti 

HMI
 Velikost: 3,5", 4,3", 7" 

 Vysoce kvalitní barevný dotykový displej 

 Vícejazyčný displej 

 Vestavěné obrazovky alarmů 

PLC
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové a vysokorychlostní

 Automatické ladění PID, až 2 nezávislé smyčky

 Programy receptur a záznam dat prostřednictvím datových tabulek

 Funkční bloky

Komunikace
Vestavěné porty:

1x mini USB pro programování pro 4.3" a 7" modely, 

1x RS232 pro 3.5" model

Přídavné porty: 

 1x sériový/Ethernet

 1x CANbus

Protokoly:

 MODBUS TCP

 SNMP V1

 CANopen, UniCAN, CANlayer2

 BACnet, KNX a M-Bus přes bránu

 Protokol FB: pro jakýkoli protokol třetí strany

Pokročilá komunikace:

  E-mail a SMS

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup
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Typové označení

SAMBA
SAMBA 3.5 SAMBA 4.3 SAMBA 7

I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 22

I/O expanze Podle modelu (viz tabulka konfigurací I/O níže)

Místní I/O expanze ----

Vzdálená I/O expanze K dalšímu rozšíření počtu I/Os použijte adaptéry EX-RC1 (1)

COM moduly Lze osadit až 1x CANbus, 1x RS232/RS485 nebo 1x Ethernet 

Program

Paměť pro aplikaci
   

Čas skenu 15μsec na 1K typické aplikace

Paměťové operandy
512 bitových, 256 integerů, 32 integerů (32bit), 32 double wordů (32bit), 24 reálných čísel, 32 časovačů (32bit), 16 čítačů 

nezálohované operandy: 64 Xbitů, 32 Xintegerů, 16 Xintegerů (long), 16 Xdouble wordů

HMI panel

Dotyková obrazovka Odporová analogová

Výřez v panelu výška x šířka 
(mm)

92 X 92 122.5 X 91.5 193 X 125

Rozlišení 320 X 240 (QVGA) 480 X 272 800 x 480 (WVGA)

Klávesnice Zobrazí virtuální klávesnici, když aplikace vyžaduje zadání dat 

Prostředí

Ochrana IP66/IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC, UL Hazardous Locations, Class I, Division 2 (2)

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

1 EX-RC1: přes CANbus integrujte standardní I/O moduly Unitronics na vzdálenost až 1000 m.
2 Pro seznam relevantních modelů kontaktujte Unitronics

Modely Samba™ -  

Vestavěné konfigurace I/O

Typové označení Sumárně

Vstupy 1 Výstupy
Provozní 

napětíDigi-

tální2 

HSC/Shaft 

encoder  2 
Analogové 

Teplotní 

měření 
Tranzistorové 3 PWM/HSO 3 Reléové Analogové

SM35-J-R20 

SM43-J-R20 

SM70-J-R20

10 Digitálních,  

2 D/A vstupy 1, 

8 Reléových výstupů

12
1 

30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 8 — 24VDC

SM35-J-T20 

SM43-J-T20 

SM70-J-T20

10 Digitálních, 2 D/A vstupy 1,  

8 Tranzistorových výstupů
12

3 

 30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
8 

pnp

7   

0.5kHz
— — 24VDC

SM35-J-RA22 

SM43-J-RA22 

SM70-J-RA22

12 Digitálních, 1 HSC/Shaft 

encoder , 2 AI , 2 PT100/TC,  

8 Reléových, 2 AO

12
1  

30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

12/14-bit

2 

PT100/TC
— — 8

0-10V, 4-20mA, 

12-bit
24VDC

SM35-J-TA22 

SM43-J-TA22 

SM70-J-TA22

12 Digitálních, 1 HSC/Shaft 

encoder , 2 AI, 2 PT100/TC,  

8 Tranzistorových, 2 AO

12
1  

30kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

12/14-bit

2 

PT100/TC

8 

pnp

5  

0.5kHz
—

0-10V, 4-20mA, 

12-bit
24VDC

1   Některé vstupy lze nastavit jako digitální nebo analogové pomocí zapojení 

nebo SW. Tak se sníží počet volných digitálních vstupů. Model SM35-J-R20 

má například 12 digitálních vstupů. Implementace dvou analogových vstupů 

vyžaduje 2 piny a 10 tak zůstane volných. Požadavky na piny:

2 Celkový uvedený počet digitálních vstupů zahrnuje vysokorychlostní  

a přizpůsobitelné vstupy.

3 Celkový uvedený počet digitálních výstupů zahrnuje vysokorychlostní výstupy.

4 Je-li vybráno NPN pro digitální vstupy, 2 analogové vstupy nemohou být použity.
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Jazz®

All-in-one kontroléry za cenu chytrého 
relé - PLC s kompletní sadou funkci, 
zabudovaným HMI panelem, klávesnicí a 
až 40 I/O na desce. 

Sada COM portu Ethernet komunikační port Modul pro klonování programu Sada polepek na tlačítka

RS232/RS485 (galvanicky

oddělený) JZ-RS4
MJ20-ET1 MJ20-MEM1 MJ20-JZ-SL11

1 zatím necertifikováno UL

Jazz – přídavné porty a příslušenství

Vlastnosti

HMI
 Až 60 uživatelsky navržených obrazovek 

 Vícejazyčný displej 

PLC
 Možnosti I/O zahrnují digitální, analogové a vysokorychlostní

 Automatické ladění PID, až 4 nezávislé smyčky (v závislosti na modelu *)

Komunikace
Vestavěné porty:

 1x mini USB pro programování

Přídavné porty: 

 1x Ethernet TCP/IP

 1x RS232/RS485

Protokoly:

Přístup k PC pomocí MODBUS nebo OPC serveru

 Podporuje MODBUS protokol (dle modelu)

Pokročilá komunikace:

 SMS přes GSM

 Podpora 3G modemu

 Nástroje pro vzdálený přístup

Příslušenství: 

 Modul Program Cloner – Kopírování aplikací z PLC do PLC

 Sada Keypad Slide – Přizpůsobte klávesnici Jazz své aplikaci

*Až 4 smyčky: modely UA24 / UN20 

   1 smyčka: všechny ostatní modely

UAP-24V24W UAP-24V60W UAP-24V96W

24W 24V 1A 60W 24V 2.5A 96W 24V 4A

Napájecí zdroje na DIN lištu
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I/O možnosti

Počet podporovaných I/O 40

I/O Built-in Podle modelu (viz tabulka konfigurací I/O níže)

I/O expanze ----

Program

Paměťové operandy 256 bitových, 256 integerů, 64 časovačů

Paměť Ladderu 48 KB

HMI panel

Dotyková obrazovka ----

Výřez v panelu výška x šířka (mm) 117 x 89

Rozlišení 2 řádky, 16 znaků

Klávesnice 16, 10 kláves s možností popisu (popisky se prodávají zvlášť)

Prostředí

Ochrana IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Provozní teplota 0°C až 50°C

Standardy UL, CE, EAC

Všeobecně

Baterie pro zálohování typicky 10 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny Funkce reálného času (datum a čas)

1  U některých modelů jsou některé vstupy přizpůsobitelné a mohou fungovat jako 

digitální nebo analogové. Přizpůsobení vyžaduje vstupní piny. To snižuje počet 

digitálních vstupů. Požadavky na piny: každý analogový vstup vyžaduje 1 pin

Typové označení Sumárně

Vstupy 1 Výstupy

Digi-

tální 2
HSC/Shaft encoder 2 Analogové Teplotní měření 

Tranzisto-

rové 3 
PWM/HSO 3 Reléové

Anal-

ogové

Provozní 

napětí

JZ20-R10

 JZ20-J-R10

6 Digitálních vstupů 

4 Reléové výstupy
6

2 

10kHz, 16-bit

— — — — 4 — 24VDC

JZ20-R16

 JZ20-J-R16

6 Digitálních, 

2 D/A, 2 Analogové vstupy 1 

6 Reléových výstupů

8

2 

 0-10V 

10 or 12-bit 

2 

 0-20mA, 4-20mA 

10 or 12-bit

— — — 6 — 24VDC

JZ20-J-R16HS

6 Digitálních, 

3 3HSC/Shaft encoder , 

2 A/D, 2 AI, 

6 Reléových výstupů

8

2 

 0-10V 

10 or 12-bit 

2 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 24VDC

JZ20-R31

 JZ20-J-R31

16 Digitálních, 2 D/A,  

2 Analogové vstupy 1 

11 Reléových výstupů

18

2 

 0-10V 

10 or 12-bit 

2 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 11 — 24VDC

JZ20-T10

 JZ20-J-T10

6 Digitálních vstupů, 

4 Tranzistorové výstupy
6 — —

4 

pnp
— — — 24VDC

JZ20-T18

 JZ20-J-T18  

6 Digitálních, 2 D/A, 2 Analogové vstupy 1 

8 Tranzistorových výstupů
8

2 

 0-10V 

10-bit 

2 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
8 

pnp
— — — 24VDC

JZ20-J-T20HS
6 Digitálních, 3 3HSC/Shaft encoder , 

2 A/D, 2 AI, 10 Tranzistorových výstupů
8

2 

0-10V 

10-bit

—
8 

pnp

2 

32kHz
— — 24VDC

JZ20-T40

 JZ20-J-T40

16 Digitálních, 2 D/A, 2 Analogové vstupy 1 
20 Tranzistorových výstupů

18

2 

 0-10V 

10-bit 

2 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
20 

pnp
— — — 24VDC

Z20-UA24

JZ20-J-UA24

9 Digitálních vstupů,

1 HSC, 2 A/D, 2 AI,

2 TC/PT100, 

5 Reléových výstupů,

2 Tranzistorové výstupy, 2 AO

11
2 

10kHz, 16-bit

1

5kHz, 16-bit

1 

5kHz, 16-bit

2 

 0-20mA 

4-20mA 

2 

 0-10 VDC

2 

Termočlánky, 

PT100

2 

pnp
2 5

2 

+/-10V, 4 

-20mA 

12-bit

24VDC

JZ10-11-UN20

 JZ10-J-UN20

11 Digitálních, 2 D/A vstupy 1

1 Analogový, 1 PT100/TC vstup

5 Reléových, 2 Tranzistorové výstupy

11

2

0-10V

10-bit

1

0-20mA, 4-20mA

10-bit

1

Termočlánky,

PT100

2 

pnp
2 5 — 24VDC

3  Vysokorychlostní výstupy 

jsou zahrnuty v celkovém 

počtu digitálních výstupů

Modely JazzTM – I/O na jednotce

2  Vysokorychlostní vstupy 

jsou zahrnuty v celkovém 

počtu digitálních vstupů. 45
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M91

Cenově dostupný all-in-one kontrolér: chytré

PLC s textovou HMI obrazovkou, klávesnicí a

I/O na panelu; možnost rozšíření až na 150 I/O.

Funkce:

HMI
až 80 uživatelsky definovatelných obrazovek

multijazykové: podpora až 15-ti jazyků  

a 20-ti grafických symbolů

pohyb mezi předprogramovanými recepturami/menu

monitorování a komunikace přes HMI panel  

bez potřeby PC

PLC
enkodérové vstupy a PWM výstupy

vstup pro měření teploty

až 4 smyčky PID regulátoru s funkcí Autotune

řízení podle data a času 

databáze

funkce tisku

plný zdrojový upload

Komunikace
SMS zprávy přes GSM

nástroje vzdáleného přístupu

PC připojení přes ModBus nebo OPC server

podpora ModBus protokolu

CANbus (pouze modely s označením C)

Uživatelem definované ASCII řetězce (umožnují 

komunikaci s externími zařízeními)

zabudovaný port RS232/485
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Rozšíření I/O

vstupy a výstupy mohou být přidány přes expanzní port až na 150 I/O (viz expanzní moduly strana 47)

Program

Paměť pro aplikaci 36K pro aplikační logiku

Paměťové operandy 256 bitových, 256 integerů, 64 časovačů

Databáze 1024 integerů, (nepřímá adresace)

Operátorský 

panel

Typ STN LCD

Displej 2 řádky x 16 znaků

Klávesy 15 Kláves

Obecné

Napájení

Baterie typicky 7 let při 25°C, záloha všech paměťových oblastí a RTC

Hodiny (RTC) funkce reálných hodin (datum a čas)

Krytí IP65/NEMA4X (platí pro panelovou montáž)

Standard CE, UL

Řada našich produktů má také certifikaci UL Class 1, Div 2, a GOST - kontaktujte společnost Schmachtl CZ.

Typové 

označení 
Sumárně

Vstupy 1 Výstupy
Provozní 

napětíDigitální 2 HSC/Shaft encoder  2 Analogové Teplotní měření 
Tranzisto-

rové 3 
PWM/HSO 3 Reléové Analogové

M91-2-R1

10 Digitálních, 1 Analogový 

vstup 

6 Reléových výstupů

10
3 

10kHz, 32-bit

1  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 12/24VDC

M91-2-R2C

10 Digitálních, 2 Analogové 

vstupy 

6 Reléových výstupů

10
3 

10kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 12/24VDC

M91-2-R6C

6 Digitálních, 6 Analogových 

vstupů 

6 Reléových výstupů

6
1 

10kHz, 32-bit

2 

 0-10V, 0-20mA, 4-20mA  

4 

 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 6 — 24VDC

M91-2-R34
20 Digitálních, 2 D/A vstupy 1 

12 Reléových výstupů
22

3 

10kHz, 32-bit

 2 

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

— — — 12 — 24VDC

M91-2-T1
12 Digitálních vstupů 

12 Tranzistorových výstupů
12

2 

10kHz, 32-bit
— —

12 

pnp

2   

0.5kHz

— — 12/24VDC

M91-2-T38
22 Digitálních vstupů 

16 Tranzistorových výstupů
22

2 

10kHz, 32-bit
— —

16 

pnp
— — 24VDC

M91-2-T2C
10 Digitálních, 2 D/A vstupy1 

12 Tranzistorových výstupů
12

3 

10kHz, 32-bit

2  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
12 

pnp
— — 12/24VDC

M91-2-UN2

10 Digitálních, 2 D/A/  

PT100/TC vstupy 1 

12 Tranzistorových výstupů

12
2 

10kHz, 32-bit

2  

Termočlánky, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

12 

pnp
— — 12/24VDC

M91-2-UA2

10 Digitálních,  

2 D/A/TC vstupy 1 

10 Tranzistorových,  

2 Analogové výstupy

12
1 

10kHz, 32-bit

2  

Termočlánky,  0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

10 

pnp
—

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

M91-2-RA22

8 Digitálních, 2 D/A, 2 PT100/

TC/Digitální vstupy 1 

8 Reléových, 2 Analogové 

výstupy

12
1 

10kHz, 32-bit

 2 

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2  

Termočlánky, PT100
— — 8

2 

0-10V, 4 -20mA 

12-bit

24VDC

Modely M91TM – I/O na jednotce

Detaily o produktu

1  Některé vstupy lze nastavit jako digitální nebo 

analogové a u některých modelů jako TC nebo 

PT100. Tak se sníží počet volných digitálních 

vstupů. Model M91-2-UA2 má například 12 

digitálních vstupů. Implementace dvou 

2 Celkový uvedený počet digitálních 

vstupů zahrnuje vysokorychlostní a 

přizpůsobitelné vstupy.

3 Celkový uvedený počet digitálních 

výstupů zahrnuje vysokorychlostní 

výstupy.

TC vstupů vyžaduje 4 vstupy a 8 tak zůstane volných. Použití 2 

PT vstupů potřebuje 5 pinů. Požadavky na piny:
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Unitronics_Global_2022_CZ.indd   47 05.04.2022   14:09:48



I/O rozšiřující moduly

I/O expanzní adaptéry

Vstupy Výstupy

Expansion

Modules Typové 

označení 

Digitální 5 HSC 5 Analogové Teplotní měření
Weight 

Measurement
Tranzistorové 6 PWM/HSO 6 Reléové Analogové

Digitální  

IO-DI8-TO8
8  

pnp/npn

1

5kHz 16-bit
— — —

8 

pnp 
— — —

IO-DI8-RO4
8 

pnp/npn

1   

5kHz 16-bit
— — — — — 4 —

IO-DI8-RO8
8 

pnp/npn

1   

5kHz 16-bit
— — — — — 8 —

EX90-DI8-RO8 3
8 

pnp

1   

5kHz 16-bit
— — — — — 8 —

IO-DI16
16 

pnp/npn

1   

5kHz 16-bit
— — — — — — —

IO-TO16 — — — — —
16  

pnp
— — —

IO-RO8 — — — — — — — 8 —

IO-RO16 — — — — — — — 16 —

IO-DI8ACH 8 AC — — — — — — — —

Analogové,

teplotní

a

tenzometrické

měření

IO-AI4-AO2 — —

4  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

12-bit

— — — — —

2 

±10V 12-bit+sign, 0-20mA, 4-20mA 

 12-bit

IO-PT400 — — —
4  

 PT100/NI100/NI120
— — — — —

IO-PT4K — — —
4 

 PT1000/NI1000 
— — — — —

IO-AO6X — — — — — — — —

6 

(izolované) 

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

12-bit

IO-LC1 
1 

pnp
— — —

1  

Tenzometrický           

vstup

2 

pnp
— — —

IO-LC3 
1 

pnp
— — —

3 

Tenzometrický           

vstu

2 

pnp
— — —

IO-ATC8 — —

8  

Termočlánky, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

 14-bit

— — — — —

IO-AI8 — —

8  

0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

— — — — — —

XL Digitální/

Analogové 

IO-D16A3-RO16
16 

pnp/npn

2   

30kHz

16/32-bit 8

3 

0-20mA, 4-20mA 

 10-bit

— — — — 16 —

IO-D16A3-TO16 
16 

pnp/npn

1   

30kHz

16/32-bit 8

3 

0-20mA, 4-20mA 

 10-bit

— —

15 

pnp, 

1 

pnp/npn

1  

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

None —

EX-D16A3-RO8 7
16 

pnp/npn

2   

30kHz

16/32-bit 8

3

0-20mA, 4-20mA 

 10-bit

— — None None 8 —

EX-D16A3-TO16 7
16 

pnp/npn

1   

30kHz

16/32-bit 8

3

0-20mA, 4-20mA 

 10-bit

— —

15 

pnp 

1 

pnp/npn

1 

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

None —

Vysokorychlostní 

Remote I/O 

Module

EXF-RC15 2,4
9 

pnp/npn

3  

200kHz

32-bit

— — —
4 

npn

4

(až  3 PTO)
2 —

Rozšíření 

I/O Module 

Adapters

Typové 

označení 
Popis

EX-A2X1
Galvanicky oddělený rozšiřující adaptér pro 

možnost připojení až 8 modulů. Napájení 12/24VDC.

EX-RC11,4

CANbus rozšiřující adaptér pro vzdálené I/O. Možnost připojení více adaptérů 

k PLC. Ke každému adaptéru je možno připojit až 8 I/O modulů.Napájení 

12/24VDC

Řídicí systém můžete rozšířit o další vstupy a výstupy pomocí lokálních nebo vzdálených I/O modulů.  

Řada Vision podporuje obě varianty I/O modulů, řada M91 podporuje pouze lokální moduly.

1 Počet podporovaných I/O a I/O modulů se mění podle modelu.
2 EXF-RC15 funguje jako uzel v síti Vision UniCAN a připojí se k řídicímu systému Vision přes CANbus a je programován v 

aplikaci VisiLogic. EXF-RC15 nelze prodloužit jako normální I/O jednotku. Vysokorychlostní vstupy lze konfigurovat jako 

vysokorychlostní čítač (HSC) nebo shaft encoder.
3 EX90 je umístěn v otevřeném krytu. Pro každý PLC lze připojit pouze jeden modul EX90 jako samostatný rozšiřující modul; 

Rozšiřující adaptér není vyžadován.
4 Podporováno řadou Vision. Není podporováno řadou M91.
5 Celkový počet digitálních vstupů zahrnuje vysokorychlostní vstupy. Příklad: IO-D16A3-TO16 nabízí celkem 16 pnp/npn 

vstupů. Můžete konfigurovat I4 jako HSC a I5 jako Counter reset; tím se sníží dostupný počet digitálních vstupů na 14.
6 Celkový počet digitálních výstupů zahrnuje vysokorychlostní výstupy. Příklad: IO-D16A3-TO16 nabízí celkem 16 

tranzistorových výstupů. Můžete konfigurovat 1 jako vysokorychlostní výstup, čímž se sníží počet dostupných digitálních 

výstupů na 15.
7 Funkce jako místní adaptér. Podporuje až 7 I/O modulů.
8 16bitové nebo 32bitové, v závislosti na PLC.
9 K dispozici také jako 12VDC - kontaktujte nás ohledně typového označení48
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Snap-in I/O moduly
Nacvakněte snap-in modul přímo  

na zadní stranu PLC Vision.

Kompatibilní se všemi modely řady Vision  

s označením V200, V700, V1040 a V1210.

Přídavné komunikační porty
Porty pro rozšíření možností komunikace řady Vision1

UAP-24V24W UAP-24V60W UAP-24V96W

24W 24V 1A 60W 24V 2.5A 96W 24V 4A

GSM-KIT-17J-3G

KIT, MODEM GPRS, CINTERION, EHS6T

1 Celkový počet digitálních vstupů zahrnuje vysokorychlostní vstupy. 

2 Celkový počet digitálních výstupů zahrnuje vysokorychlostní výstupy. 

3 Zatím bez UL certifikace 

Vision Model Ethernet RS232/RS485
Izolovaný 

RS232/RS485
CANbus Profibus

SAMBA V100-17-ET2 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN —

V130, V350,  

V430

V100-17-ET2, 

V100-S-ET22
V100-17-RS4 V100-17-RS4X

V100-17-CAN, 

V100-S-CAN2
V100-17-PB1

V200,V500,

V1040,V12101
V200-19-ET2 V200-19-RS4 V200-19-RS4-X — —

V700 Included V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN V100-17-PB1

Vstupy Výstupy
Provozní 

napětíSanp-in I/O 

Typové označení 

Digitální 

(izolované) 1
HSC/Shaft 

encoder 1
Analogové Teplotní měření

Tranzistorové 

(izolované) 2
    PWM/HSO 2 Reléové Analogové

V200-18-E1B
16  

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

3 

0-10 V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
4 

pnp/npn

2   

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

10 — 24VDC

V200-18-E2B
16 

 pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

2 

0-10 V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—
4 

pnp/npn

2  

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

10

2  

0-10 V,0-20mA,4-20mA 

12-bit

24VDC

V200-18-E3XB
18 

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

4 (izolované) 

Termočlánky, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

2

pnp/npn

2  

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

15

4 (izolované)   

0-10 V, 4-20mA 

12-bit

24VDC

V200-18-E4XB
18 

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

4 (izolované) 

Termočlánky, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit

15  

pnp  

2 

npn/pnp

2  

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

—

4 (izolované)   

0-10 V, 4-20mA 

12-bit

24VDC

V200-18-E5B
18 

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

3 

0-10 V,0-20mA, 4-20mA 

10-bit

—

15  

pnp  

2 

npn/pnp

2 

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

— — 24VDC

V200-18-E6B
18 

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

2 

Termočlánky, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-bit  

3 

 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-bit

2 

pnp/npn

2  

pnp 0.5kHz 

npn 50kHz

15

2 (izolované)   

0-10 V, 4-20mA 

12-bit

24VDC

V200-18-E46B
18 

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

6 

0-10 V,0-20mA,4-20mA 

14-bit 

3 

0-10 V,0-20mA,4-20mA 

10-bit

—
2 

pnp/npn

2  

pnp 0.5kHz 

npn 100kHz

15

2 (izolované)   

0-10 V, 4-20mA 

12-bit

24VDC

V200-18-E62B3
30 

pnp/npn

2 

10kHz 32-bit

2  

0-10 V,0-20mA,4-20mA 

10-bit

—

28 

pnp 

2 

npn/pnp

2  

pnp 0.5kHz 

npn 100kHz

— — 24VDC

1V200/V500/V1040/V1210: 1 dodatečný port sériový nebo Ethernet. V130/V350: 1 dodatečný port 

sériový nebo Ethernet & 1 dodatečný port CANbus nebo Profibus
2 Porty pro vyšší rozsah teplot: teplotní rozsah: -30°C až +60°C

Zdroje na DIN lištu GSM
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Připojení: Ethernetové porty, Micro-SD, RS232,RS485, USB rozhraní

Duální funkce: jako celulární 4G LTE router a jako UniCloud 
brána pro ovladače Vision, Samba a Jazz

Brána MODBUS k UniCloud: Připojte jakékoli zařízení, 
které podporuje MODBUS k UniCloud 

Integrovaný firewall pro robustní zabezpečení, vzdálené monitorování 
a kontrolu
Geolokace přes GNSS (GPS) 
Odesílání SMS přes Ethernet
Vestavěné digitální a analogové I/O

Hardware

Mobil

Procesor

Paměť

Ethernet

Zdroj napájení

PoE (pasivní)

Vstupy/Výstupy

Konektory

Paměťové karty

SIM

Stavové LED diody

Provozní teplota

Pouzdro

Rozměry

Hmotnost

4G (LTE) Cat 4 DL až 150 Mbps, UL až 50 Mbps; DC HSPA+; UMTS; TD SCDMA; EDGE; GPRS

9 - 30 VDC, 4pinový DC konektor

-40°C až +75°C

Hliníkové pouzdro, plastové panely

83mm x 74 mm x 25 mm

125 g 287 g

100mm x 110 mm x 50 mm

Pasivní PoE přes náhradní páry (k dispozici od HW revize 0007 a číslo šarže 0010).           
Možnost napájení přes LAN port, není kompatibilní s IEEE 802.3 af a 802.3 at

 Atheros Hornet, MIPS 24 Kc, 400 MHz

16 MB Flash, 64 MB DDR 2 RAM

2 x 10/100 Ethernet porty: 1 x WAN (konfigurovatelné jako 
LAN), 1 x LAN

4 x 10/100 Ethernet porty: 1 x WAN (konfigurovatelné jako 
LAN), 3 x LAN porty 

16MB Flash, 128 MB DDR 2 RAM

Atheros Wasp, MIPS 74 Kc, 550 MHz

Řada B5 Řada B8

1x digitální vstup, 1x digitální výstup 
na napájecím konektoru

1x 4pin DC, 2x Ethernet, 2x Mobile SMA, 1x WiFi RP SMA

X
1x externí držák SIM 2x externí držák SIM

1x 4pin DC, 4x Ethernet, 2x Mobile SMA, 2x WiFi RP SMA,   
1x GPS SMA, 1x RS 232, 1x 6 pin

microSD, Type slot

3x vstupy (digitální, digitální galvanicky oddělené, analogové) 
+ 1 x digitální vstup na napájecím konektoru

2x stav typu připojení, 5x síla připojení,
2x stav LAN, 1x napájení

1x dvoubarevný stav připojení, 5x síla připojení, 
4x stav LAN, 1x napájení

Řada B5: UCR-ST-B5
4G LTE a celulární router WiFi se zabudovaným firewallem, 
2 Ethernetové porty a digitálním I/O.

Řada B8: UCR-ST-B8

Dual-SIM 4G LTE a WiFi celulární router s vestavěným 
Firewall, 4 Ethernetové porty. 
Digitální a analogové I/O, RS232, RS485, GNSS (GPS),
Rozhraní microSD a USB.

Modely routerů 
, 

37

í 

Duální funkce: jako celulární 4G LTE router a jako UniCloud 
b á l d č Vi i S b J

50

UniCloud brána pro jakékoli zařízení:  
Připojte jakékoli zařízení a jakoukoli aplikaci - starou nebo    
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Řada B5

Řada B8

UCR-ST-B5-AT Severní Amerika (AT&T)

Evropa, Střední Východ, Afrika,
AKorea, Thajsko, Malajsie

Jižní Amerika, Austrálie,
Nový Zéland, Taiwan

Severní Amerika (Verizon)

Severní Amerika (Verizon)

Severní Amerika (AT&T)

Evropa, Střední Východ, Afrika,
Korea, Thajsko, Malajsie

Jižní Amerika, Austrálie, 
Nový Zéland, Taiwan

 4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
 3G: B2, B4, B5

 4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
 3G: B2, B4, B5

 4G (LTE-FDD): B4, B13

 4G (LTE-FDD): B4, B13

 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
 3G: B1, B8
 2G: B3, B8

 4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
 4G (LTE-TDD): B40
 3G: B1, B2, B5, B8
 2G: B2, B3, B5, B8

 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
 4G (LTE-TDD): B38, B40, B41
 3G: B1, B8
 2G: B3, B8

UCR-ST-B5-EU

UCR-ST-B5-SA

UCR-ST-B5-VE

UCR-ST-B8-AT

UCR-ST-B8-EU

UCR-ST-B8-SA

UCR-ST-B8-VE

Číslo výrobku Oblast pokrytí * Frekvenční pásma

Pokrytí sítě

*Informujte se prosím u svého poskytovatele mobilní sítě

 4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
 4G (LTE-TDD): B40
 3G: B1, B2, B5, B8
 2G: B2, B3, B5, B8

UCR-OP-B5-DIN UCR B5/B8 DIN RAIL KIT

UCR-ACC-02 B8 LTE ANTENNA (SMA,3m CBL)

UCR-ACC-03 B8 WiFi ANTENNA (SMA,1.5m CBL)

UCR-ACC-04 GNSS ANTENNA (SMA, 3m CBL)

UCR-ACC-07 B5 LTE ANTENNA (SWIVEL,SMA)

UCR-ACC-08 B5 WiFi ANTENNA (SWIVEL,SMA)

Příslušenství

Dynamické DNS

Řada B5 Řada B8

Vícenásobný VPN protokol

GPS Geo-určení

Firewall

I/O ovládání

MQTT Broker

NTP Server

Bezdrátový přístupový bod
a bezdrátový klient

Modbus TCP 
and Modbus RTU

Funkce softwaru

Pokrytí sítě

:  Unitronics 4G Routery
   novou - k UniCloud prostřednictvím routerů Unitronics
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Servokontroléry a motory & VFD

Nejsou potřeba žádné znalosti programování pohybu!Nejsou potřeba žádné znalosti programování pohybu!

 Jeden software: Proč se při sestavování vaší aplikace potýkat s více softwarovými nástroji? Unitronics poskytuje 

jedno integrované softwarové prostředí pro ovládání všeho: PLC, HMI, Servo, VFD a I/O 

 Automatické nastavení komunikace: naprosto bezproblémové 

 Minimální prostor pro chyby: Software UniLogic analyzuje mechanické vlastnosti a doporučuje bezpečné 

hodnoty pro vaše aplikace Servo a VFD Motion 

 Diagnostika: Zobrazení výkonu serva a VFD za běhu prostřednictvím vestavěného modulu UniLogic, výkonný, 

vysokorychlostní dalekohled 

 Jednoparametrové ladění: Pro servo i VFD 

 Není potřeba žádné kódování! Pomocí kódu Ready-Made Motion otestujte svůj dokončený systém 

 Vestavěné diagnostické nástroje: není potřeba žádný počítač. Klepnutím na panel – dokonce i mobil – 

můžete: 

 Nastavit parametry pohybu 

 Monitorovat chování osy a vstupy/výstupy 

 Provádět pohyby, jako je Point-to-Point, Jog a Homing 

 Ready-Made Motion code: jednoduše otevřete a upravte podle potřeby

52
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Výkonný, cenami ověnčený software, který vám umožní dělat vše v jednom projektu: 

Ready-Made Motion Code - Okamžitě se dejte do pohybu - Není potřeba žádné programování!

Stáhněte si kód Ready-Made Motion a klepněte na panel – dokonce i mobil – pro: 

 Nastavení parametrů pohybu 

 Monitorování chování osy a vstupů/výstupů 

 Provádění pohybů, jako je Point-to-Point, Jog a Homing

 Nakonfigurujte veškerý hardware: PLC, HMI, VFD, servopohony, motory, akční členy 

 Vytvořte aplikace PLC, HMI a Motion 

 Nastavte a implementujte veškerou komunikaci – včetně IIoT Cloudu

 Provádějte na dálku jakýkoli úkol, který nevyžaduje šroubovák

Pro více informací o úplných řadách servopohonů a frekvenčních měničů VFD,  

viz katalog Unitronics Motion Control

Pro více informací o úplných řadách servopohonů a frekvenčních měničů VFD, 

viz katalog Unitronics Motion Control

Programování Motion Control: 

drag & drop funkční bloky 

Přidání osy,

drag & drop 

akční členy; 

UniLogic 

automaticky 

převádí jednotky 

UniLogic automaticky 

definuje správně 

konfiguruje a nastavuje

komunikace

Analyzuje mechanické 

vlastnosti a doporučuje 

bezpečné hodnoty 

Testuje a zobrazuje výkon 

prostřednictvím vestavěného výkonného, 

vysokorychlostní dalekohledu

é  nastavení. Snadné programování.

                    Software:
Eliminuje složité operace spojené s řízením pohybu.
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Rychle. Snadno. Rentabilně.
Integrované řešení Unitronics pro řízení a automatizaci nabízí to nejlepší  

ze dvou světů: široký výběr a flexibilita při společném výběru komponent řešení  

s jednoduchostí a časovou úsporou komplexního řešení od jednoho dodavatele.

Díky spolupráci s PLC a HMI Unitronics se ostatní systémy jeví jako vyšlé z módy a zastaralé. 

Podpora společnosti Unitronics, od našeho místního dodavatele, e-mailová podpora pro 

nápady na fóru byla naprosto fantastická.  

Justin Butler, Energy Plant Solutions

Po naprogramování několika dalších PLC od různých výrobců je software Unitronics zdaleka 

nejintuitivnější a nejsnáze pochopitelný a zároveň poskytuje významnou funkčnost a kvalitu.

Dan Murphy, majitel Marathon Botting and Automation

Pomocí produktů Unitronics jsem schopen poskytovat technologicky pokročilé produkty 

a služby, které mým klientům poskytují konkurenční výhody kvality, účinnosti, výkonu, 

bezpečnosti, úspory nákladů a lepšího využití plánovaných aktiv.

Jeferson Franco, inženýr ve společnosti AI7 Automation Ltda.

“

“

“
“

“

“
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Kompletní sortiment 

kontrolérů 

Kompletní řada VFD

AC servokontroléry 

& Motory 

All-in-One 

programovací software

Cloudová platforma 

IIoT: UniCloud
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www.unitronicsPLC.com

Distributor v České republice
Schmachtl CZ spol. s r. o.

Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.:+420 244 001 500

e-mail: office@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz

Regionální kancelář
Schmachtl CZ spol. s r. o.

Smetanova 2401,  760 01 Zlín
Tel.:  +420 577 002 790  

e-mail: office.zlin@schmachtl.cz  
www.schmachtl.cz 

Distributor pro Slovenskou republiku
Schmachtl SK spol. s r. o. 

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600

e-mail: office@schmachtl.sk  
www.schmachtl.sk 
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